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Specyfikacja jednostki zewnetrzne;

ROTENSG*®

Live better

Model AQM140X3 R14
Kod produktu EAN 5905567602221
Zasilanie V-Hz, @ 380-420~50, 3f
Wydajnos¢ KW 14,50
Grzanie .
Pob6r mocy KW 315
(A7/W35)
cop 4,60
Wydajnos¢ ‘ kw 14,10
Grzanie
Pobér mocy | 392
(A7/WA5)
cop 3,60
Wydajnosc [ 13,80
Grzanie .
Pobér mocy | 468
(A7/WSS5)
cop 2,95
Wydajnos¢ [ w 1350
Chtodzenie
Pobér mocy ‘ kw 375
(A35/W18)
EER 3,60
Wydajnosc [ 12,40
Chiodzenie -
Pobér mocy | 496
(A35/W7)
EER 2,50
Scop® 4,72
Sezonowa Znamionowa moc grzewcza KW 137
G e Sezono! skaZnik efektywnosci energetycznej (nS) % 1857
wskazni i 3
energetyczna i R setyezng (n
TWW przy 35C Roczne zuzycie energii kwh 6013
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszcze () Atir
SCopP™ 347
Sezonowa Znamionowa moc grzewcza KW 12,10
fektywno:
Sezonowy wskaznik efektywnosci energetycznej (nS) % 1356
energetyczna L/ W getycand) ()
TWW przy 55°C Roczne zuzycie energii kWh 7202
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczer A+t
TWW przy 7°C 4,83
SEER L
TWW przy 18°C 6,85
Minimalny prad znamionowy wylacznika nadmiarowo-pradowego A B25
Sprezarka Typ Dwurotacyjna sprezarka DC
Typ Bezszczotkowy DC
Wentylator
llos¢ 1
Typ / GWP R32/675
Czynnik chiodniczy kg 175
llosc
TCO,eq 118
lo&¢ 2yt oraz minimalny przekré] przewodu zasilajacego™ il. x mm2 5x4
Rozstaw mocowan ‘ (S1x52xG) mm 656 x 363 x 488
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 53,5
Poziom mocy akustycznej dB(A) 65
Wymiary netto ‘ (SxGXW) mm 1385x526x865
Wymiary brutto ‘ (SXGXW) mm 1465x560x1035
Waga netto / Waga brutto kg 149177
Chtodzenie °C -5-43
Zakres pracy na -
Grzanie & -25-35
zewnatrz
awu °C -25~43
Tryby pracy Grzanie i chlodzenie
Chlodzenie pomieszczeri °C 5-25
Temperatura wody .
Ogrzewanie pomieszczen °C 25-65
na wyjéciu
CWU (zbiornik) e 30-60
Zasilanie V-Hz, @ 380-420~50, 3f
Grzalka -
Liczba stopni grzewczych / Moc szt. / kw 3/9
elektryczna
Maksymalny prad roboczy A 133
Przylacza wody mmcale) 41,91mm (G5/4" BSP) zewnetrzny
Ciénienie zaworu bezpieczeristwa MPa 03
Odplyw skroplin mm 16
Pojemnos¢ catkowita / uzytkowa | 8/48
Naczynie wzbiorcze
Ci$nienie maksymalne / wstepne MPa 03/01
Obieg wodny
Typ Wymiennik plytowy
Wymiennik ciepta
Przeplyw minimalny [ vmin 10
Wysokoé¢ podnoszenia pompy wody ‘ m 9
Typ pompy wody DC
Calkowita objetos¢ wody [ 2

1. Sezonowa Klasa efektywnosci energetycznej mierzona w przecigtnych warunkach Kimatycznych
Uwagi:

CWU - ciepta woda uzytkowa

TWW - temperatura wody na wyjéciu

Poziom ciénienia akustycznego jest mierzony w pozycji 1m przed urzadzeniem | (1+H)/2m (gdzie H jest wysokoscia urzadzenia) nad podioga w pomieszczeniu péibezechowym.

Podczas pracy na miejscu montazu poziomy ciénienia akustycznego moga by¢ wyzsze w wyniku hatasu otoczenia
Poziom ciénienia akustycznego oraz poziom mocy akustyczne] to maksymalna wartos¢ testowana w trzech warunkach okreslonych w uwagach A7W35, AT=5; A7W4S, AT=5; A7WS5 AT=8; RH. 85%

Powyzsze dane odnosza sig do norm: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (UE) nr 811/2013; (UE) nr 813/2013; Dz.U. 2014 / C 207/02: 2014.

Wytacznik réznicowopradowy wykorzystany do zabezpieczenia obwodu elektrycznego urzadzenia powinien by¢ dobrany ze wzgledu na obowiazujace przepisy elektryczne przy zatozeniu, ze prad znamionowy réznicowy jest nie wigkszy niz IAn: 30mA
*Powy?sze wartosci maja zastosowanie dla przewodéw zasilajacych o max diugosci 20mb. W przypadku przekroczenia tej wartosci nalezy skonsultowac  projektantem instalacji elektrycznej.
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