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Digital DC Pamigc Antykorozyjne Grzatka tacy Grzatka karteru Chtodzenie Grzanie Funkcja
Inverter SKY® autorestartu pozfacane lamele ociekowej sprezarki w niskiej temp. w niskiej temp. autodiagnozy
zewn. -15°C zewn. -20°C
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ROTENSG*®

Live better

Specyfikacja techniczna

KARTA KATALOGOWA

Model Hiro 7,9 kW
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) W 7912 (1158-8342)
Pobdr mocy Chtodzenie Nom. (Min. - Maks.) W 2450 (220-3120)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 10,65 (1,0-13,6)
Wydajnosc¢ Nom. (Min. - Maks.) w 8206 (1795-8890)
Pobér mocy Grzanie Nom. (Min. - Maks.) W 2200 (320-2840)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 9,6(1,4-12,3)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepta powietrze-powietrze
Obcigzenie chtodnicze kw 79
SEER W/W 6,3
Klasa wydajnosci energetycznej - chfodzenie A++
Roczne zuzycie energii - chtodzenie kWh/a 439
Obcigzenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 57
SCOP W/W 4,0
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie A+
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 1882
Maksymalne zuzycie energii w 4100
Maksymalny prad pracy A 17,8
Jednostka zewnetrzna H70Xm3 R15
Kod produktu EAN 5905567601651
Predkos¢ wentylatora W/S/N obr/min 900/850/ 750
Maksymalny przeptyw powietrza m¥h 3000
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 55
Poziom mocy akustycznej dB(A) 68
Wymiary netto SXGxXW mm 890 x 342 x 673
Wymiary brutto SXGxW mm 1005 x 440 x 750
Rozstaw mocowan SxG mm 663 x 348
Waga netto / Waga brutto kg 51,1/568
Typ R32
GWP 675
Czynnik chtodniczy kg 1,85 (do 22,5 mb)
lloé¢ fabryczna
TCO,eq 1,25
llo$¢ dodatkowa g/mb 12 (pow. 22,5 mb)
Przytacza rur Ciecz / Gaz mm(cale) 3(2 T?/?f ; C;/ZS)Z
Maks. ilo$¢ podfaczonych jednostek wewn. szt 3
Maks. dtugos¢ instalacji dla wszystkich jednostek wewn. m 60
Maks. dtugos¢ instalacji dla 1 jednostki wewnetrznej m 30
Maks. réznica pozioméw pomiedzy Jedn. zewn. wyzej niz jedn. wewn. m 10
jednostkg wewnetrzng i zewnetrzng Jedn. zewn. nizej niz jedn. wewn. m 15
Maks. réznica pozioméw pomiedzy jednostkami wewn. m 10
Typ sprezarki Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnetrznej V-Hz, @ 220-240~ 50, 1f
Zabezpieczenie A c16
Przewody zasilajace: jednostka zewnetrzna il. x mm2 3x25
Przewody sterujace i zasilajace: jedn. zewn. - wewn. il. x mm2 4x15
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie / Grzanie) °C 16~32/0~30
Zakres pracy na zewngtrz (Chtodzenie / Grzanie) °C -15~50/-20~24
Ki I y bil é¢ z yst
1:1 SINGLE
1:2 DUAL
TXMULTI °

W - Wysoki; $ - Sredni; N - Niski

nw produktach bez upr.

Rotenso Sp. z 0.0, zastrzega sobie prawo do wprowad



