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KARTA KATALOGOWA

1. Funkdja niedostepna w systemie Multi Split. 2. Funkcja dostepna jako opcja. Lista ZUM dotyczy wylgcznie urzgdzen w systemie Single Split.
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Model Imoto 7,3 kW
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) W 7302 (2110-8205)
Pobdr mocy Chtodzenie Nom. (Min. - Maks.) W 2510 (250-3200)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 10,9(1,1-13,9)
Wydajnos¢ Nom. (Min. - Maks.) W 7530 (1553-8499)
Pobér mocy Grzanie Nom. (Min. - Maks.) W 2130 (300-3100)
Prad pracy Nom. (Min. - Maks.) A 9,3(1,3-13,5)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepta powietrze-powietrze
Obcigzenie chtodnicze kw 7,0
SEER W/W 6,5
Klasa wydajnosci energetycznej - chfodzenie A++
Roczne zuzycie energii - chtodzenie kWh/a 377
Obcigzenie cieplne (Tbiv -7°C) kw 49
SCOP W/W 4,0
Klasa wydajnosci energetycznej - grzanie A+
Roczne zuzycie energii - grzanie kWh/a 1730
Osuszanie I/h 24
Maksymalne zuzycie energii W 3700
Maksymalny prad pracy A 16,1
Jednostka wewnetrzna 170Xi R14
Kod produktu EAN 5905567600838
Predkos¢ wentylatora W/S/N/C obr/min 1100/900 /800 /700
Przeptyw powietrza W/S/N/C m3/h 1020/830/ 750/ 560
Poziom cinienia akustycznego W/S/N/C dB(A) 47/42/30/26
Poziom mocy akustycznej dB(A) 64
Pobér mocy W 62
Prad pracy A 0,30
Wymiary netto SXGxW mm 1080 x 226 x 335
Wymiary brutto SxGxW mm 1155 % 315x 415
Waga netto / Waga brutto kg 137/173
Odptyw skroplin mm 16
Jednostka zewnetrzna 170Xo R14
Kod produktu EAN 5905567600845
Predko$¢ wentylatora W/S$/N obr/min 830/700/550
Maksymalny przeptyw powietrza m3/h 3500
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 60
Poziom mocy akustycznej dB(A) 67
Wymiary netto SxGxW mm 890 x 342 x 673
Wymiary brutto SxGxW mm 995 x 398 x 740
Rozstaw mocowan SxG (mm) 663 x 348
Waga netto / Waga brutto kg 43,9/46,9
Typ R32
GWP 675
Czynnik chtodniczy kg 1,45
llos¢ (do 5mb)
TCO.eq 0,98
llo$¢ (pow. 5Smb) g/mb 24
Przytacza rur Ciecz / Gaz mm(cale) GD(Z/S; j ;:35)9
Maksymalna dtugos¢ instalacji 50
Maksymalna réznica pozioméw 25
Typ sprezarki Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnetrznej V-Hz, @ 220-240~50, 1f
Zabezpieczenie A c16
Przewody zasilajgce: jednostka zewnetrzna il. x mm2 3x25
Przewody sterujace i zasilajace: jednostka zewn. - wewn. il. x mm2 5%x25
Przewody sterujace i zasilajace: jednostka Hiro - wewn. il. x mm2 4x15
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chtodzenie / Grzanie) °C 17~32/0~30
Zakres pracy na zewngtrz (Chtodzenie / Grzanie) °C -15~50/-22~30
Ki I y bil é¢ z yst
1:1 SINGLE °
1:2 DUAL
TX MULTI °

W - Wysoki; $ - Sredni; N - Niski; C - Cichy

Dla jednostkil 70Xi o przytaczach @9.52 (3/8") i @15.9 (5/8") w uktadach MULTI konieczna redukcja przy jednostce zewnetrznej na @6.35 (1/4") i @12.7 (1/2")
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Rotenso Sp. 7 0.0, zastrzega sobie prawo do wprowad



