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SRODKI OSTROZNOSCI

/A OSTRZEZENIE

Tylko wykwalifikowane osoby powinny instalowac i serwisowac
sprzet. Instalacja, rozruch i serwis urzadzen moze by¢
niebezpieczny i wymaga specjalistycznej wiedzy i przeszkolenia.
Nieprawidtowo zainstalowany, przygotowany lub wymieniony
sprzet przez niewykwalifikowane osoby moze spowodowacd
powazne obrazenia ciata, a nawet $mier¢. Podczas pracy przy
urzadzeniu nalezy przestrzega¢ wszelkich srodkéw ostroznosci
zawartej w niniejszej instrukcji, na naklejkach i etykietach
urzadzenia.

UTYLIZACJA:

Nie wyrzucaj urzadzenia razem z niesortowanymi odpadami
komunalnymi. Konieczne jest przekazanie tego typu odpadéw do
specjalnego przetworzenia. Wyrzucanie urzadzenia razem z innymi
odpadami z gospodarstwa domowego jest nielegalne.

Istnieje kilka sposobow pozbycia sie sprzetdéw tego typu:

A.Miasto organizuje zbiorki odpadéw elektronicznych,
podczas ktorych mozna przekazac urzadzenie bez
ponoszenia kosztow.

B. Podczas kupowania nowego urzadzenia sprzedawca
przyjmie nasze stare urzadzenie bez zadnej opfaty.

C. Producent odbierze od klienta produkt bez obcigzania go
kosztami.

D.Produkty tego typu, zawierajace cenne elementy, moga
zostac sprzedane na skupie metali.

Wyrzucenie urzadzenia ,,na dziko” naraza Ciebie

oraz Twoich najblizszych na ryzyko utraty zdrowia.

Niebezpieczne substancje z urzagdzenia moga

przenikna¢ do wéd gruntowych stwarzajac

niebezpieczenstwo przedostania sie do taricucha

pokarmowego ludzi. I

Instrukcja obstugi n



Klimatyzator $cienny - REVIO X

SRODKI OSTROZNOSCI

Czynnik chtodniczy R32 stosowany w klimatyzatorach Rotenso® jest
przyjazny dla srodowiska. Sg to gazy palne i bezwonne. Co wiecej,
potrafig by¢ tatwopalne i moga spowodowac pozar/wybuch pod
pewnymi warunkami. Stosujac sie do ponizszych ostrzezen i tabeli
unikniesz ryzyka pozaru czy wybuchu. Zainstaluj klimatyzator
zgodnie z zawartymi w instrukcji wytycznymi i uzywaj go zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

W poréwnaniu z innymi czynnikami chtodniczymi, czynnik R32 jest
przyjazny dla srodowiska i nie niszczy strefy ozonowej, a wartos¢
wytwarzanego przez niego efektu cieplarnianego jest bardzo
niska.

Szczego6towe parametry oraz informacje nt. zakupionego
urzadzeniaznajduja sie w zatgczonej do urzadzenia karcie produktu
(w tym rodzaj oraz ilo$¢ zastosowanego czynnika chtodniczego,
wspotczynnik ocieplenia globalnego, ekwiwalent CO,).

OSTRZEZENIE: Ryzyko pozaru / materiat tatwopalny

n Instrukcja obstugi
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SRODKI OSTROZNOSCI

/A, OSTRZEZENIE

« Przeczytaj instrukcje przed instalacja, uzytkowaniem czy
konserwacja urzadzenia.

« Nie uzywaj $rodkéw umozliwiajacych rozmrazanie, silnych
detergentéw do czyszczenia i innych substancji niz zalecane
przez producenta.

- Nie przebijaj ani nie rzucaj urzadzeniem.

- Nie uzywaj urzadzenia w miejscach gdzie wystepuja state
zrédfa ciepta (np. otwarty ptomien, urzadzenia do zaptonu lub
nagrzewnice elektryczne).

« W przypadku koniecznej konserwacji urzadzenia, nalezy
skontaktowac sie z instalatorem. W czasie konserwacji personel
musi scisle przestrzegac instrukcji producenta. Konserwacja nie
moze by¢ przeprowadzana przez osoby niewykwalifikowane.

- Konieczne jest przestrzeganie przepiséw krajowych, zwigzanych z
uzytkowaniem czynnikéw chtodniczych.

- Konieczne jest usuniecie czynnika chtodniczego z urzadzenia
podczas jego konserwacji czy utylizacji.

L]

WAZNE INFORMACIJE
Przed instalacjq i uruchomieniem urzqdzenia nalezy uwaznie
przeczytac instrukcje obstugi, montazu i instalacji.

Instrukcja obstugi H
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SRODKI OSTROZNOSCI

ZASADY BEZPIECZENSTWA

®

« Przeczytaj niniejszg instrukcje obstugi przed instalacjg i
uzywaniem urzadzenia.

- Upewnij sig, ze podstawa jednostki zewnetrznej jest mocno i
stabilnie zamontowana.

- Po zainstalowaniu klimatyzatora wykonaj cykl testow i zapisz
dane operacyjne.

« Sprawdz czy gniazdko jest odpowiednio uziemione, w
przeciwnym razie zmien je.

- Podczas pracy przy zaciskach wszystkie obwody zasilajgce
muszg byc¢ odtgczone od zasilania.

« Dzieci nie moga mie¢ dostepu do strefy montazu, podczas
instalacji jednostki wewnetrznej jak i zewnetrznej.

- Jednostka wewnetrzna klimatyzatora musi by¢ zabezpieczona
odpowiednim bezpiecznikiem przed r6znego rodzaju
przepieciami.

Wartos¢ znamionowa bezpiecznika zainstalowanego w
urzadzeniu to T 5A / 250V.

Klimatyzator moze by¢ zainstalowany wytacznie przez osoby
do tego wykwalifikowane.

Upewnij sig, ze napiecie sieciowe odpowiada napieciu na
tabliczce znamionowej urzadzenia. Utrzymuj wtyczke i
przewody w czystosci. Wtyczke zasilajaca nalezy prawidtowo
wtozy¢ do gniazda, powinna by¢ mocno docisnieta do
gniazdka, aby uniknac ryzyka porazenia pragdem lub pozaru.

H Instrukcja obstugi
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SRODKI OSTROZNOSCI

®

- Czyszczenie i konserwacja musza by¢ wykonywane przez
wykwalifikowane osoby. Przed przystgpieniem do czynnosci
nalezny najpierw odtgczy¢ urzadzenie od zasilania.

« Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w elementy
pozwalajace na odiaczenie od sieci zasilajgcej z separacja
stykow na wszystkich biegunach, zapewniajac petne
odtaczenie w warunkach przepiecia kategorii lll.

Nie instaluj urzadzenia w poblizu substancji tatwopalnych

(alkohol itp.) czy pojemnikéw cisnieniowych (np. puszki

aerozolowe).

- Jesli urzadzenie ma by¢ zainstalowane w miejscu bez
mozliwosci wentylacji, nalezy podja¢ odpowiednie srodki
ostroznosci, aby zapobiec wyciekowi czynnika chtodniczego
do otoczenia, ktére moze grozi¢ pozarem.

Opakowania urzadzen nadaja sie do recyklingu i nalezy

wyrzuci¢ je do odpowiednich pojemnikéw na odpady.

Samo urzadzenie, pod koniec jego pracy, nalezy oddac do

specjalnego punktu odbioru.

- Klimatyzatory nalezy uzywac wytacznie zgodnie z instrukcja
obstugi. Niniejsza instrukcja uwzglednia wszystkie mozliwe
warunki i sytuacje, ktére moga wystapic.

« Nigdy nie instaluj klimatyzatora samodzielnie, zawsze
kontaktuj sie z wyspecjalizowanym personelem technicznym.

- Klapa klimatyzatora, odpowiedzialna za kierunek przeptywu

powietrza (zaluzja), w trybie ogrzewania musi by¢ skierowana

w dot, a podczas trybu chtodzenia - w gore.

Instrukcja obstugi
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SRODKI OSTROZNOSCI

0,

- Klimatyzator zawsze powinien by¢ ustawiony na najbardziej
adekwatng temperature do panujacych warunkéw
klimatycznych.

- Baterie w pilocie nalezy wyrzuci¢ do odpowiedniego
pojemnika z materiatami do recyklingu.

- Sprawdz, czy uktad chtodzenia jest szczelny i nie dostaje sie do
niego powietrze, ani nie ma wycieku czynnik chtodniczego.

- Urzadzenie nalezy instalowac zgodnie z normami krajowym.

« Urzadzenie moze by¢ obstugiwane przez dzieci powyzej 8 roku
zycia, osoby uposledzone umystowo lub fizycznie oraz osoby
bez odpowiedniego doswiadczenia i wiedzy, o ile zostaty
wczesniej whasciwie poinstruowane lub odbywa sie to pod
okiem osoby z odpowiednig wiedza. Dzieci nie powinny bawic¢
sie klimatyzatorem. Czyszczenie i konserwacja nie moze by¢
wykonywana przez dzieci bez nadzoru.

« Odfacz urzadzenie i ustaw odpowiednio zaluzje kierunku
powietrza, jesli nie zamierzasz uzywac go przez dtuzszy czas.
Jesli z urzadzenia wydobywa sie dym, badz dziwny

zapach spalenizny, nalezy natychmiast odtgczy¢ zasilanie i
skontaktowac sie z serwisem.

Jesli urzadzenie jest uruchomione nie wolno wyfaczac go
ciggnac za wtyczke zasilajgca. Moze to spowodowac iskre i
pozar.

- Urzadzenie to zostato zaprojektowane do pracy w warunkach
domowych, nie wolno go uzywac do zadnych innych celow,
takich jak np. suszenie ubran, chtodzenie zywnosci itp.

n Instrukcja obstugi
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SRODKI OSTROZNOSCI

0,

« Wszelkie naprawy przeprowadzane s wytacznie przez
autoryzowany serwis producenta. Nieprawidtowa naprawa
przez osoby niewykwalifikowane moze narazi¢ uzytkownika
na ryzyko porazenia pradem i uszkodzeniem mienia.

Zawsze uzywaj urzadzenia z zamontowanym filtrem
powietrza. W innym przypadku moze to spowodowac
nadmierne gromadzenie sie kurzu lub pytéw na wewnetrznych
czesciach klimatyzatora, co moze doprowadzi¢ do jego awarii.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za zainstalowanie urzadzenia
przez wykwalifikowanego technika, ktéry musi sprawdzic,

czy klimatyzator jest uziemiony zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami. Technik powinien zamontowac
wylacznik termomagnetyczny.

Nie nalezy narazac sie na bezposredni przeptyw zimnego
powietrza przez dtuzszy czas. Bezposrednia i dlugotrwata
ekspozycja na zimne powietrze moze by¢ niebezpieczna
dla zdrowia. Szczeg6lng ostroznos¢ nalezy zachowac, gdy w
pomieszczeniu przebywaja dzieci, osoby chore lub starsze.

Instrukcja obstugi n
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SRODKI OSTROZNOSCI

O

« W zaden sposdb nie zmieniaj wtasciwosci i przeznaczenia
urzadzenia.

- Nie zostawiaj na dtugo otwartych okien lub drzwi, gdy
klimatyzator jest wigczony i dziata.

- Nie wspinaj sie na jednostke, ani nie stawiaj jej na zadnym
przedmiocie. Nie ktadz na niej zadnych ciezkich ani goracych
przedmiotéw.

- Nie zginaj, nie ciagnij ani nie sciskaj przewodu zasilajacego
urzadzenia, czynnosci te mogg go uszkodzié. Jesli dojdzie do
uszkodzenia przewodu elektrycznego, skontaktuj sie z dziatem
serwis celem jego wymienienia. W innym przypadku grozi to
porazeniem pradem lub pozarem.

- Nie dotykaj urzadzenia wilgotnymi lub mokrymi rekoma.

Nie zastaniaj wlotu i wylotu powietrza klimatyzatora i jednostki
zewnetrznej. Ich zablokowanie spowoduje zmniejszenie
sprawnosci urzadzen oraz awarie i uszkodzenia.

« Nie instaluj urzadzenia w miejscach, w ktérych powietrze
moze zawierac gaz i gdzie bedzie narazone na substancje
oleiste, siarkowe itp. Nie instaluj urzadzenia w poblizu zrodet
ciepfa.

- Urzadzenie nie moze by¢ obstugiwane przez dzieci ponizej 8
roku zycia, osoby uposledzone umystowo lub fizycznie oraz
osoby bez odpowiedniego doswiadczenia i wiedzy.

« Dtuga i bezposrednia ekspozycja strumienia zimnego
powietrza na rosliny i zwierzeta moze miec¢ na nie negatywny
wptyw.

m Instrukcja obstugi
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SRODKI OSTROZNOSCI

O

« Nie instaluj urzagdzenia w mokrych i wilgotnych miejscach
(np. tazienka). Izolacja elektryczna moze zostac uszkodzona i
spowodowac porazenie pragdem.

- Nie kieruj strumienia powietrza klimatyzatora na rosliny i
zwierzeta.

« Nie wtykaj zadnych przedmiotéw do urzadzenia, moze to
spowodowac uszkodzenia ciata.

Instrukcja obstugi m
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CZESC 1. BUDOWA KLIMATYZATORA

1. ELEMENTY KLIMATYZATORA
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. Panel przedni

. Wlot powietrza

. Filtr powietrza

. Wylot powietrza

. Kratka poziomego przepty-
wu powietrza

. Zaluzje pionowe (wewnatrz)

. Wyswietlacz

Jednostka wewnetrzna | Jednostka zewnetrzna

8. Rura przytaczeniowa
9. Przewdd
10. Zawér odcinajacy

pogladowy.

]
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PAMIETAJ

Wszystkie rysunki zawarte w tej instrukcji maja charakter

Rzeczywisty wyglad panelu przedniego oraz wyswietlacza
jednostki wewnetrznej, ktérg zakupites moze odbiegac od tego
co widzisz na rysunku. Ogélny zarys ksztattu urzadzenia jest taki
jak przedstawiono na rysunku.

Wyswietlacz na panelu jednostki |

Wskaznik temperatury

Wyswietla wartos¢ temperatury
w trakcie pracy klimatyzatora.

W przypadku pojawienia sie usterki wyswietla
odpowiedni kod btedu.

nastawionej

Wskaznik ECO
Wyswietla wiaczong funkcje ECO (wybrane modele)

Wskaznik pracy bezprzewodowej
Wyswietla informacje o mozliwosci korzystania
z funkgji pracy bezprzewodowej (wybrane modele)

1) iC1eco=

LI T ew
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Wskaznik zuzycia
Wyswietla informacje zuzycia energii w aktywnym
trybie (wybrane modele)

m Instrukcja obstugi
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CZESC 2. OBSLUGA URZADZENIA

1. FUNKCJE SPECJALNE

Funkcja wykrywania wycieku czynnika chtodniczego
Dzieki tej nowej funkcji wykrycie wycieku czynnika chtodniczego przez jednostke zewnetrzna zostanie
zaalarmowane poprzez pojawienie sie symbolu ,,EC" na ekranie wyswietlacza oraz miganie diod LED.

Funkcja zapamietywania potozenia zaluzji (opcjonalna)

Funkcja pozwala na zapamietanie kata otwarcia zaluzji mieszczacego sie w bezpiecznym zakresie. Jezeli
potozenie zaluzji wybiega poza ten zakres, urzadzenie zapamieta graniczna warto$¢ bezpiecznego kata.

W przypadku gdy nacisniety zostanie przycisk sterowania recznego lub wtyczka przewodu zasilajacego
urzadzenie zostanie wyciggnieta i ponownie wiozona do gniazdka sieciowego zaluzje powrdcg do ustawienia
standardowego.

Zalecamy nie ustawia¢ matego kata otwarcia zaluzji, gdyz moze to spowodowac wykraplanie sie i kapanie
wody z powierzchni klimatyzatora.

Funkcja samodzielnego czyszczenia (opcjonalna)
+ Powytaczeniu jednostki pracujacej w trybie grzania urzadzenie automatycznie oczysci parownik i utrzyma
go w czystosci az do kolejnej pracy.
+ Schemat postepowania urzadzenia w trakcie samoczyszczenia: Tryb wentylowania (FAN), predkos¢
wentylatora - niska (LOW) -- tryb grzania (HEAT), predkos¢ wentylatora -- niska (tylko jednostki chtodzaco-
grzejace) -- tryb wentylowania -- zatrzymanie -- wytgczenie (OFF).

PAMIETAJ:

+ Funkcje samodzielnego czyszczenia mozna wigczy¢ tylko podczas pracy urzadzenia w trybie chtodzenia
(automatycznego - AUTO COOL lub wymuszonego - FORCED COOL) oraz osuszania (DRY).

- Zaleca sie, aby urzadzenie pracowato w trybie chtodzenia przynajmniej pét godziny przed aktywowaniem
funkgji. Uruchomienie funkcji samodzielnego czyszczenia spowoduje anulowanie ustawien programatora
czasowego.

- Nacisniecie przycisku SELF CLEAN podczas czyszczenia urzadzenia sprawi, ze jednostka wytaczy sie.

Funkcja zapobiegania powstawaniu plesni (opcjonalnie)

+ Po wylaczeniu jednostki pracujacej w trybie COOL, DRY lub AUTO (COOL) klimatyzator bedzie
kontynuowat prace jeszcze przez 7-10 minut (w zaleznosci od modelu) przy niskiej predkosci
wentylatora. Jednostka pracujgca w trybie HEAT po wytaczeniu bedzie pracowac przez 30 sekund
z niska predkosci wentylatora. Takie zachowanie urzadzenia pozwoli wysuszy¢é jego wnetrze
z powstatego kondensatu i zapobiec rozwojowi plesni.

+ Nie uruchamiaj ponownie urzadzenia podczas gdy aktywna jest funkcja zapobiegania powstawaniu
plesni a klimatyzator nie ulegt catkowitemu wytaczeniu.

2. ZAKRES PRACY
LB Tryb chtodzenia Tryb grzania Tryb osuszania
Temperatura Y yb9 y
Zakres pracy w pomieszczeniu 16°C~32°C 0°C~30°C 10°C~32°C
Zakres pracy na zewnatrz -15°C~50°C -25°C~30°C 0°C~50°C

Instrukcja obstugi m
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CZESC 2. OBSLUGA URZADZENIA

(@ PAMIETA)

1. Najwyzsza sprawnos¢ urzadzenie bedzie osigga¢ w powyzszych zakresach temperatur. Jezeli
klimatyzator bedzie pracowat w temperaturach z poza wyzej wymienionego zakresu, aktywowane
moga zostac niektdre funkcje zabezpieczajace, powodujace nienaturalng prace urzadzenia.

2. Z klimatyzatora pracujacego przez dtugi czas w otoczeniu o wysokiej wilgotnosci (przekraczajacej
80%) moga kapac krople wody. W takiej sytuacji zalecane jest ustawienie maksymalnego kata
otwarcia zaluzji pionowych (pionowo wzgledem podtogi) i uruchomienie wentylatora przy wysokiej
predkosci (HIGH).

3. FUNKCJA ECO SMART EYE (wybrane modele)

Gdy urzadzenie jest wigczone, nacisnij przycisk inteligentnego oka na sterowniku bezprzewodowym, aby
wybrac sposéb nawiewu unikajgcego osobe znajdujaca sie w pomieszczeniu.

Inteligentne oko moze wykrywac aktywnos¢ osoby znajdujacej sie w pomieszczeniu i regulowad poziomy
kat przeptywu powietrza, aby zaimplementowaé nawiew powietrza unikajacego osobe znajdujaca sie
W pomieszczeniu.

W trybie inteligentnego oka ,ECO Smart Eye” urzadzenie moze wykry¢ dziatania ludzi w pokoju. W trybie
chtodzenia, po 30 minutach nieobecnosci urzadzenie automatycznie obniza czestotliwo$¢ w celu oszczedzania
energii (tylko w przypadku wybranych modeli). Urzadzenie automatycznie wznowi dziatanie, jesli ponownie
wykryje aktywnos¢ cztowieka.

Sciana

Klimatyzator

Inteligentne oko

Prawa (75°+10°)
Lewa (75°£10°)

Obszar monitorowany

. dm Srodkowy
(30°£10°)

8m

/A OSTRZEZENIE

Funkcja inteligentnego oka jest dostepna dla jednej osoby znajdujacej sie w monitorowanym obszarze.
Jezeli zostanie nacisniety przycisk SWING na sterowniku bezprzewodowym, funkcja ta zostanie
automatycznie zatrzymana.

m Instrukcja obstugi
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CZESC 2. OBSLUGA URZADZENIA

4.RECZNA OBSLUGA URZADZENIA

Jednostki wewnetrzne zaopatrzone zostaty w przycisk umozliwiajacy sterowanie urzadzeniem w trakcie awarii
pilota. Mozna sie do niego dostac¢ otwierajac panel przedni. Z przycisku nalezy korzysta¢ jedynie przy awarii
badz koniecznosci serwisu pilota bezprzewodowego.

(@) PAMIETAJ

Przycisku nalezy uzywac tylko w sytuacjach awaryjnych. Nie uzywaj tej funkcji, chyba ze jest to absolutnie
konieczne (np. zgubienie pilota, brak mozliwosci sterowania urzadzeniem). Aby powréci¢ do normalnego
sterowania, aktywuj urzadzenie za pomoca pilota.

N Bg a . s

Przycisk sterowania /

recznego

Reczna obstuga urzadzenia:
1. Znajdz przycisk sterowania recznego po prawej stronie urzadzenia.

2. Nacis$nij przycisk sterowania recznego jeden raz, aby aktywowac tryb wymuszonej pracy
automatycznej.

3. Nacisnij ponownie przycisk sterowania recznego, aby wiaczy¢ tryb wymuszonego chtodzenia.
4. Nacisnij przycisk sterowania recznego po raz trzeci, aby wytaczy¢ urzadzenie.

/A OSTRZEZENIE

Urzadzenie nalezy wylaczy¢ przed uruchomieniem recznym! Nie wkfadaj palcow do wlotu/wylotu
powietrza urzadzenia. Wentylator dziata z duzg predkoscig i moze spowodowac obrazenia ciata.
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5. REGULACJA KIERUNKU PRZEPLYWU POWIETRZA

Nieprawidtowo regulacja kierunku wyptywu powietrza
moze powodowacé nieréownomierny rozktad temperatur
w pomieszczeniu i zwigzany z tym dyskomfort.

Skorzystaj z pilota bezprzewodowego, aby dostosowac
potozenie zaluzji poziomych oraz pionowych.

Regulacja przeptywu powietrza w ptaszczyznie pionowej
(gora--dot)

Regulacji nalezy dokonywa¢ przy wiaczonej jednostce
wewnetrznej, korzystajac z pilota bezprzewodowego.
Kazdorazowe nacisniecie przycisku zmiany potozenia zaluzji
spowoduje zmiane kata ich nachylenia. Szczegétowych
informacji szukaj w instrukcji obstugi pilota.

Regulacja przeptywu powietrza w ptaszczyznie poziomej
(prawo--lewo)

Regulacji nalezy dokonywa¢ przy wiaczonej jednostce
wewnetrznej, korzystajac z pilota bezprzewodowego.
Przytrzymanie przycisku ,SWING” przez 3 sekundy uruchamia
funkcje wachlowania zaluzja pionowa. Zeby ustawi¢ ja w
miejscu docelowym, oczekuj, az Zzaluzja sie dostosuje, a
nastepnie ponownie przytrzymaj przycisk ,SWING” przez
okoto 3 sekundy.

wody na podtoge lub meble.

sekund.

ponownie.

/A UWAGA

+ Przydtugotrwatej pracy klimatyzatora w trybie chtodzenia lub osuszania nie kieruj strumienia powietrza
ku dotowi. Moze to spowodowac kondensacje pary wodnej na powierzchni zaluzji i spadanie kropel

- Wiaczajac urzadzenie zaraz po jego wytaczeniu poziome zaluzje moga nie poruszac sie przez okoto 10

- Kat otwarcia zaluzji poziomych nie powinien by¢ zbyt maty, gdyz moze to wptyna¢ na efektywnos¢
grzania lub chtodzenia poprzez ograniczenie przeptywu powietrza.

+ Nie poruszaj recznie zaluzji poziomych. Moze to spowodowac ich desynchronizacje. Jezeli juz do tego

dojdzie nalezy wytaczy¢ urzadzenie, odtgczy¢ od zasilania na kilka sekund, a nastepnie uruchomi¢

- Nie korzystaj z urzadzenia gdy zaluzje poziome sa w pozycji zamknietej.
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6.SPOSOB PRACY KLIMATYZATORA

Funkcja SLEEP

Wylaczenie po Praca w trybie AUTO
7 godzinach «  Urzadzenie pracujace w trybie automatycznym na
1°C/2°F podstawie réznicy pomiedzy aktualng temperaturg
Nastawiona mn{ pomieszczenia a nastawiona temperaturg zadecyduje czy
temperaturg powinno grza¢, chtodzi¢ (tylko w przypadku jednostek
Tgodzina  1godzina chtodzaco-grzejacych) czy moze wentylowac.

Chtodzenie +  Klimatyzator bedzie kontrolowat temperature
w pomieszczeniu i dostosowywat jg do nastawionej
Funkcja SLEEP temperatury. Jezeli bedziesz czut sie niekomfortowo
Wylaczenie po w trakcie pracy urzadzenia w trybie automatycznym, zmien

Nastawiona 1"C/2°F7 godzinach nastawiong temperature.

temperatura

Praca przy aktywnej funkcji SLEEP

T
Tgodzina  1godzina Nacisniecie przycisku SLEEP w trakcie chtodzenia, grzania (tylko
- modele chtodzaco-grzejace) badz pracy jednostki wewnetrznej
Grzanie w trybie automatycznym, spowoduje obnizanie (przy

grzaniu) badz podwyzszanie (przy chtodzeniu) temperatury
w  pomieszczeniu o 1°C/2°F co godzine przez pierwsze
2 godziny, utrzymanie statej temperatury przez kolejne 5
godzin, a nastepnie wytaczenie urzadzenia. Taki zabieg pozwala
na zaoszczedzenie energii przy utrzymaniu komfortowych
warunkéw w trakcie nocy.

Tryb osuszania

W trakcie osuszania predkos¢ wentylatora kontrolowana bedzie przez jednostke wewnetrzna.
Jezeli temperatura pomieszczenia w czasie osuszania spadnie ponizej 10°C (50°F), sprezarka ulegnie
wylgczeniu. Ponowne uruchomienie sprezarki nastapi, gdy temperatura przekroczy 12°C (54°F).

Optymalna wydajnos¢

Aby osiagi urzadzenia byty najwyzsze stosuj sie do ponizszych zasad:

Wyreguluj kierunek nawiewu powietrza tak, aby nie byt skierowany bezposrednio na znajdujacych
sie w pomieszczeniu ludzi.

Dostosuj poziom temperatury tak, aby osiggnac¢ komfort cieplny. Nie ustawiaj skrajnych wartosci
temperatury.

Zamknij okna i drzwi, gdy klimatyzator pracuje w trybie chtodzenia lub grzania. Moze to spowodowac
obnizenie efektywnosci pracy urzadzenia.

Korzystaj z programatora czasowego, aby zaprogramowac czas wiaczenia klimatyzatora.

Nie umieszczaj zadnych przedmiotéw w poblizu wlotu i wylotu powietrza z urzadzenia. Moze to
doprowadzi¢ do obnizenia sprawnosci klimatyzatora, a nawet jego wytaczenia.

Cyklicznie czys¢ filtr powietrza. Zredukowany przeptyw powietrza ograniczy wydajnos¢ urzadzenia.
Nie korzystaj z klimatyzatora przy zamknietych zaluzjach poziomych.
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1. CZYSZCZENIE JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ

PRZYGOTOWANIE:

PAMIETAJ:

/A UWAGA

Przed czyszczeniem lub konserwacja zawsze wytaczaj klimatyzator i odtaczaj jego zasilanie.

Do czyszczenia urzadzenia uzywaj tylko migkkiej, suchej szmatki. Jesli urzadzenie jest szczegdlnie
zabrudzone, mozna je wytrze¢ $ciereczka zamoczona w cieptej wodzie.
Nie uzywaj srodkéw chemicznych ani $ciereczek nasaczonych srodkami chemicznymi
« Nie uzywaj benzenu, rozcienczalnika do farb, proszku do polerowania ani innych rozpuszczalnikow.
Moga powodowac pekanie lub deformacje plastikowej powierzchni.
Nie uzywaj wody o temperaturze wyzszej niz 40°C (104°F) do czyszczenia panelu przedniego. Moze to
spowodowac odksztatcenie lub odbarwienie panelu.

2. CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA

Przytrzymaj gorny filtr
z obu stron w miejscu
oznaczonym,,PULL"

i pociagnij go do gory

Wyjmij filtr odéwiezajacy powietrze z tytu wiekszego
filtra (wybrane jednostki), wyczys¢ odkurzaczem.

Zabrudzony filtr powietrza moze zmniejszy¢ wydajnosé
chtodzenia urzgdzenia, moze réwniez powodowac nieregularny
i zbyt gtosny przeptyw powietrza, dlatego nalezy czyscic¢
go tak czesto, jak to konieczne. Po ustyszeniu nietypowego
hatasu przeptywu powietrza nalezy natychmiast wyczyscic filtr
powietrza.

1. Filtr powietrza znajduje sie w gérnej czesci klimatyzatora..
2. Przytrzymaj gorny filtr z obu stron w miejscu oznaczonym

,PULL’, a nastepnie pociagnij go do géry.

. Jesli twoj filtr posiada dodatkowy, maty filtr odswiezajacy

powietrze, wyjmij go z wiekszego filtra i oczys$¢ delikatnie
odkurzaczem.

. Wyczys¢ duzy filtr powietrza ciepta woda z mydtem. Upewnij

sie, ze uzywasz fagodnego detergentu.

. Wyptuczfiltr pod biezacg woda, a nastepnie strzasnij nadmiar

wody.

. Osusz go w chtodnym, suchym miejscu i nie wystawiaj

bezposrednio na dziatanie promieni stonecznych.

. Po wyschnieciu wtéz ponownie filtr odswiezajacy do

wiekszego filtra, a nastepnie zamontuj je z powrotem na
jednostce wewnetrznej.
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/A UWAGA

Przed wymiana filtra lub czyszczeniem wytacz urzadzenie i odfacz jego zasilanie.

« Podczas wyjmowania filtra nie dotykaj metalowych czesci w urzadzeniu. Ostre metalowe krawedzie
moga cie skaleczy¢.
Nie uzywaj wody do czyszczenia wnetrza jednostki wewnetrznej. Moze to zniszczy¢ izolacje
i spowodowac porazenie pragdem.

« Podczas suszenia nie wystawiaj filtra na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. Moze to
spowodowac jego skurczenie.

3.PRZYPOMNIENIE O CZYSZCZENIU/WYMIANIE FILTRA (WYBRANE MODELE)

Przypomnienie o czyszczeniu filtra powietrza

Po 240 godzinach uzytkowania na wyswietlaczu jednostki wewnetrznej zacznie migac ,CL" Jest to
przypomnienie, aby wyczyscic filtr. Po 15 sekundach urzadzenie powréci do poprzedniego ekranu.

Aby zresetowad przypomnienie, nacisnij przycisk LED na pilocie 4 razy lub nacisnij przycisk sterowania
recznego 3 razy. Jedli nie zresetujesz przypomnienia, wskaznik ,CL” zacznie ponownie miga¢ po
ponownym uruchomieniu urzadzenia.

Przypomnienie o wymianie filtra powietrza

Po 2880 godzinach uzytkowania na wyswietlaczu jednostki wewnetrznej zacznie miga¢ ,nF" Jest to
przypomnienie o koniecznosci wymiany filtra. Po 15 sekundach urzadzenie powréci do poprzedniego stanu.
Aby zresetowad przypomnienie, nacisnij przycisk LED na pilocie 4 razy lub nacisnij przycisk sterowania

recznego 3 razy. Jedli nie zresetujesz przypomnienia, wskaznik ,nF” zacznie ponownie miga¢ po
ponownym uruchomieniu urzgdzenia.

« Wszelkie czynnosci konserwacyjne i czyszczenie jednostki zewnetrznej powinny by¢ wykonywane
przez autoryzowany serwis.
+ Wszelkie naprawy jednostki powinny by¢ wykonywane przez autoryzowany serwis.
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4. PRZYGOTOWANIE DO DLUGIEGO OKRESU BEZCZYNNOSCI
I PRZEDSEZONOWA KONTROLA

Przygotowanie do dtugiego okresu bezczynnosci
Jezeli planujesz nie korzystac z urzadzenia przez dtugi okres czasu, podejmij nastepujace dziatania:
1. Wyczysc¢ jednostke wewnetrzna oraz filtry.
2. Uruchom wentylator na okoto pét dnia aby osuszy¢ wnetrze urzadzenia.
3. Wytacz klimatyzator i odtacz od zasilania.
4. Usun baterie z pilota bezprzewodowego.

Jednostka zewnetrzna wymaga okresowego przegladu oraz czyszczenia. Nie podejmuj sie tych czynnosci
samodzielnie. Skontaktuj sie ze sprzedawca badz serwisem.

Przedsezonowa kontrola
- Sprawdz czy przewody nie ulegty uszkodzeniu i czy s prawidtowo podtgczone.
« Wyczys¢ jednostke wewnetrzng oraz filtry.
« Sprawd?z czy filtry zostaty zamontowane.
Po dtugim okresie niekorzystania z urzadzenia sprawdz czy wlot oraz wylot powietrza sa drozne.

/A UWAGA

« W trakcie wyciggania filtra powietrza nie dotykaj metalowych czesci urzadzenia. Ostre krawedzie moga
by¢ przyczyna skaleczen.

+ Nie korzystaj z wody w trakcie czyszczenia wnetrza klimatyzatora. Woda moze zniszczy¢ warstwe
izolacyjna prowadzac do porazenia pradem elektrycznym.

+ Przed przystapieniem do czyszczenia urzadzenia sprawdz czy zostato one odtaczone od zasilania i czy
wytacznik instalacyjny jest w pozycji “off".

+ Nie czysc filtra woda, ktérej temperatura przekracza 40°C/104°F. Strzasnij wode z filtra a nastepnie
umies¢ go w suchym, zacienionym miejscu az do wyschniecia. Nie wystawiaj filtra na bezposrednie
dziatanie promieni stonecznych, gdyz moze ulec skurczeniu.
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1.SYMPTOMY NIE OZNACZAJACE AWARII URZADZENIA

Symptomy nie oznaczajace awarii urzadzenia
W trakcie prawidtowej pracy urzadzenia moga miec¢ miejsce ponizej opisane zjawiska.
1. System ochrony klimatyzatora.

Ochrona sprezarki
- Sprezarka nie moze rozpocza¢ pracy przez 3-4 minuty po jej zakonczeniu.

Zapobieganie strumieniowi zimnego powietrza (tylko jednostki chtodzaco-grzejace)

- Jednostka zostata zaprojektowana tak, aby w trakcie pracy w trybie grzania nie wydmuchiwata
zimnego powietrza gdy wymiennik ciepta znajduje sie w jednej z wymienionych nizej sytuacji i nie
zostata osiaggnieta nastawiona temperatura.

A) Proces grzania dopiero sie rozpoczat.
B) Ma miejsce proces odszraniania.
C) Temperatura na zewnatrz nie miesci sie w zakresie pracy urzadzenia.

« Wentylator jednostki wewnetrznej oraz zewnetrznej ulega zatrzymaniu w trakcie procesu
odszraniania (tylko jednostki chtodzgco-grzejace).

Odszranianie (tylko jednostki chtodzaco-grzejace)

« Szron pojawiajacy sie na jednostce zewnetrznej w trakcie pracy w trybie grzania, przy niskiej
temperaturze zewnetrznej i wysokiej wilgotnosci powietrza, moze w znacznym stopniu obnizy¢
wydajnos¢ urzadzenia.

- W takiej sytuacji urzadzenie zaprzestanie grzania i przejdzie w tryb odszraniania.

«+ Czas odszraniania moze wynosi¢ od 4 do 10 minut w zaleznosci od temperatury na zewnatrz i ilosci
powstatego szronu.

2. Biata mgta wydostajaca sie z jednostki wewnetrznej
« Z powodu duzej réznicy temperatur pomiedzy wlotem i wylotem powietrza oraz wysokiej wilgotnosci
wzglednej z jednostki wewnetrznej pracujacej w trybie chfodzenia moze wydostawac sie mgta.
- Mgta moze pojawic sie takze podczas pracy w trybie grzania, na skutek podgrzania wody powstatej
w trakcie odszraniania.

3. Podejrzane dzwieki
- W trakcie pracy, badz zaraz po zatrzymaniu sprezarki mozesz ustysze¢ delikatne syczenie. Dzwiek ten
wydawany jest przez przeptywajacy czynnik chtodniczy.
« Mozesz takze ustyszec ciche ,strzelanie” w czasie pracy, badz zaraz po zatrzymaniu sprezarki. Jest to
skutkiem rozszerzalnosci cieplnej plastikowych elementéw urzadzenia, na ktére dziataja zmienne
temperatury.

« Po podtaczeniu jednostki wewnetrznej do zasilania moze by¢ styszalny dzwiek zaluzji powracajacych do
potozenia sprzed odfgczenia zasilania.

4. Kurz wywiewany z klimatyzatora
Jest to naturalne zjawisko wystepujace po dtugim czasie nie korzystania, badz przy pierwszym
uruchomieniu klimatyzatora.

5. Specyficzne zapachy wydobywajace sie z jednostki wewnetrznej
Klimatyzator wydziela zapachy, ktére przeniknety do niego z materiatéw budowlanych, mebli lub
papieroséw.
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Klimatyzator samoistnie zmienia tryb pracy z chtodzenia lub grzania (tylko w przypadku jednostek
chtodzaco-grzejacych) na wentylowanie

Po osiggnieciu temperatury nastawionej sprezarka ulega wytaczeniu, a klimatyzator przechodzi w tryb
wentylowania. Ponowne uruchomienie sprezarki nastapi, gdy temperatura wzrosnie w trakcie chtodzenia
lub spadnie w trakcie grzania (tylko w przypadku jednostek chtodzgco-grzejacych) do zadanej wartosci.

Wykraplanie wody

Na powierzchni jednostki wewnetrznej pracujacej w warunkach wysokiej wilgotnosci wzglednej (powyzej
80%) powietrza moze wykrapla¢ sie woda. W takim przypadku ustaw maksymalny kat otwarcia zaluzji
poziomych i uruchom wentylator z wysoka predkoscia.

Tryb grzania

Klimatyzator pracujacy w trybie grzania pobiera ciepto z otoczenia za posrednictwem jednostki zewnetrznej
i oddaje je przy pomocy jednostki wewnetrznej. Spadek temperatury powietrza zewnetrznego powoduje
zmniejszenie ilosci transportowanego ciepta. W tym samym momencie wzrasta obcigzenie cieplne
klimatyzatora na skutek zwiekszonej réznicy temperatur pomiedzy jednostkg wewnetrzng i zewnetrzna.
Jezeli klimatyzator nie bedzie w stanie zapewni¢ komfortowej temperatury zalecamy skorzystac
z dodatkowego urzadzenia grzewczego.

Funkcja automatycznego wznawiania pracy

« Zanik zasilania powoduje przerwanie pracy klimatyzatora. Wskaznik pracy jednostek wewnetrznych
nie wyposazonych w funkcje wznawiania pracy, po odzyskaniu zasilania zacznie migac¢. Naci$niecie
przycisku ON/OFF na pilocie bezprzewodowym umozliwi wtedy ponowne wigczenie urzadzenia.

« W przypadku jednostek wyposazonych w funkcje automatycznego wznawiania pracy urzadzenie,
ktére zostato ponownie zasilone uruchomi sie samoczynnie i rozpocznie prace przy wczesniejszych
ustawieniach.

Jednostka moze  wylgczy¢ sie  lub
kontynuowac prace w bezpiecznym trybie
(w zaleznosci od modelu).

Migajacy wskaznik pracy.

Jeden z nastepujacych kodow Jezeli problem nie zniknie po 10 minutach
btedu pojawia sie na wyswietlaczu: odtacz zasilanie i podiacz je ponownie.
EO,E1,E2E3..., PO,PT,P2, W przypadku nieustapienia btedu odtacz
P3...,lub FO,F1,F2F3... urzadzenie od zasilania i skonsultuj sie

....................................... z najblizszym punktem serwisowym.

Problem
Czesto przepalajace sie bezpieczniki

lub czeste dziatanie wyfacznika
instalacyjny.

Wytacz klimatyzator, odfacz od zasilania,
Woda lub inny przedmiot spadt na a nastepnie skontaktuj sie z najblizszym
klimatyzator. sprzedawca.

Wyczuwalny nieprzyjemny zapach
badz styszalne niepokojace dzwieki.
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2. MOZLIWE USTERKI

Nieprawidlowos¢

Jednostka nie
uruchamia sie

Przyczyna

Brak zasilania.

Co nalezy zrobic?

Poczekaj na powro6t zasilania.

Jednostka niepodtaczona do
gniazdka elektrycznego.

Sprawdz czy wtyczka znajduje
sie w gniazdku.

Przepalony bezpiecznik.

Wymien bezpiecznik.

Wyczerpane baterie pilota
bezprzewodowego.

Wymien baterie.

Ustawienie nieprawidtowego
czasu dla programatora
czasowego.

Poczekaj lub anuluj ustawienia
programatora czasowego.

Jednostka nie
chtodzi/ogrzewa
(tylko jednostki
chtodzaco-grzejace)
powietrza
W pomieszczeniu
wydajnie.
Strumien powietrza
wydobywa
sie z urzadzenia.

Niewtasciwa temperatura
nastawy.

Ustaw odpowiednig wartos¢ temperatury.
Szczegoty mozna znalezé w rozdziale
“Korzystanie z pilota bezprzewodowego”

Zabrudzony filtr powietrza.

Wyczysc filtr.

Drzwi lub okna sg otwarte.

Zamknij drzwi i okna.

Niedrozny wlot lub wylot

powietrza jednostki zewnetrznej.

Usun blokade i ponownie
uruchom jednostke.

Aktywowane 3-minutowe
zabezpieczenie sprezarki.

Poczekaj.

Jezeli nie udato sie rozwigza¢ problemu skontaktuj sie z najblizszym dostawca lub serwisem.
Dokfadnie opisz powstata usterke oraz oznaczenie posiadanego modelu urzadzenia.

/A UWAGA

Nie podejmuj sie samodzielnej naprawy urzadzenia. Skontaktuj sie ze swoim sprzedawca.

Instrukcja obstugi




Klimatyzator $cienny - REVIO X

CZESC 5. OBSLUGA PILOTA

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model | DEFO
Zasilanie 3.0V ( Dry batteries R03/LR03x2)
Zasieg pilota 8m
Temperatura pracy -5°C~60°C(23°F~140°F)

2. SKROCONA INSTRUKCJA OBSLUGI

@ ®

AUTO
8-
cooL

» | » .
DRY ~ ()
= |\ C )
8-
FAN

W16z baterie Wybierz tryb Ustaw temperature

n

©, ©,
«
Nacisnij przycisk zasilania Skieruj pilot w strone Wybierz predkos¢

klimatyzatora wentylatora

NIE MASZ PEWNOSCI, CO ROBI DANA FUNKCJA?

Szczegotowy opis korzystania z klimatyzatora mozna znalez¢ w rozdziatach jak korzysta¢ z funkgcji
podstawowych i zaawansowanych w tej instrukgji.

/A SPECJALNA NOTATKA

+ Wyglad przyciskow na urzadzeniu moze sie nieznacznie rézni¢ od pokazanego przyktadu.
- Jedli jednostka wewnetrzna nie posiada danej funkgji, nacisniecie przycisku tej funkgcji na pilocie nie
przyniesie zadnego efektu.
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3. PODSTAWOWA OBSLUGA PILOTA

3.1. Wkladanie i wymiana baterii
Twdj klimatyzator moze by¢ wyposazony w dwie baterie (niektére
jednostki). Przed uzyciem nalezy witozy¢ baterie do pilota.

1. Przesun tylng pokrywe pilota w dot, odstaniajac komore
baterii.

2. Nalezy wiozy¢ baterie, zwracajac uwage na dopasowanie
biegundw (+) i (-) baterii do symboli wewnatrz komory
baterii.

3. Nalezy wsunac¢ pokrywe baterii z powrotem na miejsce.

/A UWAGA

Aby uzyskac optymalng wydajno$¢ produktu:
- Nie nalezy mieszac starych i nowych baterii lub baterii réznych typow.
- Nie nalezy zostawiac baterii w pilocie jesli nie planuje sie uzywania urzadzenia dtuzej niz 2 miesiace.
+ Nie nalezy wyrzucac baterii razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Nalezy zapoznac sie z
lokalnymi przepisami dotyczacymi prawidtowej utylizacji baterii.

3.2. Wskazowki dotyczace korzystania z pilota
- Pilota nalezy uzywac w promieniu 8 metréow od urzadzenia.
- Urzadzenie wyemituje sygnat dzwiekowy, gdy pojawi sie sygnat zdalny.
+ Zastony, inne materiaty i bezposrednie Swiatto stoneczne moga zaktéca¢ dziatanie odbiornika sygnatu
podczerwieni.
+ Wyjmij baterie, jesli pilot nie bedzie uzywany dtuzej niz 2 miesiace.

3.3. Uwagi dotyczace korzystania z pilota
Urzadzenie jest zgodne z lokalnymi przepisami krajowymi.
To urzadzenie zostato przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urzadzen cyfrowych klasy
B. Limity te maja na celu zapewnienie rozsadnej ochrony przed szkodliwymi zaktéceniami w instalacjach
domowych. To urzadzenie generuje, wykorzystuje i moze emitowac energie o czestotliwosci radiowej,
a jesli nie jest zainstalowane i uzywane zgodnie z instrukcjami, moze powodowac¢ szkodliwe zaktdcenia
w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, ze zaktdcenia nie wystapig w przypadku okreslonej
instalacji. Jesli to urzadzenie powoduje szkodliwe zaktécenia w odbiorze radia lub telewizji, co mozna
stwierdzi¢, wytaczajac i wigczajac urzadzenie, zacheca sie uzytkownika do podjecia proby usuniecia zaktécen
za pomoca jednego lub kilku z nastepujacych srodkow:
+ Nalezy zmieni¢ orientacje lub przenies¢ antene odbiorcza. Nalezy zwiekszy¢ odlegtos¢ miedzy sprzetem
a odbiornikiem.
+ Podfaczenie urzadzenia do gniazdka w obwodzie innym niz ten, do ktérego podtaczony jest odbiornik.
+ Skonsultowanie sie ze sprzedawcg lub doswiadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.
- Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez strone odpowiedzialng za zgodnos¢ moga spowodowac
uniewaznienie prawa uzytkownika do obstugi urzadzenia.
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4. PRZYCISKI | FUNKCJE

Zanim zaczniesz korzysta¢ z klimatyzatora, zapoznaj sie z jego pilotem. Ponizej znajduje sie krotkie
wprowadzenie do samego pilota. Aby uzyskac instrukcje dotyczace obstugi klimatyzatora, zapoznaj sie
z rozdziatem ,Jak korzystac z podstawowych funkcji” w tej instrukgji.

Y
—®
oD
©) A~
G)y—+t—tser ®
O— %
o I EHE—o
o |t
—©
®
-~
DEFO

. ON/OFF

Wiacza lub wytacza jednostke

. Przycisk N\

Zwigksza temperature co 0.5°C (1°F). Maksymalna temperatura
wynosi 30°C (86°F).

Uwaga: Nacisniecie razem przyciskow /\ i \/ w tym samym czasie
przez 3 sekundy spowoduje przetqczanie wyswietlanej temperatury
miedzy °Ci °F.

. Przycisk SET

Przewija funkcje operacyjne w nastepujacy sposob:

Funkcja Breeze Away (/05\) — Funkgja Active Clean ) — Funkgja
jonizacji () = Funkcja snu (£)) —— Funkcja\FoIIow Me (&)
—Tryb AP (=) = Funkcja Breeze Away (]') = ...

Wybrany symbol zacznie miga¢ w obszarze wyswietlania, nalezy
nacisna¢ przycisk OK, aby potwierdzic.

. Przycisk vV

Zmniejsza temperature co 0.5°C (1°F). Minimalna temperatura
wynosi 16°C (60°F).

. Przycisk predkosci wentylatora

Wybiera predkosci wentylatora w nastepujacej kolejnosci:
AU — 20% — 40% — 60% — 80% — 100%.

Nacisnij przycisk A\ lub \ aby zmniejszy¢/zwiekszy¢ predkos¢
wentylatora w krokach co 1%.

. Przycisk wachlowania zaluzji SWING

Rozpoczynaizatrzymuje poziomy ruch zaluzji. Nalezy przytrzymac
przez 2 sekundy, aby uruchomic funkcje.

. Przycisk zmiany trybu pracy MODE

Przewija tryby pracy urzadzenia w nastepujacy sposéb: AUTO ——
COOL (chtodzenie) = DRY (osuszanie) = HEAT (grzanie) = FAN
(wentylacja)

Uwaga: Tryb ogrzewania (HEAT) nie jest obstugiwany przez
urzqdzenia wytqcznie chfodzqce (bez wbudowanej pompy ciepta).

. Przycisk ECO Smart Eye

Wykrywa aktywno$¢ ludzi w pomieszczeniu w celu oszczedzania
energii.

. OK

Stuzy do potwierdzania wybranych funkgji.

10. Przycisk programatora czasowego TIMER

Ustawia automatyczne wytgczenie lub wiaczenie klimatyzatora.

E Instrukcja obstugi



Klimatyzator $cienny - REVIO X

CZESC 5. OBSLUGA PILOTA

11.Przycisk ECO/GEAR
Nacisnij ten przycisk, aby przejs¢ do trybu energooszczednego w nastepujacej kolejnosci:

ECO— GEAR (75%) — GEAR (50%) — Poprzednie ustawienie = ECO — ...

12. Przycisk HUMIDITY
Funkcja zabezpiecza przed nadmiernym osuszeniem powietrza w pomieszczeniu podczas pracy w trybie
osuszania w zakresie 35% ~ 85%. Nacisnij ten przycisk, aby zwiekszy¢ wartos¢ w krokach co 5%.

13. Przycisk LED
Wiacza i wytgcza wyswietlacz LED jednostki wewnetrznej oraz sygnat klimatyzatora (w zaleznosci od

modelu funkgja jest aktywna badz nieaktywna).

14. Przycisk Turbo
Umozliwia urzadzeniu osiggniecie temperatury w mozliwie najkrétszym czasie.

5.WSKAZNIKI NA EKRANIE PILOTA

Informacje sa wyswietlane, gdy pilot zdalnego sterowania jest wtaczony.

@ % G oK

AUTO COOL DRY HEAT FAN

= '/:\\ SET TEMP. €CO GEAR

%}@
© @ °F
ON —
| |RH ;
OFF l_l %

a5 11111111 Ao

%R AB @
| |

I

W
®

/i UWAGA

Wszystkie wskazniki pokazane na rysunku maja charakter pogladowy. Podczas operacji tylko odpowiednie
funkcje sg wyswietlane na wys$wietlaczu pilota.
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©

Jo>xen b 00 0»x

Wskaznik Wind flow follow (wybr. modele)
Wskaznik Breeze Away (wybrane modele)
Niedostepne w tym modelu

Niedostepne w tym modelu

Wskaznik funkgji ECO Smart Eye (wybr. modele)

Wskaznik aktywnego oczyszczania
(wybr. modele)

Wskaznik jonizacji powietrza
Wskaznik trybu snu
Wskaznik Follow me
Wskaznik sterowania Wi-Fi

Wskaznik niskiego poziomu baterii

Wskaznik predkosci wentylatora

Sl 19%*

Silence
—I:"Sf“ 29%-20%

Low ‘gf 11 219%-40% *
Med S I 41%-60% *

Sl 61%-80% *
High —[

S LTI 81%-100% *

ao SelITITHIT AU

Predkosci wentylatora nie mozna regulowac
w trybie automatycznym i trybie osuszania.

Uwaga: [*]
Nie wszystkie modele wyswietlajq predkosci
wentylatora miedzy AU-100%.

(jesli miga)
S’-\/T\o Tryb auto ng Tryb grzania
X Tryb chtodzenia 5 Tryb wentylacji

CooL FAN

DC:Y Tryb osuszania (wybrane modele)

eco Wskaznik ECO (wybrane modele)
Wyswietla sie, gdy wtqczona jest
funkcja eco

GEAR  Wskaznik GEAR (wybrane modele)
Wyswietla sie, gdy wtqczona jest
funkcja gear

@&  Wskaznik blokady LOCK

Wyswietla sie, gdy wtqgczona jest
blokada przyciskéw pilota

Temperatura/Timer/Predkos¢ wentylatora

o

X2

Wyswietla zadana temperature, predkos¢
wentylatora lub ustawienie Timera podczas
korzystania z funkcji Timer ON/OFF.

Zakres temperatur:
16-30°C/60-86°F/(20-28°C/68-82°F)
(W zaleznosci od modelu)

Zakres czasu timera: 0-24 hours
Zakres predkosci wentylatora: AU -100%
Zakres wilgotnosci: 35% -85%

Ten wyswietlacz jest pusty podczas pracy
w trybie wentylacji (FAN).

R\
 —

Wskaznik wachlowania zaluzji poziomej
$0-0-0--0--0-.0

Wskaznik automatycznego
/i~ wachlowania zaluzji pionowe;j

I

Wskaznik trybu Turbo (wybrane modele)

Niedostepne w tym modelu

w > Y

Niedostepne w tym modelu

A Wskaznik transmisji
Swieci sig, gdy pilot wysyta sygnat
do jednostki wewnetrznej

= Wskaznik ustawienia timera na ON

Wskaznik ustawienia timera na OFF
OFF

al  Wskaznik wyciszenia (wybrane modele)
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6. JAK KORZYSTAC Z FUNKCJI PODSTAWOWYCH

Informacje sa wyswietlane, gdy pilot zdalnego sterowania jest wiaczony.

/A UWAGA

Przed rozpoczeciem pracy nalezy sie upewnic sig, ze urzadzenie jest podtaczone i zasilanie jest dostepne.

6.1. Automatyczny tryb pracy (AUTO)
Wybierz tryb AUTO Ustaw zagdana temperature Wiacz klimatyzator

naciskajac przycisk MODE
Uwaga:

1. Wtrybie AUTO urzqdzenie automatycznie wybierze funkcje chtodzenia (COOL), wentylacji (FAN) lub ogrzewania
(HEAT) w oparciu o ustawionq temperature.
2. W trybie AUTO nie mozna ustawi¢ predkosci wentylatora.

6.2. Tryb chtodzenia (COOL) lub grzania (HEAT)

Wybierz tryb chtodzenia Ustaw temperature Ustaw predkos¢ wentylatora Wiacz klimatyzator
lub grzania naciskajac z zakresu AU-100%
przycisk MODE

Uwaga (w trybie grzania HEAT):

Gdy temperatura zewnetrzna spada, moze to wplyng¢ na dziatanie funkcji ogrzewania (HEAT). W takich
przypadkach zalecamy uzywanie klimatyzatora w potqczeniu z innymi urzqdzeniami grzewczymi.

6.3. Tryb osuszania (DRY) (wybrane modele)

Wybierz tryb osuszania Nastaw zadang temperature Wiacz klimatyzator

naciskajac przycisk MODE
Uwaga:

W trybie osuszania nie mozna ustawic predkosci wentylatora, poniewaz jest juz ona sterowana automatycznie.
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6.4. Tryb wentylacji (FAN)

Wybierz tryb wentylacji Ustaw predkos¢ wentylatora Wigcz klimatyzator
naciskajac przycisk MODE z zakresu AU-100%

) )

W trybie wentylacji nie mozna ustawi¢ temperatury. W rezultacie na ekranie nie wyswietla sie Zzadna temperatura.

6.5. Ustawienie programatora czasowego TIMER

Nalezy ustawic czas, po ktérym urzadzenie automatycznie sie wtaczy/wytaczy.

6.5.1. Automatyczne wigczenie klimatyzatora (TIMER ON)

Nacisnij przycisk TIMER, aby Nacisnij przycisk w goére/ w dot, Skieruj pilota na urzadzenie
zainicjowa¢ sekwencje czasu aby ustawic¢ zadany czas wtaczenia i odczekaj 1 sekunde, TIMER
wigczenia urzadzenia. urzadzenia. ON zostanie aktywowany.
0 D on :lc
_.h
6.5.2. Automatyczne wytaczenie klimatyzatora (TIMER OFF)
Nacisnij przycisk TIMER, aby Nacisnij przycisk w goére/ w Skieruj pilota na urzadzenie
zainicjowac¢ sekwencje czasu dot, aby ustawi¢ zadany czas i odczekaj 1 sekunde, TIMER
wylaczenia urzadzenia. wylaczenia urzadzenia. OFF zostanie aktywowany.
> | 1)
» @ Allh

Uwaga:

1. Podczas ustawiania programatora czasowego, czas bedzie zwiekszat sie 0 30 minut z kazdym nacisnieciem, az
do 1h. Po 10h i do 24h bedzie wzrastac co 1h. (Np. nalezy nacisnq¢ 5 razy, aby uzyska¢ 2,5h, a 10h razy, aby
uzyskac 5h). Po 24h licznik czasu powrdci do wartosci 0,0.

2. By anulowac dowolnq funkcje, nalezy ustawic timer na 0,0h.
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6.5.3. Przykfad ustawienia automatycznego wigczania/wytaczania klimatyzatora

Uwaga: Przedziaty czasu ustawione dla obu funkcji odnoszq sie do godzin nastepujqcych po biezqcej godzinie.

B@ =1

Poczatek Wiacznie
startu timera urzadzenia

Wytacznie
urzadzenia

Przyktad: Jesli aktualny timer
to 13:00, aby ustawic timer

Godzina 14:00 15:00 15:30 16:00
13:00

zgodnie z powyzszymi krokami,
urzadzenie wigczy sie 2,5h
pozniej (15:30) i wylaczy sie

0 18:00.

18:00

7.JAK KORZYSTAC Z FUNKCJI ZAAWANSOWANYCH

7.1. Funkcja wachlowania zaluzji SWING

Nalezy nacisna¢ przycisk Swing

®—

Zaluzja pozioma bedzie porusza¢ sie w goére
i w dot automatycznie po nacisnieciu przycisku
Swing. Nacisnij ponownie, aby zatrzymac

§

Przytrzymaj ten przycisk przez ponad 2 sekundy,
funkcja wachlowania Zaluzji pionowej jest
aktywna. Przytrzymaj ponownie, aby zatrzymac
(w zaleznosci od modelu).

7.2. Ustawienie kierunku przeplywu powietrza (wybrane modele)

®* =

Kontynuujac naciskanie przycisku SWING, mozna
ustawi¢ pie¢ réznych kierunkéw nawiewu. Zaluzje
mozna przesuwa¢ w okre$lonym zakresie po
kazdym nacisnieciu przycisku. Nalezy naciskac
przycisk az do osiagniecia preferowanego
kierunku.
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7.3. Wyswietlacz LED
Nacisnij przycisk LED Przycisnij ten przycisk dituzej niz 5 sekund
5s
Nalezy nacisna¢ ten przycisk, aby witaczy¢ lub Nalezy wcisnag¢ ten przycisk dtuzej niz 5 sekund,
wylgczy¢ wyswietlacz jednostki wewnetrznej. jednostka wewnetrzna wyswietli rzeczywista

temperature  w  pomieszczeniu.  Ponowne
nacisniecie na diuzej niz 5 sekund spowoduje
powrét do wyswietlenia ustawionej temperatury.

7.4. Funkcja ECO/GEAR (wybrane modele)

Nalezy nacisna¢ przycisk GEAR-ECO, aby przejs¢ do trybu energooszczednego
' w nastepujacej kolejnosci::
ECO — GEAR(75%) —— GEAR(50%) — Poprzedni tryb ustawierr— ECO......

Uwaga: Funkgcja jest dostepna tylko w trybie Chtodzenia (COOL).

7.4.1.Tryb pracy ECO:

W trybie chtodzenia nalezy nacisna¢ ten przycisk, pilot zdalnego sterowania automatycznie dostosuje
temperature do 24°C/75°F, predkos¢ wentylatora Auto w celu oszczedzania energii (tylko gdy ustawiona
temperatura jest nizsza niz 24°C/75°F). Jesli ustawiona temperatura jest wyzsza niz 24°C/75°F, nalezy
wcisna¢ przycisk ECO, wtedy predkos¢ wentylatora zmieni sie na Auto, a ustawiona temperatura pozostanie
niezmieniona.

Uwaga:

Nacisniecie przycisku ECO lub zmiana trybu lub ustawienie temperatury ponizej 24°C/75°F zatrzyma prace w trybie ECO.
Wtrybie ECO ustawiona temperatura powinna wynosic 24°C/75°F lub wiecej, moze to skutkowac niewystarczajgcym
chfodzeniem. Przy nieswoim samopoczuciu, po prostu nacisnij ponownie przycisk ECO, aby go zatrzymac.
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7.4.2. Funkcja GEAR:
Nalezy nacisna¢ przycisk ECO/GEAR, aby przejs¢ do trybu GEAR w nastepujacy sposob:

75% (do 75% zuzycia energii elektrycznej)

|

50% (do 50% zuzycia energii elektrycznej)

|

Poprzedni tryb ustawien

W trybie GEAR, wyswietlacz pilota zdalnego sterowania bedzie na przemian pokazywat zuzycie energii
elektrycznej i ustawiona temperature.

7.5. Funkcja ECO Smart Eye (wybrane modele)

Nacisnij ten przycisk

W trybie ECO Smart Eye, z wbudowanym czujnikiem podczerwieni,
urzadzenie moze wykrywac¢ aktywnos$¢ ludzi w pomieszczeniu. W trybie
» chtodzenia, gdy nie ma Cie przez 30 minut, urzadzenie automatycznie obniza
czestotliwos¢ pracy w celu oszczedzania energii. Klimatyzator automatycznie

wznowi prace, jesli ponownie wykryje aktywnos¢ cztowieka.

7.6. Tryb wyciszenia (wybrane modele)

2s Przytrzymaj przycisk Fan przez ponad 2 sekundy, aby witaczy¢/wytaczy¢
funkcje Silence (wybrane jednostki).
Ze wzgledu na niskg czestotliwos¢ pracy sprezarki moze to skutkowac

niewystarczajagcg wydajnoscia chtodzenia lub ogrzewania. Wecisniecie
przycisku ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo lub Clean podczas pracy spowoduje
anulowanie funkcji wyciszenia.
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4.7. Funkcja FP (wybrane modele)

Ogrzewanie SMART 8/12°C (wybrane modele). Funkgja stale monitoruje temperature wewnatrz pomieszczenia,
aby zapobiec nadmiernemu wychtodzeniu, klimatyzator uruchomi sie samoczynnie w trybie grzania. Dzieki
temu temperatura powietrza utrzymywana jest na poziomie 8/12°C (w zaleznosci od modelu).

Aby wiaczy¢ tryb ,FP8’, postepuj zgodnie z instrukcjg ponizej (dostepne tylko w
wybranych modelach):

X2 « Uruchom klimatyzator w trybie grzania (HEAT) i ustaw na najnizsza mozliwg
temperature (zazwyczaj bedzie to 16°C)
) +Nacisnij dwukrotnie strzatke w dét a na wyswietlaczu klimatyzatora pojawi sie
8", 0znacza to poprawne uruchomienie funkgji FP.

Aby wigczyc tryb ,FP12", postepuj zgodnie z instrukcjg ponizej (dostepne tylko w
wybranych modelach):

« Postepuj zgodnie z instrukcja uruchomienia trybu FP8

« Gdy mamy juz uruchomiony tryb FP8, nacisnij dwukrotnie strzatke w dot, a na wyswietlaczu pokaze sie, 12"
oznacza to poprawne uruchomienie tej funkgji.

Wybrane modele majg mozliwo$¢ uruchomienia funkcji FP8 za pomoca aplikacji mobilnej (wcisnij piktogram
stoneczka opisany jako FP).

Uwaga: Nacisniecie przyciskow ON/OFF, Sleep, Mode, Fan, przyciskéw w gére i dét lub uzycie funkcji w aplikacji
mobilnej podczas pracy trybu FP spowoduje jej anulowanie.

4.8. Funkcja blokady (LOCK)

5s
> Nacisnij jednoczesnie przycisk Turbo i Humidity przez ponad 5
+ » sekund, aby aktywowa¢ funkcje blokady. Zadne przyciski nie
beda reagowac, zwyjatkiem ponownego nacisniecia tych dwoéch
przyciskéw przez dwie sekundy w celu wytaczenia blokady.

4.9. Funkcja Turbo (wybrane modele)

Press TURBO button

Po wybraniu funkgcji Turbo w trybie chtodzenia (COOL), urzadzenie bedzie
wydmuchiwac¢ chtodne powietrze z maksymalng sita, aby szybko schtodzi¢
pomieszczenie.

Po wybraniu funkcji Turbo w trybie ogrzewania (HEAT) (wylacznie

w urzadzeniach z wbudowang pompa ciepta), klimatyzator bedzie
wydmuchiwac ciepte powietrze z maksymalng sita, aby szybko ogrza¢
pomieszczenie.
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4.10. Przycisk funkcyjny SET

9
%

cooL

SET TEMP.
—| |— o=

Sl

« Nalezy nacisna¢ przycisk SET, aby wejs¢ do ustawien funkgji, a nastepnie nacisng¢ ponownie przycisk SET
lub przycisk Vv lub A, aby wybrac¢ zadang funkcje. Wybrany wskaznik zacznie migac na ekranie pilota,
nastepnie nacisnij przycisk OK, aby potwierdzic.

« Aby anulowa¢ wybrang funkcje, wykonaj te same czynnosci, co powyzej
« Nalezy nacisna¢ przycisk SET, aby przewijac funkcje operacyjne w nastepujacy sposob:

Funkcja Active Clean () — Funkcja jonizacji*(¢)) = Funkcja snu (%)) = Funkcja Follow Me (&) ——
Tryb AP (%) = Funkcja Active Clean (Colaat®

Uwagal*]: W zaleznosci od modelu.

4.11. Czujnik pomiaru wilgotnosci (HUMIDITY) (wybrane modele)

5s
Uwaga:

Ustawienie poziomu wilgotnosci zostanie wyswietlone na ekranie. Funkcja
dostepna w trybie pracy ,COOL" oraz ,DRY".

Ustawienie poziomu wilgotnosci ma na celu ograniczenie wykraplania wilgoci
na wymienniku, nie jest narzedziem precyzyjnego osuszania.

Automatyczne oczyszczanie iClean (Active Clean) (%) (wybrane modele):

Funkcja Active Clean to zaawansowana funkcja samoczyszczenia wymiennika jednostki wewnetrznej
klimatyzatora. Polega na maksymalnym wychtodzeniu, a nastepnie maksymalnym wygrzaniu wymiennika.
Funkcja ma na celu wyeliminowanie niepozadanych bakterii i grzybow. Aby aktywowac funkcje, nalezy
nacisng¢ przycisk ,CLEAN” lub wybra¢ (ikona czyszczenia, takie gwiazdki) poprzez przycisk ,SET’, a na
wyswietlaczu jednostki wewnetrznej pojawi sie napis, CL"

Funkcja jonizacji powietrza FRESH (12)) (wybrane modele):
Po zainicjowaniu funkcji FRESH, jonizator (w zaleznosci od modelu) pomaga usuna¢ pytki i zanieczyszczenia
z powietrza.

Funkcja snu (Sleep)(¥)):
Specjalny program pracy urzadzenia, w ktérym temperatura i predkos¢ wentylatora sa automatycznie
modyfikowane, aby zapewni¢ optymalne warunki dla nocnego wypoczynku. Funkcje te mozna
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aktywowac za pomoca pilota.

Aby wiaczy¢, nacisnij przycisk ,SET", by wejs¢ w dostepne funkcje, nastepnie wciskajac przycisk ,SET” co 1
sekunde, wybierz ikone ,Sleep” &) i naciénij OK, by zatwierdzi¢ wiaczenie funkdj.

Aby wylaczy¢, nacisnij przycisk,,SET’, by wejs¢ w dostepne funkcje, nastepnie naciskajac przycisk,SET" co 1
sekunde, wybierz ikone ,Sleep” &) i naciénij OK, by zatwierdzi¢ wytaczenie funkgji.
Uwaga: Funkcja snu nie jest dostepna w trybie wentylacji (FAN) i osuszania (DRY).

Funkcja Follow me (R ):

Funkcja,Follow Me” umozliwia odczyt temperatury w pomieszczeniu poprzez pilot. Pilot wysyta informacje
o temperaturze do klimatyzatora co pare minut (w zaleznosci od modelu). Funkcja dostepna w trybie:
automatycznym (AUTO), chtodzenia (COOL) lub grzania (HEAT). Pomiar temperatury otoczenia za pomoca
pilota w funkgji,,Follow Me” umozliwia precyzyjne zarzadzanie temperaturg w pomieszczeniu, by zapewnic¢
maksymalny komfort.

Uwaga: Pamietaj, ze pilot przesyta odczyt temperatury za pomocq czujnika IR (irda), dlatego musi byc
skierowany w kierunku jednostki wewnetrznej! Klimatyzator wytqczy funkcje Follow me, jesli nie otrzyma odczytu
temperatury przez okoto 7 minut.

Aby wiaczy¢ tryb ,Follow Me", postepuj zgodnie z instrukcja ponizej:
Wariant |

Aby wiaczy¢, nacisnad i przytrzymac przycisk, ,TURBO” przez okoto 7 sekund, az na ekranie pilota pokaze sie
napis,ON”

Aby wytaczy¢, nacisnad i przytrzymac przycisk ,TJURBO” przez okoto 7 sekund, az na ekranie pilota pokaze
sie napis, OFF”

Wariant Il

Aby wiaczy¢, nacisnij przycisk ,SET’, by wejs¢ w dostepne funkcje, nastepnie wciskajac przycisk ,SET” co 1
sekunde, wybierz ikone ,Follow Me” A i nacisnij OK, by zatwierdzi¢ wgczenie funkji.

Aby wytaczy¢, nacisnij przycisk,SET’, by wejs¢ w dostepne funkcje, nastepnie naciskajac przycisk,SET"co 1
sekunde, wybierz ikone ,Follow Me” A i naci$nij OK, by zatwierdzi¢ wytaczenie funkcji.

Jesli funkcja ,Follow me” jest wigczona, na ekranie pilota wyswietlana jest temperatura odczytywana przez
czujnik znajdujacy sie w pilocie, a na klimatyzatorze pokazuje sie temperatura zadana.

Jesli chcemy na ekranie klimatyzatora wyswietli¢ temperature z pilota, przytrzymaj przez okoto 3 sekundy
przycisk,LED". Wykonaj analogiczne czynnosci, jesli chcesz powrdci¢ do wyswietlania temperatury zadanej.

Tryb AP (%) :

Aby przeprowadzi¢ konfiguracje sieci bezprzewodowej nalezy przejs¢ w tryb AP poprzez nacisniecie
przycisku SET na pilocie, wybierz ikone Wi-Fi i nacisnij,OK" by zatwierdzi¢ . Niektére modele nie posiadaja
trybu AP pod przyciskiem SET, wowczas aby wejs¢ w tryb AP, nalezy naciskac¢ przycisk LED siedmiokrotnie
w ciggu 10 sekund.
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1. AKCESORIUM INSTALACYJNE

1.1 Wybierz miejsce instalacji

Nie instaluj w miejscu, w ktérym pokryjesz ciezkim olejem, parg lub siarkowym gazem, w przeciwnym razie
produkt zostanie zdeformowany, co doprowadzi do awarii systemu.

1.2 Przygotowanie przed instalacja

Lp. | Nazwa | ilos¢ | Opis
1 Sterownik przewodowy 1 -
2 Instrukgja instalacji i obstugi 1 -
3 Sruby 3 M3.9 x 25 (do montazu na $cianie)
4 Kotki rozporowe 3 Do montazu na $cianie
5 Sruby 2 M4X25 (Do montazu na skrzynce podtynkowej)
6 Plastikowe prety Srubowe 2 Do mocowania na skrzynce rozdzielczej
7 Bateria 1 -
8 Grupa przewoddw faczacych 1 Opcjonalnie
9 Sruby 1 M4X8 (Do montazu grupy przewodoéw taczacych

Potwierdz, ze wszystkie powyzsze czesci zostaty dostarczone.

1.3 Przygotuj nastepujace zespoty na miejscu

ilos¢ Specyfikacja
(wbudowana (tylko w celach
w sciane) informacyjnych)
1 Skrzynka podtynkowa 1 - -
Rura okablowania
2 . . . 1 - -
(rekaw izolujacy i Sruba)

1.4 Srodki ostroznosci przy instalacji kontrolera przewodowego

1. Niniejsza instrukcja zawiera sposob instalacji sterownika przewodowego.

Aby podfaczy¢ sterownik przewodowy do jednostki wewnetrznej, nalezy zapoznac sie ze schematem
elektrycznym przedstawionym w niniejszej instrukgji instalacji.

2. Sterownik przewodowy pracuje w obwodzie petli niskiego napiecia. Nalezy unika¢ bezposredniego
kontaktu z przewodami o wysokim napieciu, takimi jak 115V, 220 V, 380V, i nie podiaczac tego rodzaju
przewoddw do wspomnianej petli; przeswit miedzy skonfigurowanymi przewodami powinien wynosi¢ 300
~ 500 mm lub wiecej.

3. Przewdd ekranowany kontrolera przewodowego musi by¢ solidnie uziemiony.

4. Po zakonczeniu podtaczania sterownika przewodowego nie nalezy uzywac¢ narzedzia (trameggera) do
wykrywania izolacji.
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2.SPOSOB MONTAZU

2.1 Wymiary konstrukcyjne sterownika przewodowego

| 120mm | 20.6mm .
_l_l-_ T = '\Z‘.J — =) 7 TR TaaaT T
, \ sy [t
y R
£
£ £
S =
2 ©
E
E
=t
<
R )
Rys. 3-1

2.2 Zdejmij gorna czesc kontrolera przewodowego
W16z Srubokret ptaski do szczelin w dolnej czesci kontrolera przewodowego (2 miejsca) i wyjmij gérng czesc
kontrolera przewodowego (rys.3-2) .

Miejsce do
podwazenia Tylna
Srubokretem 7 obudowa

/A OSTRZEZENIE

+ Nie podwazaj w gére i w dét, mozesz tylko obraca¢ Srubokret.
« Plytka PCB jest zamontowana w gornej czesci sterownika przewodowego. Uwazaj, aby nie uszkodzi¢
ptyty srubokretem ptaskim.
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2.3 Przymocuj tylng plyte sterownika przewodowego

« W przypadku montazu natynkowego nalezy przymocowac tylng ptyte do $ciany za pomoca 3 srub (ST3.9 x
25) i kotkéw. (Rys.3-3)

Tylna obudowa

Miejsce na Sruby
(ST3.9x 25)

+ Uzyj dwdch srub M4X25, aby zainstalowac tylng pokrywe na skrzynce podtynkowej i uzyj jednej $ruby
ST3.9 x 25, aby przymocowac do sciany.

Otwor na srube przymocowany do $ciany, uzyj jednej
Sruby ST3,9 x 25mm

Otwory na sruby zainstalowane w skrzynce podtynkowej, uzyj
dwéch srub M4 x 25mm

Rys. 3-4

/A OSTRZEZENIE

Umiesci¢ na ptaskiej powierzchni. Nalezy uwaza¢, aby nie znieksztatci¢ tylnej plyty sterownika
przewodowego przez zbyt mocne dokrecenie srub montazowych.
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2.4 Instalacja baterii

Rys. 3-5

W16z baterie do miejsca instalacji i upewnij sie, ze dodatnia strona baterii jest zgodna z dodatnia strona miejsca
instalacji (patrz rys.3-5).

Przy pierwszym uruchomieniu nalezy ustawi¢ poprawny czas. Baterie w sterowniku przewodowym moga
odmierzac¢ czas w przypadku awarii zasilania, co zapewnia prawidtowy czas. Po przywrdceniu zasilania, jesli
wyswietlany czas nie jest prawidtowy, oznacza to, ze bateria jest roztadowana i nalezy ja wymienic.

2.5 Przyktady prowadzenia przewodéw

A B

skrzynka podtynkowa

44mm

Otwor na
przewody

Model A

skrzynka podtynkowa

44mm

. _ Otwor na

138l Model B przewody
HA HB
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Wzér A

Podtacz przewdd z panelu wyswietlacza jednostki wewnetrznej do kabla potaczeniowego. Nastepnie podtacz
druga strone przewodu potaczeniowego do pilota zdalnego sterowania.

Przewéd
4-zytowy

Ptyta gtéwna

Grupa przewoddw faczacych

0 przewdd ekranowany (niektére
urzadzenia) Rys. 3-7

G Dotyczy klimatyzatoréw komercyjnych (LCAC)

Wzér B

Wytnij cze$¢, przez ktdrag ma przejs¢ okablowanie, za pomoca szczypiec itp.
Podtacz zaciski sterownika przewodowego (HA, HB) i zaciski jednostki wewnetrznej (HA, HB).
(HA i HB nie maja polaryzacji).

Ptytka

o Plytka adapt
ytka adaptera wyswietlacza

o Przewdd
4-zytowy

Kabel potaczeniowy D

Kabel potaczeniowy A

Brazowy

Zotty

Rys. 3-8

\hDotyczy klimatyzatoréw typu split

/A OSTRZEZENIE

+ NIEWOLNO dopuscic¢ do przedostania sie wody do sterownika przewodowego oraz potaczen przewodow.
« Uzyj ztaczki termokurczliwej do uszczelnienia potaczenia przewoddw.

Przewody taczace musza by¢ solidnie zamocowane i nie moga zosta¢ pociagniete.
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W przypadku niektérych urzadzen sterownik przewodowy taczy sie z portami HA i HB urzadzenia za
posrednictwem portéw HA i HB. Nie ma polaryzacji miedzy HA i HB (patrz rys. 3-9).

Jednostka

wewnetrzna I%%
e
|

e
B:".AE\BOJ

Sterownik przewodowy

Rys. 3-9

Gtéwny/drugi kontroler przewodowy moze by¢ uzywany do umozliwienia dwém kontrolerom przewodowym

sterowania jednym urzadzeniem, a kontrolery przewodowe tacza sie z portami HA i HB urzadzenia poprzez
port HA i HB na sterowniku. Nie ma polaryzacji miedzy HA i HB (patrz rys. 3-10).

Jednostka
wewnetrzna =y
7 <
§ | __'_____ﬁ_—F-_‘::/ i
| Be——— |
e |II |
@ a4 ~@@ o |||
L ﬂ : | |
Sterownik przewodbwy1 | ).l ;'l
/

| a1

Sterownik przewodowy 2

Rys. 3-10

/i OSTRZEZENIE

Sterownik przewodowy z funkgcja Wi-Fi nie posiada tej funkgji.
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W przypadku niektérych jednostek jeden kontroler przewodowy moze obstugiwa¢ wiele jednostek
(maksymalnie 16 jednostek). W takim przypadku sterownik przewodowy i urzadzenie musza by¢ podtaczone
jednoczesnie do portéow HA i HB.

W przypadku sterowania grupowego na sterowniku przewodowym nie bedzie wyswietlany zaden btad (patrz rys. 3-11).

Jednostka
Jednostka Jednostka wewnetrzna,n”
wewnetrzna 1 wewnetrzna 2

(n<=16)

]

A ~Da I_r
W_‘_\-‘ L O
Sterownik przewodow.y RyS. 3-11

—

%

Kit )/,

Zaslepka ; Kit
| Kit
7
’ Zaslepka
= [~ Zaslepka 2
7 /]

Rys. 3-12
2.6 Ponownie zamocuj gorna czes¢ kontrolera przewodowego

Wyreguluj, a nastepnie zamknij gérng obudowe.
Nalezy unika¢ zaciskania przewodéw podczas instalacji (rys. 3-13).

Wszystkie ilustracje w tej instrukcji
stuza wytacznie do celow
E> informacyjnych. Twdj kontroler
przewodowy moze sie nieznacznie
réznic. Rzeczywisty ksztatt ma
\’ pierwszenstwo.

Rys. 3-13
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3.SPECYFIKACJA

Napiecie wejsciowe 12V
Temperatura otoczenia 0~43°C (32~110°F)
Wilgotnos¢ otoczenia RH40%~RH90%

/A UWAGA

Zaleca sie stosowanie przewodu faczacego o dtugosci 6 metréw.

4. CECHY I FUNKCJE STEROWNIKA PRZEWODOWEGO

4.1 Funkcje sterownika

+ Wyswietlacz LCD. + Programator tygodniowy

- Wyswietlanie kodéw btedu. + Tryb Follow Me (wybrane modele)

- 4-kierunkowy uktad przewodoéw, bez « TrybTurbo (wybrane modele)
podniesionej czes¢ z tytu - wygodniejsze + Funkdja auto-restartu
umieszczanie przewoddw i instalowanie + Indywidualne sterowanie zaluzjami
urzadzenia (wybrane modele)

+ Test przeptywu powietrza

+ Praca turnusowa/naprzemienna dwéch
jednostek (wybrane modele)

+ Sterowanie typu “DUAL" dla dwéch jednostek
wewnetrznych (wybrane modele)

«+ Sterowanie grupowe (wybrane modele)

« Zabezpieczenie przed dzie¢mi

. Zegar

+ Wyswietlacz temperatury pokojowe;j.

« Programator tygodniowy.

« Tryb pracy: Auto-Chtodzenie-Osuszanie-
Ogrzewanie-Wentylacja

+ Predkos¢ wentylatora:
Auto / Niska / Srednia / Wysoka

+ Wachlowanie zaluzjami (wybrane modele)

+ Wiacz/Wytgcz Timer

« Ustawienie temperatury

® & N 0 @ (

8 @ v w O ©

[ S—
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5.0PIS WYSWIETLACZA

5.1 lkony na wyswietlaczu LCD

TR G2
& % C T8 A e
@ AUTO COOL DRY — @z i
o 2| Il% s 8 ome
HEAT AUX. FAN C&HHHHHAUTOQ C U‘_@

D
7

>
<
@

Nr. ‘ Symbol ‘ Znaczenie
N ® % ¢ O M= | Wskazniki trybu pracy. Wskazniki trybu pracy. Wyswietla biezacy tryb.
Auto cooL oRv wear A P | gt / chtodzenie / osuszanie / grzanie / aux. / wentylacja
2. et Wyswietlacz temperatury
3. & Blokada wyswietlacza
= Wskaznik stopni temperatury °C/ °F

(&) Wyswietlacz temperatury w pomieszczeniu
RH Wskaznik wilgotnosci powietrza*
= Wskaznik funkcji Wi-Fi*
A Wskaznik funkgji,Follow Me” (wybrane modele)
foN) Wskaznik funkcji,Breeze away” (wybrane modele)
2 Wskaznik funkgji: opdznienie pracy
& Wskaznik funkgji ,Turbo” (wybrane modele)

* ECO Wskaznik funkgji,,ECO” (wybrane modele)
@ Wskaznik funkcji oczyszczania powietrza (wybrane modele)
i) Przypomnienie o czyszczeniu filtra (wybrane modele)
& Wskaznik funkcji,SLEEP”
GEAR Wskaznik funkgji, GEAR” (wybrane modele)
=z Wskaznik funkcji WINDLESS"* (wybrane modele)
] Wskaznik Funkgji: praca turnusowa/naprzemienna (wybrane modele)
ria Wskaznik funkgji,Active clean” (wybrane modele)
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Nr. ‘ Symbol ‘ Znaczenie
(O} Wskaznik funkgji inteligentnego oka,SMART EYE” (wybrane modele)
4. ff Wskaznik funkdji ogrzewania elektrycznego/ogrzewania awaryjnego (wybrane modele)
Wskaznik jednostki gtéwnej i dodatkowej (wybrane modele)
Wskaznik predkosci wentylatora. Wyswietla wybrana predkos¢ wentylatora:
e LTI AuTo NISKA X 1] wYSOKA ¢ LTI
SREDNIA 2 LITTIT auto 2 1T AUTO
5 C Wskaznik wachlowania zaluzji: géra - dét
o Wskaznik wachlowania zaluzji: prawo - lewo
SUB Wyswietlacz jednostki dodatkowej
7. Harmonogramy / Programator tygodniowy
6. BEAH. | Zegar

5.2 Opis przyciskow sterownika

©E O

Przycisk trybu pracy
Przycisk,FUNKCJI”

Przycisk regulacji + lub -

o hwnN =

Przycisk predkosci wentylatora

Przycisk wachlowanie zaluzji (wybrane modele)

Przycisk programatora ,Timer”

7 =S\
Lo o
o8z
|| | G
@
® 2 ®
8 ®
\ S 2

Przycisk,,KOPIUJ”

Przycisk zasilania ,Power”
Przycisk,,ZATWIERDZ"

Przycisk ,WSTECZ"

Przycisk dnia wolnego/usuniecia ,Day Off/Del”
Przycisk,BLOKADY”

© N

10.
11.
12.
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6. OPERACJA PRZYGOTOWAWCZA

Ustawianie biezagcego dnia i godziny.

% Nacisnij,,TIMER" przez co najmniej 2 sekundy.
Wskaznik timera zacznie migac.

Nacisnij przycisk “A” lub “v’, aby ustawi¢ date. Wskaznik wybranej daty
zacznie migac.

: v r*@*j

Ustawienie daty zostanie zakoriczone, a ustawienie godziny zostanie
% przygotowane po nacisnieciu przycisku ,Timera” lub przycisku,,CONFIRM”
oraz jesli w ciggu 10 sekund nie zostanie naci$niety zaden przycisk.

Nacisnij przycisk “A” lub “v*, aby ustawic aktualng godzine.

~ Nacisnij kilkukrotnie, by ustawi¢ aktualny czas w zakresie 1 minuty.
4 o Nacisnij i przytrzymaj przycisk, aby ustawic¢ biezacy czas w sposéb ciagty.
: 120
5 % Ustawienie zostanie wykonane po naci$nieciu przycisku,CONFIRM” lub
' braku nacisniecia przycisku w ciggu 10 sekund.

- Wybor skali czasu: nacisniecie przyciskow “®”" i “W" przez 2 sekundy
% % spowoduje przetaczanie wyswietlania czasu zegara miedzy skalg
12 & 24-godzinna.

7. 0BSLUGA STEROWNIKA

7.1 Aby rozpoczaé/zatrzymac prace

|
% Nacisnij przycisk zasilania.

7.2 Funkcja ogrzewania smart 8°c (wybrane modele)

Aby wiaczy¢ tryb ,FP8", postepuj zgodnie z instrukcja ponizej:
« Uruchom klimatyzator w trybie grzania (HEAT) i ustaw na najnizsza mozliwa temperature
(zazwyczaj bedzie to 16°C)
« Nacisnij dwukrotnie strzatke w dét a na wyswietlaczu klimatyzatora pojawi sie 8", oznacza
to poprawne uruchomienie funkcji FP.
Uwaga: Nacisniecie przyciskow ON/OFF, Sleep, Mode, Fan, przyciskow w gére i dot lub uzycie
funkgji w aplikacji mobilnej podczas pracy trybu FP spowoduje jej anulowanie.
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W przypadku niektérych modeli funkcje ogrzewania 8° mozna ustawi¢ tylko za pomoca pilota
bezprzewodowego, nie mozna wybrac tej funkcji za pomocg sterownika przewodowego.

7.3 Przycisk trybu pracy,,MODE”
Ustawienie trybu pracy.
Nacisnij ten przycisk, aby wybrac tryb pracy:

AUTO CooL DRY HEAT FAN

Jedli jednostka wewnetrzna jest wyposazona w funkcje ogrzewania elektrycznego
(ogrzewanie awaryjne), nacisnij ten przycisk, aby wybrac tryb pracy:

AUTO COooL DRY HEAT AUX. HEAT AUX. FAN

@ —— * — (= :; —»‘PCH‘ —>':¢:' Pﬁq'_»%—l

- Gdy wyswietlany jest tryb wybrany jako tryb ogrzewania awaryjnego (lub ogrzewania elektrycznego) fﬂi

predkos¢ wentylatora jest ustawiona na Auto. Funkcje uspienia, ogrzewania 8 stopni, Turbo i pracy rotacyjnej/
turnusowej nie sa dostepne w trybie ogrzewania awaryjnego. (Opcjonalne w wybranych modelach)

ff

« Gdy tryb jest wybrany jako tryb ogrzewania i ogrzewania elektrycznego, ,f?” o jest wyswietlany, a funkcje
Turbo i pracy rotacyjnej/turnusowej sa wytaczone.

7.4 Ustawienie temperatury w pomieszczeniu

A\ Nacisnij przycisk“A”lub“v", aby ustawic¢ temperature w pomieszczeniu. Zakres temperatur
ustawien wewnetrznych: 10/16/17 ~ 30 °C (50/60/62 ~ 86 °F) lub 20 ~ 28 °C (68 ~ 82 °F).
N (W zaleznosci od modelu)

N\ + Wybor skali °Ci °F (w niektérych modelach)
E} Przytrzymanie przyciskow “A”i"v" przez 3 sekundy spowoduje naprzemienne wyswietlanie

temperatury w skali °Ci °F.

7.5 Ustawienie predkosci wentylatora

(O Nacisnij przycisk predkosci wentylatora, aby ustawi¢ predkos¢ wentylatora. (Ten
'@ przycisk jest niedostepny w trybie automatycznym lub osuszania)

e LT
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Gdy obstugiwana jest ptynna regulacja predkosci, nacisnij przycisk, aby przetaczac

% miedzy nimi:

|—>{ 20% |- 40% || 60% || 80% |—=—{10096| = Auto }—I

-+
Wcidnij jednoczesnie M) oraz @ przez 3 sekundy, aby wiaczy¢ lub wytaczy¢ dzwiek
klawiatury.

7.6 Funkcja blokady rodzicielskiej

Nacisnij przyciski“®"i“@"przez 3 sekundy, aby aktywowac funkcje blokady rodzicielskiej
i zablokowa¢ wszystkie przyciski na sterowniku przewodowym. Po aktywacji blokady
przed dzie¢mi nie mozna wcisna¢ przyciskéw, aby obstugiwac i odbierac sygnat pilota
zdalnego sterowania.

Ponowne nacisniecie tych dwodch przyciskéw przez 3 sekundy dezaktywuje funkcje
blokady rodzicielskie;.

Gdy funkcja blokady rodzicielskiej jest aktywna, na wyswietlaczu pojawia sie ikona &

7.7 Funkcja ,,SWING” - tylko dla urzadzenia z automatycznymi zaluzjami 4D
7.1.1 SWING w gore - w dot

\

Nacisnij przycisk SWING, aby uruchomic funkcje wachlowania géra-dét. Pojawi sie znak
% Q> Nacisnij go ponownie, aby zatrzymac.

7.7.2 SWING lewo - prawo (wybrane modele)

\

L Nacisnij przycisk SWING przez 2 sekundy, aby uruchomi¢ funkcje wachlowania
% lewo-prawo. Pojawi sie znak “{>". Naciénij go ponownie przez 2 sekundy, aby zatrzymac.

7.8 Funkcja SWING (dla jednostek bez funkcji wachlowania w pionie)

"\ - Uzyj przycisku SWING, aby dostosowac kierunek przeptywu powietrza géra-doét
i uruchomic funkcje automatycznego wachlowania.

1. Po kazdym nacisnieciu tego przycisku zaluzja odchyla sie o kat 6 stopni. Naciskaj ten przycisk, az do
uzyskania zadanego kierunku.

2. Jedli nacisniesz i przytrzymasz przycisk przez 2 sekundy, automatyczne wachlowanie zostanie aktywowane.
Pojawi sie znak “C>" Naci$nij go ponownie, aby zatrzymac. (niektore jednostki)

« W przypadku WYBRANYCH jednostek kasetonowych, kazda z zaluzji moze by¢ obstugiwana indywidualnie.
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’\ 1. Nacisnij przycisk Swing, aby aktywowac funkcje regulacji zaluzji géra-doét. Znak C
zacznie migac. (Nie dotyczy wszystkich modeli)

2. Naciskajac przycisk “A” lub “v” mozna wybra¢ ruch czterech zaluzji. Po kazdym
nacisnieciu przycisku zaluzja zostanie wybrana w nastepujacej kolejnosci:
( oznacza, ze cztery zaluzje poruszaja sie w tym samym czasie.)

BN

3. Nastepnie uzyj przycisku Swing, aby wyregulowac kierunek przeptywu powietrza
gora-dot wybranej zaluzji.
7.9 Przycisk funkgcji (FUNC.)
8?% Nacisnij przycisk,,FUNKCJI", aby przewijac funkcje operacyjne w nastepujacy sposob:

r’%i» UL (& 2 A~ (0% cearte @t RHE- QO E @f»azz&%ﬂ%iﬁﬁl

[*]: Zalezne od modelu. Jesli jednostka wewnetrzna nie ma tej funkgji, nie bedzie ona
wyswietlana.

lkona wyboru funkgji zacznie miga¢, a nastepnie nacisnij przycisk ,Potwierdz’, aby
potwierdzi¢ ustawienie.

7.10 Funkcja TURBO (wybrane modele)

W trybie CHtLODZENIE/OGRZEWANIE nacisnij przycisk FUNC. przycisk, aby
0 aktywowac funkcje turbo. Nacisnij przycisk ponownie, aby wytaczyc funkcje turbo.
Gdy funkcja turbo jest wtgczona, pojawia sie znak 22",

7.11 Funkcja PTC (wybrane modele)

W trybie ogrzewania, w przypadku urzadzen z funkcja ogrzewania elektrycznego,
0 nacisnij ten przycisk, aby aktywowac tryb ogrzewania elektrycznego. Gdy funkcja
PTC jest aktywna, pojawia sie znak “ff

/A UWAGA

Funkcja elektrycznego ogrzewania postojowego w modelu centrali wentylacyjnej jest przefaczana za
pomoca przycisku MODE i FUNC. jest funkcja TURBO.
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7.12 Funkcja FOLLOW ME (wybrane modele)

Nacisnij przycisk FUNC. przycisk, aby wybra¢, czy temperatura w pomieszczeniu ma by¢ odczytywana
z jednostki wewnetrznej, czy ze sterownika przewodowego.

pomieszczeniu jest wykrywana

przez sterownik przewodowy. I:I

Nacisnij przycisk ponownie, aby anulowac funkcje follow me.

Gdy pojawi sie wskaznik funkgcji
Jfollow me” A temperatura w 8

7.13 Funkcja SMART EYE (wybrane modele) @

1

. Ta funkcja dziata w kazdym trybie wigczenia.
2.

Jesli jednostka wewnetrzna ma funkcje inteligentnego oka, nacisnij przycisk FUNC., aby wybra¢ ikone
inteligentnego oka, nacisnij przycisk OK, aby wiaczy¢ inteligentne oko i jednoczesnie podswietli¢ ikone
inteligentnego oka. Gdy inteligentne oko jest wytaczone, ikona inteligentnego oka gasnie.

. Wylacz, przefacz tryb, wiacz samooczyszczanie, wiacz funkcje ogrzewania 8 stopni, aby automatycznie

anulowac funkcje inteligentnego oka.

7.14 Funkcja resetowania filtra

Po wystaniu przez jednostke wewnetrzna czasu uzytkowania filtra na sterowniku przewodowym zaswieci sie
ikona czyszczenia filtra, nacisnij przycisk FUNC., aby wybra¢ ikone czyszczenie filtra, i nacisnij przycisk OK, aby
zresetowac czas filtra. [kona przypomnienia o czyszczeniu filtra zgasnie.

7.15 Czujnik pomiaru wilgotnosci (wybrane modele)

1.

Gdy sterownik przewodowy ma funkcje podwdjnej kontroli temperatury i wilgotnosci, w trybie
osuszania, nacisnij funkcyjny, aby wybrac ikone RH, nacisnij potwierdzenia, aby przejs¢ do trybu kontroli
wilgotnosci, ikona RH, nacisnij w gére iw dét, aby dostosowac wilgotnos¢, zakres ustawien to OFF->35%
~ 85%, Regulowany z 5% wilgotnoscia. Wyjscie ze stanu regulacji wilgotnosci nastepuje po 5 sekundach
bezczynnosci.

. Po wejsciu w tryb kontroli wilgotnosci, nacisnij przyciski w gére i w dét, aby wyregulowac ustawiong

temperature i wyswietla¢ ustawiong temperature przez 5 sekund, a nastepnie przywréci¢ wyswietlanie
ustawionej wilgotnosci.

. Po przetaczeniu trybu wyjdz z trybu kontroli wilgotnosci.

/A, UWAGA

Ustawienie poziomu wilgotnosci ma na celu ograniczenie wkraplania wilgoci
na wymienniku, nie jest narzedziem precyzyjnego osuszania.
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7.16 Funkcja GEAR (wybrane modele)

Gdy sterownik przewodowy ma funkcje GEAR, w trybie chtodzenia rozruchowego nacisnij przycisk funkcyjny,
aby wybrac ikone GEAR, nacisnij przycisk potwierdzenia, aby przejs¢ do trybu sterowania GEAR i najpierw
wyswietl biezacy stan GEAR. 50%->75%->0FF mozna przetaczac za pomoca przyciskow w goére i w dét w ciggu
5 sekund. Po 5 sekundach wyswietlona zostanie ustawiona temperatura, nacisnij przyciski w gére i w doét, aby
dostosowac ustawiong temperature.

Aby anulowac funkcje GEAR, nalezy ja wytaczy¢, przetaczy¢ w tryb lub wigczy¢ funkcje uspienia, ECO, mocny,
samooczyszczania

7.17 Funkcja pracy naprzemiennej/turnusowej (wybrane modele)

W przypadku dwoéch urzadzen nacisnij przycisk FUNC,, aby wybrac¢ funkcje pracy turnusowej, a nastepnie
nacisnij przycisk ,Potwierdz’, aby wigczy¢ lub wytaczyc funkcje pracy turnusowej.

1.

N

w

w

Krok 1: Naci$nij,,Potwierdz’, aby ustawi¢ czas zmiany jednostki, a nastepnie nacisnij przycisk “A” lub “v’, aby
ustawic czas. Zakres czasu ustawiania: 1 ~ 99h, domyslny czas to 10 godzin.

. Krok 2: Ustaw wysoka temperature wspdtotwarcia - lub 26 ~ 32 stopnie - to znaczy, ze ta funkcja jest

nieprawidtowa. Gdy temperatura otoczenia wynosi 26 ~ 32 stopnie, gdy temperatura otoczenia jest wigksza
lub réwna ustawionej temperaturze, oba urzadzenia beda pracowac¢ w trybie CHLODZENIA 24 stopnie
jednoczesnie.

. Krok 3: Ustaw niskotemperaturowa temperature wspototwarcia - lub 5-15 stopni - to znaczy, ze ta funkcja

jest nieprawidtowa. Gdy temperatura otoczenia wynosi 5-15 stopni, gdy temperatura otoczenia jest nizsza
niz ustawiona temperatura, obie jednostki beda pracowac jednoczesnie przez 24 stopnie, aby przejs¢ w tryb
ogrzewania.

. Krok 4: Ustaw, ktére urzadzenie zostanie uruchomione jako pierwsze. Wybierz A lub B.

. Po wiaczeniu tej funkgji, dopdki klimatyzator pracuje w ustawionej godzinie, automatycznie wiaczy inny

klimatyzator i wytgczy biezacy klimatyzator. Nacisnij przycisk ZASILANIE, aby natychmiast przetaczy¢ sie na
inny. lkony A lub B migaja, wskazujac awarie odpowiedniego klimatyzatora. Automatyczne przetaczenie na
inne urzadzenie po osiggnieciu czasu pracy lub wystapieniu awarii urzadzenia.

7.17 Funkcja TIMERA

TYGODNIOWY TIMER
WEEK Lo - - . _— .
Uzyj tej funkgji timera, aby ustawic czasy pracy na kazdy dzier tygodnia.

TIMER,,ON”
Uzyj tej funkgji timera, aby rozpocza¢ prace klimatyzatora. Timer dziata, a dziatanie
klimatyzatora rozpoczyna sie po uptywie czasu.

TIMER,,OFF”
Uzyj tej funkgji timera, aby zatrzymac prace klimatyzatora. Timer dziata, a dziatanie
klimatyzatora zatrzymuje sie po uptywie czasu.

TIMER,,ON" 1,,OFF”
Uzyj tej funkgji timera, aby uruchomic i zatrzymac prace klimatyzatora. Timer dziata,
a praca klimatyzatora rozpoczyna sie i zatrzymuje po uptywie wyznaczonego czasu.
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Aby ustawi¢ czas wigczenia lub wytaczenia.

Nacisnij,,TIMER", aby wybrac = a7 |ub e B2,
r'—»@h—»" (DAY gz (DAY (DAY —— —|

2. % Nacisnij przycisk,,CONFIRM", a wyswietlacz zegara zacznie migac.

Nacisnij “A” lub “v” aby ustawi¢ godzine. Po ustawieniu czasu czasomierz
A uruchamia lub zatrzymuje klimatyzator automatycznie.

3 L
YO S Tl

Przyktad: timer wylaczenia ustawiony na 18:00

4 % Nacisnij ponownie przycisk,CONFIRM’, aby zakoriczy¢ wprowadzanie
' ustawien.

Aby ustawi¢ TIMER WELACZANIA lub WYLACZANIA.

Nacisnij, TIMER’, aby wybrac .

2. % Nacisnij przycisk,,CONFIRM"a wyswietlacz zegara zacznie migac

Nacisnij przycisk “A” lub “v’, aby ustawic, TIMER" wiaczenia, a nastepnie
v% % nacisnij przycisk,,CONFIRM”.

~
4. v% Nacisnij przycisk “A” lub “v", aby ustawi¢ czas wytacznika czasowego.
5. % Nacisnij przycisk,,CONFIRM’, aby zakonczy¢ ustawienia.

/A, UWAGA

Dodatkowy kontroler przewodowy nie moze ustawic timera.
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8. DZIALANIE PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO 1

1. Ustawienie TIMERA (ZEGAR)

Nacisnij przycisk Timer, aby wybrac weed®, a nastepnie nacisnij przycisk Potwierdz, aby

% potwierdzic.

2. Ustawienie dnia tygodnia

N Nacisnij przycisk “A” lub “v, aby wybra¢ dzien, tydzien, a nastepnie nacisnij przycisk
Potwierdz, aby potwierdzi¢ ustawienie.

VO ~B-5-B-E-E-5-E
©

O

3. Ustawienie TIMERA ustawienia TIMERA 1
N\

Nacisnij przycisk “A” lub “v", aby ustawi¢ czas timera witaczenia, a nastepnie nacisnij
V% przycisk Potwierdz, aby potwierdzi¢ ustawienie.

@

O weed® LT
s @ L

np. wigcz we wtorek 9:00 dla zegara tygodniowego 1

Dla kazdego dnia tygodnia mozna zapisa¢ do 4 ustawien timera. Wygodnie
jest, jesli TYGODNIOWY WEACZNIK CZASOWY jest ustawiony zgodnie ze
stylem zycia uzytkownika.

4. Ustawienie wyfgcznika czasowego 1

N\
Nacisnij przycisk “A” lub “v”, aby ustawi¢ czas wyfgcznika czasowego, a
V% nastepnie nacisnij przycisk Potwierdz, aby potwierdzi¢ ustawienie.

©

O We® T
e - I HIN

np. wytacz we wtorek 12:00 dla zegara tygodniowego 1
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5. Powtarzajac kroki od 3 do 4, mozna skonfigurowac rézne ustawienia timera

6. Inne dni w tygodniu mozna ustawi¢, powtarzajac kroki od 2 do 5

/A UWAGA

Ustawienie timera tygodniowego mozna przywréci¢ do poprzedniego kroku, naciskajac przycisk Wstecz.
Czas ustawienia timera mozna usuna¢, naciskajac przycisk ,DAY OFF”" Biezace ustawienie zostanie
przywrécone i automatycznie wycofa ustawienie timera tygodniowego, gdy przez 30 sekund nie zostanie
wykonana zadna operacja.

7. Dziatanie timera tygodniowego

Aby aktywowac dziatanie TIMERA TYGODNIOWEGO
Nacisnij przycisk Timer, gdy Bjest wyswietlany na wyswietlaczu LCD.

\? — o
Fol ot
_ 1
SeI AT
wed® . I

P —
1

ex.

Aby wytaczy¢ dziatanie TIMERA TYGODNIOWEGO
Nacisnij przycisk Timer, gdy ® znika z wy$wietlacza LCD.

8. Jak wytaczy¢ klimatyzator podczas timera tygodniowego

| 1. Jednokrotne i szybkie nacisniecie przycisku zasilania spowoduje tymczasowe wytgczenie
klimatyzatora. Klimatyzator wiaczy sie automatycznie do czasu wiaczenia.

ON OFF ON OFF

)

8:.00  10:00 12:00 14:00 17:00

ex. Jesli raz i szybko nacisniesz przycisk ZASILANIE o godzinie 10:00, klimatyzator wiaczy

sie 0 godzinie 14:00.

2. Po nacisnieciu przycisku zasilania przez 2 sekundy klimatyzator wytaczy sie catkowicie,
jednoczesnie anulujac funkcje pomiaru czasu.
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Aby ustawi¢ DZIEN WOLNY (na $wieto)

1. % Podczas tygodniowego timera nacisnij przycisk,,Potwierdz”.
~
2. v% Nacisnij przycisk “A” lub “v’, aby wybra¢ dzien tygodnia.

Nacisnij,, DAY OFF’, aby utworzy¢ dzien wolny.

- @nak jest ukryty. j—|

e o s DR | EE vt
I IBEER]
Przyktad: Dzier wolny jest ustawiony na srode
4. - DZIEN WOLNY mozna ustawi¢ na inne dni, powtarzajac kroki 2 i 3.
5. % Nacisnij przycisk Wstecz, aby powrdci¢ do minutnika tygodniowego.

Aby anulowag, postepuj zgodnie z tymi samymi procedurami, co w przypadku konfiguracji.

/A, UWAGA

Ustawienie ,DAY OFF” jest automatycznie anulowane po uptywie wyznaczonego

9. Funkcja opdznienie

Podczas timera tygodniowego nacisnij przycisk FUNC., wybierz funkcje opdznienia
i nacisnij przycisk ,POWIERDZ” Na wyswietlaczu pojawi sie’lh, - 2" odczekaj
3 sekundy, aby potwierdzi¢. Gdy funkcja opdznienia zostanie aktywowana, pojawia sie
znak “%". Funkcje opdznienia mozna wiaczyc tylko w Timerze tygodniowym 1 i Timerze
tygodniowym 2.

&

np. Jedli nacisniety zostanie przycisk,ZH" o godzinie 18:05, klimatyzator wylaczy sie z opoéznieniem o godzinie
20:05.

— — ON ON OFF ON  OFOFFON OFF

I | H— |
r I I i |j g :
8:00 8:00 18:00 18:05 1620:053:05 20:05
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10. Skopiuj ustawienie z jednego dnia na drugi

Raz dokonang rezerwacje mozna skopiowac na inny dzien tygodnia. Skopiowana zostanie cata rezerwacja
wybranego dnia tygodnia. Efektywne wykorzystanie trybu kopiowania zapewnia fatwos¢ dokonywania
rezerwacji.

1. % Podczas minutnika tygodniowego nacisnij przycisk Potwierdz.
~

2. v% Nacisnij przycisk “A" lub “v’, aby wybra¢ dzien do kopiowania.

3. Nacisnij przycisk kopiowania, litera,CY” zostanie wy$wietlona na ekranie.
~

4. v% Nacisnij przycisk “A” lub “v’, aby wybra¢ dzien do wklejenia ustawien.

Nacisnij przycisk,KOPIUJ", aby potwierdzié.

O Znak B8 zacznie migac.

Przyktad: Skopiuj ustawienie z poniedziatku na srode

Pozostate dni mozna skopiowac, powtarzajac kroki 4 i 5.

Nacisnij przycisk Potwierdz, aby potwierdzi¢ ustawienia.

8. % Nacisnij przycisk Wstecz, aby powrdéci¢ do zegara tygodniowego.

9. DZIALANIE PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO 2

1. Ustawienie timera tygodniowego

% % Nacisnij przycisk Timer W=, aby wybrac i nacisnij Potwierdz.

2. Ustawienie dnia tygodnia

N\ .
Nacisnij “A”lub “v”,, aby wybra¢ dzier tygodnia, a nastepnie nacisnij POTWIERDZ.

E;S ~B-B-B-E-E-0-E
O
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3. Ustawienie wigcznika dla timera tygodniowego 2

N\ Nacisnij “A” lub “v", aby wybra¢ czas ustawienia. Na wyswietlaczu LCD pojawi sie
ustawiony czas, tryb temperatura i predko$¢ wentylatora.
V% Nacisnij,,CONFIRM’, aby przejs¢ do procesu ustawiania czasu.

WAZNE: Jednego dnia mozna
ustawi¢ do 8 zaplanowanych
wydarzen. Dla kazdego wydarzenia || 1
mozna zaplanowac odpowiedni
tryb pracy,,MODE’, temperature i
predkosci wentylatora.

2

WEEK| g

np. wtorkowy program nr. 1

4. Ustawienie czasu

N\
% Nacisnij “A"i“v", aby ustawic czas, a nastepnie nacisnij, CONFIRM".
v%

5. Ustawienie trybu pracy

Nacisnij “A” lub “v*, aby ustawic tryb pracy, a nastepnie nacisnij,CONFIRM".
V\SQ@ ORN Sy S S0

AUTO CooL DRY HEAT FAN OFF

6. Ustawienie temperatury

N Nacisni “A” i “v", aby ustawi¢ temperature w pomieszczeniu, a nastepnie nacisnij
% ,CONFIRM".
v%

To ustawienie jest niedostepne w trybie FAN lub OFF.

7. Ustawienie predkosci wentylatora

N\ Nacisnij “A” lub “v", aby ustawi¢ predkos¢ wentylatora, a nastepnie nacisnij,CONFIRM".
v% %

"’%IIIIIIIIII&° == el === Sl —== Sl _‘

Jego ustawienie jest niedostepne w trybach AUTO, DRY lub OFF.
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8. Kolejne zaplanowane wydarzenia mozna ustawi¢, powtarzajac kroki od 3 do 7

9. Dodatkowe dni, w okresie jednego tygodnia, mozna ustawi¢, powtarzajac kroki od 3 do 8

/A UWAGA

Tygodniowe ustawienie timera mozna przywréci¢ do poprzedniego kroku, naciskajac przycisk ,Back”
Biezace ustawienie zostanie przywrdcone. Kontroler nie zapisze tygodniowych ustawien timera, jesli
w ciggu 30 sekund nie bedzie zadnej operacji.

10. Ustawienia programatora tygodniowego

% Aby aktywowac dziatanie TYGODNIOWEGO WEACZNIKA CZASOWEGO

Nacisnij przycisk TIMER i wybierz We=la, nastgpi uruchomienie czasomierza.

% = T
ool v

Sl
@ (= |

i N

| Aby wytaczy¢ dziatanie TYGODNIOWEGO WEACZNIKA CZASOWEGO
% Nacisnij przyciski zasilania przez 2 sekundy, aby anulowa¢ tryb timera. Tryb timera

mozna réwniez anulowac, zmieniajac tryb za pomoca funkgji Timer.

11. Aby ustawi¢ DAY OFF (dzier wolny od pracy)

1. % Podczas tygodniowego timera nacisnij przycisk,,Potwierdz”.
~
2. v% Nacisnij przycisk “A” lub “v’, aby wybra¢ dzien tygodnia.

Nacisnij DAY OFF, aby utworzy¢ dzier wolny.
[Znak jest ukryty. j—{

BRI (Weed | Weekg
——e—e—e——e—o—et pababas e

——
12 3 4 12 3 4
np. Dzier wolny jest ustawiony na $rode
4. - Ustaw DAY OFF dla innych dni, powtarzajac kroki 2 i 3.
5. % Nacisnij przycisk BACK, aby powrdéci¢ do tygodniowego timera.
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Aby anulowag, postepuj zgodnie z tymi samymi procedurami, ktére sg uzywane podczas konfiguracji.

/A, UWAGA

Ustawienie , DAY OFF” jest anulowane automatycznie po uptywie ustawionego dnia.

12. Skopiuj ustawienie z jednego dnia na drugi

Zaplanowane zdarzenie, wykonane raz, mozna skopiowac na inny dzien tygodnia. Zaplanowane wydarzenia z
wybranego dnia tygodnia zostana skopiowane. Efektywne wykorzystanie trybu kopiowania zapewnia tatwos¢
dokonywania rezerwacji.

1. % W zegarze tygodniowym nacisnij przycisk,CONFIRM".
AN\
2. Nacisnij “A” lub “v*, aby wybrac¢ dzien do skopiowania.
A4
3. \‘ Nacisnij przycisk KOPIUJ, na wyswietlaczu LCD pojawig sie litery CY.
N
4. Nacisnij“A"lub “v’, aby wybrac dziert do wklejenia ustawien.
A4
Nacisnij przycisk,KOPIUJ", aby potwierdzié.
=
—
> O Znak B8 zacznie migac. ‘

Przyktad: Skopiuj ustawienie z poniedziatku na srode

Pozostate dni mozna skopiowac, powtarzajac kroki 4 i 5.

Naci$nij POTWIERDZ, aby potwierdzi¢ ustawienia.

8. % Nacisnij przycisk WSTECZ, aby powrdci¢ do tygodniowego timera.
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Usun skale czasu w ciggu wybranego dnia.

1. % Podczas ustawiania timera tygodniowego naci$nij przycisk POTWIERDZ.
) ~ % Nacisnij “A” lub “v", aby wybra¢ dzien tygodnia, a nastepnie nacisnij przycisk
’ “ POTWIERDZ.

Nacisnij “A" lub “v", aby wybrac¢ ustawiony czas, ktéry chcesz usunac.
Ustawiony czas, tryb, temperatura i predkos¢ wentylatora pojawiaja sie na
wyswietlaczu LCD. Ustawiony czas, tryb, temperature i predko$¢ wentylatora
mozna usunad, naciskajac przycisk DEL (dzier wolny).

AR o
; B —
* (n
v e

S ——
| = o P

E=

Przyktad: Usun skale czasu 1 w sobote

10. PRZEKAZYWANIE ALARMOW O BLEDACH

Jesli system nie dziata prawidtowo, z wyjatkiem wyzej wymienionych przypadkéw lub widoczne sa wyzej
wymienione usterki, nalezy zbadac system zgodnie z ponizszymi procedurami.

Definicja usterki i ochrony Kod na wyswietlaczu

Btad komunikacji miedzy sterownikiem przewodowym -
a jednostka wewnetrzna. 1l

Btedy wyswietlane na kontrolerze przewodowym réznig sie od btedéw na urzadzeniu. Jesli pojawi sie kod
btedu, sprawdz Instrukcja obstugi i instalacj oraz Instrukcja serwisowa.

11. WSKAZANIE | WYMAGANIA TECHNICZNE

EMC i EMI s3 zgodne z wymaganiami certyfikatu CE.

12.ZAPYTANIA | USTAWIENIA

Gdy urzadzenie klimatyzacyjne jest wigczone, nacisnij i przytrzymaj ,KOPIUJ” przez
3 sekundy, pierwszy wyswietl P: 00, jedli jest podfaczony do jednostki wewnetrznej,
wyswietli sie komunikat: P: 00, jesli jest podtaczony do wielu jednostek wewnetrznych,

N nacisnij “A” lub “v” aby wyswietli¢ P: 01, P: 02, a nastepnie nacisnij ,Potwierdz’, aby
wprowadzi¢ zapytanie o temperature jednostki wewnetrznej Tn (T1 ~ T4) i awarie
A4 wentylatora (CF), Nacisnij“A” lub “v’, aby wybrac.
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%

VAN
i
Yo
Sl
N\
N %
O
n
Sl

Nieuzywanie przyciskéw przez 15 sekund lub nacisniecie ,Wstecz" lub ,ON/OFF", aby
wyjs¢ z temperatury zapytania.

Gdy klimatyzator jest wytaczony, w funkgcji zapytania o temperature, nacisnij “A” lub “v*,
aby wybra¢ SP, nacisnij,Potwierdz’, aby dostosowac wartos¢ cisnienia statycznego.

Gdy urzadzenie klimatyzacyjne jest wytaczone, przejdz do funkcji zapytania o
temperature, nacisnij “A” lub “v"aby wybra¢ AF, nacisnij ,Potwierdz”. Naci$nij ,Wstecz”
lub nacisnij ,ON/OFF” lub ,Potwierdz’, aby wyjs¢ z trybu testowego. W trybie AF, po 3
~ 6 minutach test zostanie automatycznie zakoriczony. Jesli chcesz przerwac, nacisnij
Wstecz” lub,,ON/OFF” lub nacisnij,Potwierdz’, a test zostanie przerwany.

Kompensacja temperatury funkgji Follow me.

- %

Gdy klimatyzator jest wytaczony, w funkgji zapytania o temperature, nacisnij “A” lub “v*,
aby wybrac tF. Zakres temperatur kompensaciji: -5 ~ 5 °C. Nacisnij ,Potwierdz” w stanie
ustawien, naci$nij “A” lub “v’, aby wybra¢ temperature, a nastepnie nacisnij,,Potwierdz’,
aby zakonczy¢.

cr

: temperatura kompensacji

Gdy klimatyzator jest wytaczony, w funkcji zapytania o temperature, nacisnij “A” lub “v*,
aby wybra¢ tyPE. Naci$nij,Potwierdz” aby przejs¢ do stanu ustawien, nacisnij “A” lub “v*,
aby wybrac typ, a nastepnie nacisnij,Potwierdz’, aby zakonczyc.

CH: @% G %% HH & CC KCF  NA *Cx$F

AUTO COOL DRY HEAT FAN HEAT FAN COOL DRY FAN COOL DRY HEAT N

2

Ustaw najwyzsza i najnizsza wartosc temperatury

N\

v %

Gdy klimatyzator jest wytaczony, w funkcji zapytania o temperature nacisnij “A” lub “v*,
aby wybrac tHI lub tLo. Nacisnij ,Potwierdz” w stanie ustawien, nacisnij “A” lub “v", aby
wybrac temperature, a nastepnie nacisnij,Potwierdz’, aby zakonczy¢. Najwyzszy zakres
temperatur ustawienia: 25 ~ 30 °C Najnizszy zakres temperatur ustawien: 17 ~ 24 °C.

h
M1 Funkcja ustawiania najwyzszej wartosci.
1

I
ZL LI: Funkcja ustawiania wartosci minimalnej.
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Wybor funkgji pilota zdalnego sterowania kontrolera przewodowego.

N\ Gdy klimatyzator jest wytaczony, w funkcji zapytania o temperature, nacisnij “A” lub “v",
aby wybrac rEC. ON lub OF zostanie wyswietlone w obszarze temperatury, aby wskaza¢,
N2 czy jest prawidtowy, czy nie.
Gdy wybdr jest nieprawidtowy, kontroler przewodowy nie przetwarza zadnych
- sygnatéw zdalnego sterowania.
N I Nacisnij ,Potwierdz” w stanie ustawien, nacisnij “A” lub “v’, aby wybra¢, a nastepnie
nacisnij,,Potwierdz’, aby zakonczy¢.

Wybér adresu sterownika dwuliniowego.

N Gdy klimatyzator jest wytaczony, w funkcji zapytania o temperature, nacisnij “A” lub

“v', aby wybra¢ Adr, strefa temperatury wyswietli sie - lub A, B. Gdzie -- odnosi sie do
v ustawienia kodu kontrolera przewodoéw. Nacisnij,Potwierdz” w stanie ustawien, nacisnij

“A"lub “v", aby wybra¢, a nastepnie nacisnij,Potwierdz”, aby zakonczyc.

--: Pierwszeristwo ma ustawienie & | kodu kontrolera przewodowego.

| — -
11N I_11~ : Ustawienie adresu kontrolera przewodowego.

Przywrd¢ ustawienia fabryczne.

/N Gdy klimatyzator jest wytaczony, w funkcji zapytania o temperature, nacisnij “A” lub
“v", aby wybra¢ INIt, strefa temperatury wyswietlana --. Nacisnij ,Potwierdz” w stanie

v ustawien, nacisnij “A” lub “v’; aby wybra¢ ,ON’, a nastepnie nacisnij ,Potwierdz’, aby
zakonczyc¢

iy . _—
— 1111122 Przywro¢ ustawienia fabryczne.

Po wznowieniu przez sterownik przewodowy ustawien parametréw fabrycznych, ustawienie parametréw
obrotowych jest przywracane do 10 godzin (najwyzsza i najnizsza temperatura nie sa ustawiane); Kompensacja
temperatury ciafa jest nieskompensowana; Tryby CHLODZENIE i OGRZEWANIE/pojedyncze CHLODZENIE sa
przywracane do; Model CHLODZENIE i OGRZEWANIE.

Przywroc zakres temperatur do ustawien fabrycznych.
Funkcja zdalnego odbioru zostata przywrdcona, aby byta skuteczna;

Adres dwusterujgcego sterownika pierwszej linii jest przywracany do przefgcznika kodowego.

13. BEZPRZEWODOWE POLACZENIE STEROWANIA

13.1 Srodki ostroznosci

« Przeczytaj uwaznie $rodki ostroznosci przed zainstalowaniem urzadzenia.

- Ponizej podano wazne kwestie bezpieczenstwa, ktérych nalezy przestrzegac¢. Obowigzujacy system: 10S,
Android. (Sugerowanie: 10S 9.0 i nowsze, Android 6.0 i nowsze).
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/A UWAGA

Ze wzgledu na szczegdlne sytuacje, ktére moga wystapic, wyraznie zastrzegamy ponizej: Nie wszystkie
systemy Android i 10S s3 kompatybilne z aplikacjg. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za jakiekolwiek
problemy wynikajace z niekompatybilnosci.

/A, UWAGA

Funkcja WI-FI dostepna w wybranych kontrolerach z wybranymi jednostkami wewnetrznymi.

1.1. Strategia bezpieczenstwa sieci bezprzewodowej

« Smart kit obstuguje tylko szyfrowanie WPA-PSK/WPA2-PSK i brak szyfrowania. Zalecane jest szyfrowanie
WPA-PSK/WPA2-PSK.

/b, UWAGA

+ Aby uzyskac wiecej informacji, odwiedz witryne internetowg ustugi.

« Aparat w smartfonie musi mie¢ min. 5 Mpx lub wiecej, aby dobrze zeskanowac¢ kod QR.

- Ze wzgledu na rézne problemy sieci, proces sterowania moze czasami przekracza¢ limit czasowy.
Taka sytuacja moze zaktoci¢ komunikacje miedzy urzadzeniem a aplikacja, co moze spowodowac
koniecznos$¢ powtdrnej konfiguracji sieci.

- Ze wzgledu na réznga sytuacje sieciowa, proces sterowania moze czasami powrdci¢ do limitu czasu.
Jesli taka sytuacja wystapi, wyswietlanie miedzy ptyta a aplikacja moze nie by¢ takie samo, nie czuj sie
zdezorientowany.

/A UWAGA

Firma nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek problemy spowodowane przez Internet, router
bezprzewodowy i urzadzenia inteligentne. Skontaktuj sie z pierwotnym dostawca, aby uzyska¢ dalsza
pomoc.
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13.2 Pobierz i zainstaluj aplikacje

W sklepie z aplikacjami (Google Play Store, Apple App Store) wyszukaj,NetHome Plus”i znajdz aplikacje
NetHome Plus. Pobierz i zainstaluj go na swoim telefonie, mozesz réwniez pobrac aplikacje, skanujac
ponizszy kod QR.

Android

« Upewnij sig, ze urzadzenie mobilne jest podtgczone do routera sieci bezprzewodowej. Ponadto router sieci
bezprzewodowej potaczyt sie juz z Internetem przed rejestracjg uzytkownika i konfiguracja sieci.

« Upewnij sie, ze urzadzenie mobilne zostato juz potaczone z siecig bezprzewodowsa, z ktérej chcesz
korzysta¢. Musisz takze zapomniec o innej niezaleznej sieci bezprzewodowej na wypadek, gdyby wptyneto
to na proces konfiguracji.

13.3 Konfiguracja

/A, UWAGA

- Konieczne jest zapomnienie o jakiejkolwiek innej sieci i upewnienie sie, ze urzadzenie z systemem
Android lub 10S taczy sie tylko z siecig bezprzewodowa, ktdra chcesz skonfigurowad.

- Upewnij sig, ze funkgcja sieci bezprzewodowej urzadzenia z systemem Android lub IOS dziata dobrze
i mozna ja automatycznie pofaczyc¢ z oryginalng siecig bezprzewodowa.

13.3.1 Jak wejs¢ do sieci dystrybucji AP
Naciénij przycisk FUNC., az ikona = zostanie wybrana, a nastepnie nacisnij przycisk POTWIERDZ. Tryb AP jest
aktywowany, jesliikona = miga.

13.3.2 Konfiguracja sieci za pomoca skanowania Bluetooth

/A UWAGA

Upewnij sie, ze bluetooth Twojego urzadzenia mobilnego dziata.
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< Select Appliance Type
Split-type AC
Portable AC

o Window AC

ekl Do
e Humidifier
Add Shared Device

Dehumidifier
Air to water

Note:No need to scan QR code to complete
configuration

E 1) Scan for nearby devices

Make sure Bluetooth is working

Click *+" tepdlih & serart dovice®

Smant davices Found.

Nacisnij,+ Dodaj urzadzenie,. Nacisnij “Scan for nearby devices” Zaczekaj az urzadzenie zostanie
(Wyszukaj pobliskie urzadzenia). znalezione, a nastepnie kliknij,
aby je dodac.

&

The device is connecting to the network._.

Back 520 Canfguration

Wybierz swojga sie¢ domowa i Poczekaj na pofaczenie z Konfiguracja powiodta sie,
wprowadz hasto. siecia mozesz teraz zmieni¢ domysing
’ nazwe urzadzenia.
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o iy Welcome Home:
Dinirg Rocem «
Kitchen
Master bedroom
Children bedroom
Guest bedroom
Catem ldme
Mozesz wybrac istniejacg nazwe Konfiguracja sieci Bluetooth
lub dostosowac nowa. powiodta sig, teraz mozesz
zobaczy¢ podtaczone urzadzenie
na liscie.

/A UWAGA

+ Upewnij sig, ze urzadzenia sa wtaczone.

- Trzymaj telefon komdrkowy wystarczajaco blisko urzadzenia, gdy taczysz sie z urzadzeniem.

« Podtacz telefon komdrkowy do sieci bezprzewodowej w domu i upewnij sie, ze znasz hasto do sieci
bezprzewodowej. - Sprawdz, czy router obstuguje pasmo sieci bezprzewodowej 2.4 GHz i wtacz je. Jesli
nie masz pewnosci, czy router obstuguje pasmo 2.4 GHz, skontaktuj sie z producentem routera.

+ Urzadzenie nie moze potaczy¢ sie z siecia bezprzewodowa, ktéra wymaga uwierzytelnienia,
i zwykle pojawia sie w miejscach publicznych, takich jak hotele, restauracje itp. Potacz sie z siecig
bezprzewodowa, ktéra nie wymaga uwierzytelniania.

- Zaleca sie uzywanie nazwy sieci bezprzewodowej, ktéra zawiera tylko litery i cyfry. Jesli nazwa sieci
bezprzewodowej zawiera znaki specjalne, zmodyfikuj ja w routerze.

+ Wytacz funkcje WLAN+ (Android) lub WLAN Assistant (iOS) w telefonie komérkowym podczas faczenia
sieci z urzadzeniami.

« W przypadku, gdy urzadzenie faczyto sie wczesniej z sieciag bezprzewodowa, ale musi sie ponownie
potfaczy¢, kliknij ,+” na stronie gtéwnej aplikacji i ponownie dodaj urzadzenie wedtug kategorii
i modelu urzadzenia zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

13.4 Deklaracja aplikacji

Niniejszym oswiadczamy, ze ten Smart kit jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi
postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. W zalgczeniu znajduje sie kopia petnej deklaracji zgodnosci. (Tylko
produkty z Unii Europejskiej)
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/A UWAGA

Modele modutéw sieci bezprzewodowej: US-SK107, EU-SK107:
Identyfikator FCC: 2ADQOMDNA21
Ukfad scalony: 12575A-MDNA21

/A UWAGA

To urzadzenie jest zgodne z czescia 15 przepisow FCC i zawiera zwolnione z licencji nadajniki/
odbiorniki, ktore sa zgodne z nielicencjonowanymi kanatami RSS dotyczacymi innowacji, nauki i rozwoju
gospodarczego Kanady.

Dziatanie podlega nastepujagcym dwdém warunkom:
1. To urzadzenie nie moze powodowac zaktécen;

2. To urzadzenie musi akceptowa¢ wszelkie zakiécenia, w tym zaktécenia, ktére moga powodowac
niepozadane dziatanie urzadzenia.

Urzadzenie nalezy obstugiwac¢ wylgcznie zgodnie z dostarczong instrukcja. Zmiany lub modyfikacje
tego urzadzenia, ktére nie zostaty wyraznie zatwierdzone przez strone odpowiedzialng za zgodnosc,
moga uniewaznic¢ prawo uzytkownika do korzystania z urzadzenia. To urzadzenie jest zgodne z limitami
narazenia na promieniowanie FCC okreslonymi dla niekontrolowanego s$rodowiska. Aby unikna¢
mozliwosci przekroczenia limitéw narazenia na czestotliwosci radiowe FCC, odlegtos¢ cztowieka od
anteny nie moze by¢ mniejsza niz 20 cm (8 cali) podczas normalnej pracy.

/A UWAGA

To urzadzenie zostato przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urzadzen cyfrowych
klasy B, zgodnie z czescig 15 przepisow FCC. Limity te majg na celu zapewnienie rozsgdnej ochrony
przed szkodliwymi zaktéceniami w instalacji mieszkaniowej. To urzadzenie generuje, wykorzystuje
i moze emitowac energie o czestotliwosci radiowej, a jesli nie zostanie zainstalowane i nie bedzie
uzywane zgodnie z instrukcjami, moze powodowac szkodliwe zaktécenia w komunikacji radiowej. Nie
ma jednak gwarancji, ze zaktdcenia nie wystapia w konkretnej instalacji. Jesli to urzadzenie powoduje
szkodliwe zaktécenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co mozna stwierdzi¢ wytaczajac i wiaczajac
urzadzenie, zacheca sie uzytkownika do préby usuniecia zaktdcen za pomoca co najmniej jednego z
nastepujacych srodkéw:

+ Zmien orientacje lub potozenie anteny odbiorczej.

« Zwieksz odlegtos¢ miedzy sprzetem a odbiornikiem.

+ Podtacz urzadzenie do gniazdka w innym obwodzie niz ten, do ktérego podtaczony jest odbiornik.

« Skonsultuj sie ze sprzedawcg lub doswiadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania
pomocy.
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CZESC 6. OBSLUGA STEROWNIKA PRZEWODOWEGO SAVA X

13.5 Funkcja przetacznika DIP

Ta funkcja jest dostepna tylko w trybie chtodzenia.

Ta funkgja jest dostepna w niektérych modelach.

Iy

Przetacznik DIP SW2-2
ustawiony w pozycji,OFF’,
przywraca ustawienia
fabryczne.

Instrukcja obstugi E
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SPECJALNE INFORMACJE DOTYCZACE URZADZEN Z CZYNNIKIEM
CHLODNICZYM R290 / R32.

+ Dokfadnie przeczyta¢ wszystkie ostrzezenia.
« Podczas rozmrazania i czyszczenia urzadzenia nie uzywac narzedzi innych niz zalecane przez producenta.

+ Urzadzenie nalezy umiesci¢ w miejscu bez ciaggtego zrédta zaptonu (np. otwartego ognia, pracujacych
urzadzen gazowych lub elektrycznych).

« Nie przebijac ani nie spalac.
+ Urzadzenie zawiera czynnik chtodniczy R290 / R32 (patrz tabliczka znamionowa z tytu urzadzenia).

+ R290 / R32 to czynnik chfodniczy, ktéry spetnia dyrektywy europejskie dotyczace srodowiska. Nie
przebija¢ zadnej czesci obwodu czynni- ka chtodniczego. Czynnik chtodniczy nie moze wydziela¢ woni.

« Jedliurzadzenie jest zamontowane, uzywa- ne i przechowywane w miejscu bez wentylacji, pomieszczenie
musi by¢ zaprojektowane tak, aby zapobiega¢ gromadzeniu sie wyciekajgcego czynnika chtodniczego,
powodujacego zagrozenie pozarem lub wybuchem z powodu zaptonu czynnika chtodniczego
spowodowanego przez grzejniki elektryczne, piece lub inne zrédta zaptonu.

+ Urzadzenie musi by¢ przechowywane w taki sposéb, aby unika¢ mechanicznego uszkodzenia.

+ Osoby, ktoére obstuguja lub maja stycznos¢ z obwodem z czynnikiem chtodniczym muszg miec
odpowiednie certyfikaty wydane przez akredytowane organizacje, ktére szkolg w zakresie obstugi
czynnika chfodniczego, zgodnie z okreslong oceng uznang przez organizacje w przemysle.

« Naprawy muszg by¢ wykonywane w oparciu o zalecenia producenta.

Konserwacja i naprawy wymagajace pomocy innych wykwalifikowanych pracownikéw powinny by¢
wykonywane pod nadzorem osoby kompetentnej w zakresie uzywania tatwopalnych czynnikéw chtodniczych.
Urzadzenie powinno by¢ zamontowane, obstugiwane i przechowywane w pomieszczeniu o powierzchni
wiekszej niz 4 m2 Urzadzenie powinno by¢ przechowywane w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, ktérego
wielkos$¢ pomieszczenia odpowiada powierzchni pomieszczenia okreslonej dla pracy.

INSTRUKCJE NAPRAWY URZADZEN ZAWIERAJACYCH R290 / R32
1. INSTRUKCJE OGOLNE

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla oséb posiadajacych odpowiednie doswiadczenie w zakresie
elektrycznym, elektronicznym i mechanicznym.

1.1. Kontrola miejsca

Przed rozpoczeciem pracy przy uktadach zawierajacych fatwopalne czynniki chtodnicze konieczne sa kontrole
bezpieczenstwa, aby upewnic sig, ze zminimalizowano ryzyko zaptonu. W celu naprawy ukfadu z czynnikiem
chtodniczym przed wykonaniem pracy nalezy przestrzegac ponizszych srodkéw ostroznosci.

1.2. Procedura pracy
Prace nalezy podja¢ w ramach kontrolowanej procedury, aby zminimalizowac ryzyko obecnosci fatwopalnego
gazu lub oparéw w czasie wykonywanej pracy.

1.3. Ogdlny obszar pracy

Caty personel odpowiedzialny za konserwacje oraz pozostate osoby pracujace na miejscu nalezy zapoznac z
charakterem wykonywanej pracy. Nalezy unikac prac w ograniczonych obszarach. Obszar wokét miejsca pracy
musi by¢ odciety. Upewnic¢ sie, ze warunki w miejscu pracy sa bezpieczne pod katem kontroli materiatow
fatwopalnych.
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1.4. Kontrola obecnosci czynnika chtodniczego.

Obszar nalezy sprawdzi¢ za pomoca odpowiedniego czujnika czynnika chtodniczego przed i w czasie pracy, aby
technik miat wiedze o potencjalnie wybuchowej atmosferze. Upewnic sie, ze uzywany sprzet do wykrywania
wyciekéw nadaje sie do uzycia z tatwopalnymi czynnikami chtodniczymi, tj. beziskrowy, odpowiednio
uszczelniony lub samoistnie bezpieczny.

1.5. Obecnos¢ gasnicy

Jesli przy sprzecie z czynnikiem chtodniczym lub powigzanych czesciach wykonywane s3 jakiekolwiek prace na
goraco, musi by¢ dostepny sprzet ochrony przeciwpozarowej. W poblizu miejsca tadowania musi znajdowac
sie gasnica proszkowa lub z CO2.

1.6. Brak zrodet zaptonu

Zadna osoba, wykonujaca prace przy uktadzie z czynnikiem chtodniczym, ktéry obejmuje wystawienie
jakiejkolwiek rury, ktéra zawiera lub zawierata fatwopalny czynnik chtodzacy, nie moze uzywac Zrédet
zaptonu w taki sposéb, ktéry moze doprowadzi¢ do ryzyka powstania pozaru lub wybuchu. Wszystkie zrodta
zapfonu, w tym palenie papieroséw, nalezy trzyma¢ odpowiednio daleko od miejsca montazu, naprawy,
demontazu i utylizacji, gdzie fatwopalny czynnik chtodniczy moze moze by¢ wypuszczony do otoczenia. Przed
przystapieniem do pracy, obszar wokot sprzetu nalezy zabezpieczy¢, aby upewnic sie, ze nie ma zagrozenia
zaptonem. Nalezy wywiesi¢ znaki,Zakaz palenia”

1.7. Miejsca z wentylacja

Upewnic sig, ze obszar jest na otwartym powietrzu lub ze ma odpowiednia wentylacje przed dostaniem sie
do uktadu lub wykonaniem pracy na goraco. Wentylacja musi dziata¢ podczas wykonywanej pracy. Wentylacja
musi bezpiecznie rozprasza¢ jakikolwiek wypuszczony czynnik chtodniczy, a najlepiej go na zewnatrz do
atmosfery.

1.8. Kontrole sprzetu chfodzacego

Gdy wymieniane sg podzespoty elektryczne, nalezy je zamontowaé zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie
ze specyfikacja. Przez caly czas nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta dotyczacych konserwacji
i serwisowania. W przypadku watpliwosci nalezy skonsultowac sie z dziatem technicznym w celu uzyskania
pomocy. Nalezy wykona¢ nastepujace kontrole instalacji wykorzystujacych tatwopalne czynniki chtodnicze:
- wielko$¢ dotadowania zalezy od wielkosci pomieszczenia, w ktérym zamontowane sg czesci zawierajace
czynnik chtodniczy;

+ maszyny wentylacyjne i wyloty prawidtowo dziafaja i nie sa zastoniete;

+ jesli uzywany jest posredni obwdd chtodniczy, pomocniczy uktad musi nalezy sprawdzi¢ pod katem
obecnosci czynnika chtodniczego;

« oznakowanie sprzetu przez caty czas jest widoczne i czytelne. Oznaczeni i znaki, ktére s nieczytelne
nalezy wymieni¢;

- rura chfodzaca lub podzespoty sa zamontowane w pozycji, gdzie jest mato prawdopodobne, ze beda
wystawione na dziatanie substancji, ktére moga powodowac korozje podzespotéw zawierajacych
czynnik chtodniczy, chyba ze podzespoty sg wykonane z materiatéw, ktére sg odporne na korozje lub sg
odpowiednio zabezpieczone przed korozja.

1.9. Kontrole urzadzen elektrycznych
Naprawa i konserwacja podzespotéw elektrycznych musi obejmowac kontrole bezpieczenstwa i procedury
kontroli podzespotéw. Jesli istnieje usterka mogaca wptywac na bezpieczenstwo, nie wolno podtaczac
zasilania elektrycznego do obwodu az usterka zostanie usunieta. Jesli nie mozna natychmiast usuna¢ usterki,
ale konieczne jest kontynuowanie pracy, nalezy zastosowac odpowiednie rozwigzanie tymczasowe. Nalezy to
zgtosi¢ do wtasciciela sprzetu, aby wszystkie strony postepowania o tym wiedziaty. Kontrole podstawowego
bezpieczenstwa muszg obejmowac:

- ze kondensatory sa wymieniane: nalezy to zrobi¢ w bezpieczny sposob, aby unikna¢ mozliwego
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powstania iskier;

+ ze nie ma odkrytych podzespotéw elektrycznych ani przewodéw pod napigciem w czasie tadowania,
odzyskiwania lub oprézniania ukfadu;

. Ze jest ciggtosc¢ obwodu uziemienia.

2. NAPRAWA SZCZELNYCH PODZESPOLOW

2.1. Podczas napraw podzespotéw szczelnych, nalezy odtaczy¢ cate zasilanie elektryczne od urzadzenia, przy
ktérym jest wykonywana praca, przed usunieciem szczelnych pokryw itp. Absolutnie konieczne jest podtaczone
zasilanie elektryczne do sprzetu podczas serwisowania, nastepnie ciggta praca wykrywania wyciekdw musi
znajdowac sie w najbardziej kluczowym miejscu, aby ostrzec przed potencjalnie niebezpieczna sytuacja.

2.2. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na ponizsze elementy, aby upewnic sie, ze pracujac przy podzespotach
elektrycznych, obudowa nie zostata zmieniona w taki sposéb, aby miato to wptyw na poziom ochrony.
Musi to obejmowac uszkodzenie przewoddéw, nadmierng liczbe potaczen, zaciski niewykonane zgodnie ze
specyfikacja, uszkodzenia uszczelnien, nieprawidtowe mocowanie dtawnic itp.

Upewnic sig, ze przyrzad jest prawidtowo zamontowany.

Upewnic sig, ze uszczelnienia lub materiaty uszczelniajgce nie ulegty degradacji, np. przestaty mie¢ wtasciwosci
zapobiegajace dostaniu sie tatwopalnej atmosfery. Czesci wymienne muszg by¢ zgodne ze specyfikacjami
producenta.

UWAGA: Uzycie uszczelnienia silikonowego moze ograniczyc skutecznos¢ niektorych rodzajow sprzetu
do wykrywania wyciekow. Iskrobezpieczne podzespoly nie musza by¢ izolowane przed rozpoczeciem
przy nich pracy.

3. NAPRAWA ISKROBEZPIECZNYCH PODZESPOLOW

Nie nalezy stosowac zadnych statych obciagzen indukcyjnych lub pojemnosciowych do obwodu bez upewnienia
sie, ze nie przekroczy ono dopuszczalnego napiecia i pradu dla uzywanego sprzetu.

Iskrobezpieczne podzespoty sa jedynymi typami, ktére moga pracowac pod napieciem w obecnosci atmosfery
fatwopalnej. Sprzet testowy musi mie¢ odpowiednig warto$¢ znamionowa.

Podzespoty wymieniac tylko na czesci okreslone przez producenta. Inne czesci moga skutkowaé zaptonem
czynnika chtodniczego w atmosferze z powodu wycieku.

4. OKABLOWANIE

Sprawdzi¢, czy okablowanie nie jest poddawane zuzyciu, korozji, nadmiernemu naciskowi, drganiom, dziatania
ostrych krawedzi lub innych czynnikéw srodowiskowych. Kontrola powinna réwniez uwzglednia¢ skutki
starzenia sie lub ciagtych drgan pochodzacych od sprezarek i wentylatorow.

5. WYKRYWANIE tATOWPALNYCH CZYNNIKOW CHLODNICZYCH

Pod zadnym pozorem nie wolno uzywac potencjalnych zZrédet zaptonu jako sposobu na wyszukiwanie lub
wykrywanie wyciekéw czynnika chtodniczego. Nie wolno uzywa¢ palnika halogenkowego (ani zadnego
innego detektora wykorzystujacego otwarty ogien).

6.SPOSOBY WYKRYWANIA NIESZCZELNOSCI

Ponizsze sposoby wykrywania nieszczelnosci sa uwazane za dopuszczalne dla uktadéw zawierajacych
fatwopalne czynniki chtodnicze. Nalezy uzywac elektronicznych detektorow nieszczelnosci, aby wykry¢
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fatwopalne czynniki chtodnicze, ale czuto$¢ moze by¢ niewystarczajaca lub moga wymagac kalibracji. (Sprzet
do wykrywania nalezy kalibrowa¢ w miejscu wolnym od czynnika chtodniczego).

Upewnic¢ sie, ze detektor nie stanowi potencjalnego zrédta zaptonu i nadaje sie do uzytego czynnika
chtodniczego. Urzadzenie do wykrywania nieszczelnosci powinno by¢ ustawione na procent LFL czynnika
chfodniczego, skalibrowane do zastosowanego czynnika chtodniczego i powinna by¢ potwierdzona
odpowiednia zawarto$¢ procentowa gazu (25% maksimumy.

Ptyny do wykrywania nieszczelnosci nadaja sie do stosowania z wiekszoscig czynnikéw chtodniczych, ale
nalezy unika¢ stosowania detergentéw zawierajacych chlor, poniewaz chlor moze reagowac¢ z czynnikiem
chtodniczym i powodowac korozje miedzianych przewodéw rurowych.

Jesli zachodzi podejrzenie nieszczelnosci, nalezy pozbyc¢ sie/zgasi¢ kazdy otwarty ogien.

Jesli wykryty zostanie wyciek czynnika chtodniczego, ktéry wymaga lutowania, caty czynnik chtodniczy nalezy
odzyskac z uktadu lub odizolowa¢ go (za pomoca zaworéw odcinajacych) w czesci systemu oddalonej od
wycieku. Beztlenowy azot (OFN) nalezy nastepnie przedmuchac przez system zaréwno przed, jak i w trakcie
procesu lutowania.

7. USUWANIE | OPROZNIANIE

Podczas otwierania obwodu czynnika chtodniczego w celu dokonania napraw lub w jakimkolwiek innym celu
nalezy zastosowac konwencjonalne procedury. Wazne jest jednak, aby stosowac najlepsze praktyki, poniewaz
brana jest pod uwage tatwopalnos¢. Nalezy zastosowac ponizsza procedure: usuna¢ czynnik chtodniczy;
oczysci¢ obwdd gazem obojetnym; opréznié; ponownie oczysci¢ gazem obojetnym; otworzy¢ obwéd przez
ciecie lub lutowanie.

Czynnik chtodniczy z uktadu nalezy odzyska¢ do wtasciwych butli odzyskowych. Uktad nalezy ,wyptukac” za
pomocg OFN, aby zabezpieczy¢ jednostke. Ten proces moze wymagac kilkukrotnego powtérzenia. Do tego
zadania nie na nalezy uzywac sprezonego powietrza ani tlenu. Ptukanie nalezy wykonac przez zastosowanie
prézni w uktadzie za pomocg OFN i kontynuowanie napetniania az do osiggniecia cisnienia roboczego, a
nastepnie wypuszczenie do atmosfery, a na koniec odessanie do prdzni. Ten proces nalezy powtérzy¢ az w
ukfadzie nie pozostanie czynnik chtodniczy.

Gdy zostanie ostatni raz uzyty OFN, uktad nalezy dostosowac do cisnienia atmosferycznego, aby umozliwi¢
prace. Ta operacja jest absolutnie niezbedna, jesli majg zosta¢ wykonane operacje lutowania na rurociagu.
Upewnic sig, ze wylot pompy prézniowej nie znajduje sie w poblizu zadnych zZrédet zaptonu i jest dostepna
wentylacja.

8. PROCEDURA tADOWANIA

Oprécz konwencjonalnych procedur tadowania nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan. Upewnic
sie, ze zanieczyszczenie réznymi czynnikami chtodniczymi nie wystepuje podczas korzystania z urzadzen
do tadowania. Weze lub przewody powinny by¢ jak najkrotsze, aby zminimalizowac ilos¢ zawartego w nich
czynnika chtodniczego. Butle nalezy przechowywaé w pozycji pionowej. Upewni¢ sie, ze uktad czynnika
chtodniczego jest uziemiony przed tadowaniem czynnika chtodniczego. Oznakowa¢ uktad po zakonczeniu
fadowania (jesli jeszcze nie jest). Nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos¢, aby nie przepetnic ukfadu chtodzenia.
Przed ponownym natadowaniem ukfadu nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa z OFN. Ukfad nalezy poddac
probie szczelnosci po zakonczeniu tadowania, ale przed uruchomieniem. Przed opuszczeniem terenu nalezy
przeprowadzic test szczelnosci.

9. WYCOFANIE Z UZYTKOWANIA

Przed wykonaniem tej procedury wazne jest, aby technik byt catkowicie zaznajomiony z urzadzeniem
i wszystkimi jego szczegotami.
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Zaleca sie dobra praktyke bezpiecznego odzyskiwania wszystkich czynnikéw chtodniczych. Przed wykonaniem
zadania nalezy pobra¢ probke oleju i czynnika chtodniczego na wypadek koniecznosci przeprowadzenia
analizy przed ponownym uzyciem odzyskanego czynnika chtodniczego.
Istotne jest, aby moc elektryczna o pojemnosci 4 GB byta dostepna przed rozpoczeciem zadania.
a. Zapoznac sie ze sprzetem i jego dziataniem
b. Odizolowac uktad elektrycznie.
¢. Przed przystapieniem do procedury nalezy upewnic sie, ze: w razie potrzeby dostepne s3 mechaniczne
urzadzenia do przenoszenia butli z czynnikiem chtodniczym.
d. Wszystkie srodki ochrony osobistej sa dostepne i uzywane prawidtowo. Proces odzyskiwania jest przez
caly czas nadzorowany przez kompetentng osobe;
e. Sprzet do odzyskiwania i butle sa zgodne z odpowiednimi normami.
f. Jesli to mozliwe, wypompowac z ukfadu czynnik chtodniczy.
. Jedli préznia nie jest mozliwa, wykonac rozdzielacz, aby czynnik chtodniczy mogt zostac usuniety
z r6znych czesci uktadu.
. Upewnic sie, ze butla zostanie umieszczona na wadze przed odzyskaniem.
Uruchomi¢ maszyne do odzyskiwania i dziata¢ zgodnie z instrukcjami producenta.
Nie przepetniac butli. (Nie wigcej niz 80% objetosci cieczy).
Nie przekracza¢ maksymalnego cisnienia roboczego butli, nawet chwilowo.
Po prawidtowym napetnieniu butli i zakonczeniu procesu upewnic sig, ze butle i sprzet sa natychmiast
usuwane z miejsca i wszystkie zawory odcinajace na urzadzeniu sg zamkniete.
m. Odzyskany czynnik chtodniczy nie powinien by¢ fadowany do innego uktadu chtodniczego, chyba ze
zostat oczyszczony i sprawdzony.
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10. OZNAKOWANIE

Sprzet powinien by¢ oznakowany informacja, ze zostat wycofany z eksploatacji i oprézniony z czynnika
chiodniczego. Etykieta musi by¢ opatrzona data i podpisana. Upewnic sie, Ze na urzadzeniu znajdujg sie
etykiety informujace, ze urzadzenie zawiera tatwopalny czynnik chtodniczy.

11. ODZYSKIWANIE

Przy usuwaniu czynnika chtodniczego z uktadu, w celu serwisowania lub likwidacji, zaleca sie dobra praktyke,
aby wszystkie czynniki chtodnicze zostaty bezpiecznie usunigte. Podczas przenoszenia czynnika chtodniczego
do butli nalezy upewnic sie, ze uzywane sa tylko odpowiednie butle do odzyskiwania czynnika chtodniczego.
Upewnic sie, ze dostepna jest prawidtowa liczba butli do utrzymania catkowitego tadunku uktadu. Wszystkie
uzywane butle sg przeznaczone dla odzyskanego czynnika chtodniczego i oznakowane dla tego czynnika
chtodniczego (tj. specjalne butle do odzyskiwania czynnika chtodniczego). Butle powinny by¢ kompletne z
zaworem bezpieczenstwa i odpowiednimi zaworami odcinajgcymi w dobrym stanie. Puste butle odzyskowe
sg oprozniane i, jesli to mozliwe, chtodzone przed odzyskaniem.

Sprzet do odzyskiwania powinien by¢ w dobrym stanie technicznym wraz z zestawem instrukcji dotyczacych
sprzetu, ktéry jest pod reka i powinien by¢ odpowiedni do odzyskiwania tatwopalnych czynnikéw
chfodniczych. Ponadto dostepny jest zestaw skalibrowanych wag, ktére sa sprawne. Weze powinny byc¢
kompletne ze szczelnymi ztgczami roztaczajacymi i w dobrym stanie. Przed uzyciem maszyny do odzyskiwania
nalezy sprawdzi¢, czy jest ona w dobrym stanie technicznym, czy jest prawidtowo konserwowana i czy wszelkie
powiazane elementy elektryczne sg uszczelnione, aby zapobiec zaptonowi w przypadku uwolnienia czynnika
chtodniczego. W razie watpliwosci skonsultowac sie z producentem.

Odzyskany czynnik chtodniczy nalezy zwrdéci¢ do dostawcy czynnika chtodniczego w odpowiedniej butli
odzyskowej i zadba¢ o odpowiednig notatke przekazania odpaddéw. Nie miesza¢ czynnikéw chtodniczych
w urzadzeniach do odzysku, a zwlaszcza w butlach.

Jesli sprezarki lub oleje sprezarkowe maja zosta¢ usuniete, nalezy upewnic sie, ze zostaly one spuszczonego
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do dopuszczalnego poziomu, aby upewnic sig, ze tatwopalny czynnik chfodniczy nie pozostaje w $rodku
smarnym. Proces usuwania nalezy przeprowadzi¢ przed zwrotem sprezarki do dostawcy. Aby przyspieszy¢ ten
proces, mozna zastosowac tylko ogrzewanie elektryczne korpusu sprezarki. Gdy olej

jest odprowadzany z ukfadu, nalezy go bezpiecznie przeprowadzic.
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9.

WARUNKI GWARANCIJI

. Gwarancja dotyczy kompletnych urzadzer klimatyzacyjnych marki ROTENSO® (zwanych dalej

+Klimatyzatorem”) dystrybuowanych przez THERMOSILESIA sp. z o.0. sp. k. i jest wazna wylgcznie na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

. THERMOSILESIA sp. z 0.0. sp. k. gwarantuje sprawne dziatanie Klimatyzatora, na ktéry wydana jest niniejsza

Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-
eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obstugi.

. Uprawnienia gwarancyjne okreslone w niniejszym dokumencie wygasaja, jezeli instalacja klimatyzatora nie

zostata dokonana przez Autoryzowanego Instalatora.

. Karta Gwarancyjna jest wazna, jezeli sporzadzona jest na oryginalnym druku, zawierajagcym nazwe i piecze¢

sprzedawcy oraz nastepujace dane: model jednostki zewnetrznej / wewnetrznej, odpowiadajacy jej numer
fabryczny. W karcie gwarancyjnej powinna by¢ réwniez podana data montazu klimatyzatora, piecze¢
i podpis Autoryzowanego Instalatora wraz z jego aktualnym numerem certyfikatu F-gazowego oraz podpis
Uzytkownika. Dokonywanie jakichkolwiek skreslen lub poprawek w Karcie Gwarancyjnej pociaga za sobg
jej uniewaznienie.

. THERMOSILESIA Sp. z 0.0. Sp. k. udziela gwarancji na okres 60 miesiecy (5 lat), liczac od dnia dokonania

montazu i/lub pierwszego uruchomienia urzadzen u klienta ostatecznego, lecz nie dtuzej niz 66 miesiecy
od daty sprzedazy przez THERMOSILESIA Sp. z o0.0. Sp. k. Realizacja uprawnierr gwarancyjnych odbywac
sie bedzie po przedstawieniu waznej Karty Gwarancyjnej oraz potwierdzeniu zgodnosci zapiséw w Karcie
Gwarancyjnej ze stanem faktycznym.

. Zgtoszenie awarii klimatyzatora nalezy kierowa¢ do Autoryzowanego Instalatora, ktéry jako ostatni

przeprowadzit okresowy, obowigzkowy przeglad techniczny.

. Wady sprzetu ujawnione w okresie gwarancji usuwane beda bezptatnie przez Autoryzowanego Instalatora,

w mozliwie krétkim terminie, nieprzekraczajgcym 14 dni, liczac od daty zgtoszenia Klimatyzatora do
naprawy. Okres ten moze ulec wydtuzeniu w przypadku potrzeby sprowadzenia czesci z poza granic kraju.

. Warunkiem uprawnien wynikajacych z gwarancji jest przeprowadzenie, przez Autoryzowanego Instalatora

przegladdw konserwacyjnych Klimatyzatora. Przeglady te s ptatne wedtug cennika wykonawcy przegladu
i musza by¢ odnotowane w Karcie Gwarancyjnej. W przypadku braku wykonywania obowiazkowych
przegladéw technicznych lub wykonaniu ich niewtasciwie Uzytkownik traci wszelkie prawa wynikajace z
Gwarangji:

- Dla klimatyzatoréw zainstalowanych w pomieszczeniach mieszkalnych nie rzadziej niz 1 raz w roku,
okres pomiedzy kolejnymi przegladami nie moze by¢ krotszy niz 11 miesiecy. Pierwszy przeglad
powinien by¢ wykonany w terminie 12 miesiecy od daty sprzedazy urzadzenia potwierdzony wpisem
do karty gwarancyjne;j.

- dlaklimatyzatoréw zainstalowanych w pomieszczeniach biurowych przeglad wykonuje sie nie rzadziej niz
2 razy w roku. Okres pomiedzy kolejnymi przegladami nie moze by¢ krétszy niz 5 miesiecy. Pierwszy
przeglad powinien by¢ wykonany w terminie 6 miesiecy od daty sprzedazy urzadzenia i potwierdzony
wpisem do karty gwarancyjnej.

« dla klimatyzatoréw zainstalowanych w pomieszczeniach technicznych przeglad odbywa sie nie rzadziej
niz 3 razy w roku, okres pomiedzy kolejnymi przegladami nie moze by¢ krétszy niz 3 miesigce. Pierwszy
przeglad powinien by¢ wykonany w terminie 4 miesiecy od daty sprzedazy urzadzenia i potwierdzony
wpisem do karty gwarancyjnej.

Gwarancja objete sg wylacznie uszkodzenia i wady powstate z przyczyn tkwigcych w Klimatyzatorze.
Gwarancja nie sa objete:

- uszkodzenia urzadzen wynikajace z postepowania niezgodnego z instrukcjg obstugi, w szczegdlnosci
z nieprawidtowej instalacji, eksploatacji, konserwacji, obstugi, przechowywania, uzycia niewtasciwych
materiatow eksploatacyjnych (np. filtrow);

« mechaniczne uszkodzenia i wywotane nimi wady;



wad i uszkodzenia spowodowane dziataniem sity wyzszej (np. uderzeniem pioruna, powodzi, korozji,
przepiec sieci elektrycznej);

wad spowodowanych naprawami, przerébkami i zmianami konstrukcyjnymi dokonywanymi
samodzielnie przez uzytkownika lub przez podmiot do tego nieuprawniony;

czynnosci i czesci w Instrukcji Obstugi oraz nalezace do normalnej eksploatacji urzadzenia np.
konserwacja i wymiana filtréw, wymiana baterii w pilocie;

roszczenia z tytutu parametréw technicznych sprzetu, o ile s3 one zgodne z podanymi przez producenta;

wady i nieprawidtowe dziatanie spowodowane btednym lub wadliwym montazem urzadzenia, btednym
doborem urzadzenia;

produkty, ktérych Karte Gwarancyjna lub numery seryjne zmieniono, zmazano, usunieto lub zatarto.

10. THERMOSILESIA sp. z 0.0. sp. k. nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody (posrednie i bezposrednie),
wynikajace z wady, zaréwno w zakresie szkody rzeczywistej jak i utraconych korzysci, a w szczegélnosci:
utraconych doébr, obrotu, zysku i oszczednosci, niezaleznie czy sg one zwigzane z zastosowaniem lub
niemozliwoscia zastosowania urzadzenia. Ma to zastosowanie réwniez wtedy, gdy THERMOSILESIA sp.
z 0.0. sp. k. zostata powiadomiona o mozliwosci wystapienia takich szkod.

1

_

.Uzytkownik traci wszelkie prawa wynikajace z gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonywania

nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych.

12.W przypadku nieuzasadnionych zgtoszen reklamacyjnych uzytkownik moze ponies¢ koszty zwigzane
z wykonywanymi czynnosciami.

13. THERMOSILESIA sp. z o. o. sp. k. nie bedzie ponosita odpowiedzialnosci za terminowos¢ napraw
gwarancyjnych, jezeli dziatalnos¢ serwisowa zaktécona zostanie nieprzewidzianymi okolicznosciami
o charakterze sity wyzszej lub gdy w uzgodnionym wczesniej terminie Klient uniemozliwit dostep do
miejsca instalacji urzadzenia.

14. Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien wynikajacych z przepiséw ustawy z dnia
30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.z 2017 r., poz. 683).

15. Gwarancja nie wyfacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z przepiséw
o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej

16. Przeglady konserwacyjne klimatyzatoréw obejmuja nastepujace czynnosci, ktére udokumentowane beda
oddzielnym protokotem, a odnotowane w niniejszej Karcie Gwarancyjnej:

czyszczenie filtréw powietrza jednostki wewnetrznej;
czyszczenie wymiennikow ciepta skraplacza i parownika;

sprawdzenie droznosci oraz szczelnosci uktadu odprowadzenia skroplin, jego czyszczenie w tym
elementéw pompki skroplin (jezeli wystepuje);

sprawdzenie szczelnosci uktadu chtodniczego;

sprawdzenie przewodow i izolacji ze wzgledu na uszkodzenia mechaniczne;

sprawdzenie skutecznosci funkgji chtodzenia i grzania (uzyskiwane temperatury nawiewu);
sprawdzenie dziatania urzadzen sterujacych;

czyszczenie urzadzen.

Zgtoszenie awarii klimatyzatora prosimy kierowac do Autoryzowanego Instalatora

wykonujacego okresowe przeglady konserwacyjne sprzetu.

Uwagi zwiazane z niewtasciwg dziatalnoscig Autoryzowanego Instalatora prosimy kierowac
do THERMOSILESIA sp. z 0.0. sp. k., ul. Szyb Walenty 16, 41-700 Ruda Slaska, www.thermosilesia.pl.



KARTA GWARANCYJNA

Gwarancja jest wazna wytgcznie z dowodem zakupu

Model jednostki wewnetrznej Numer seryjny

Model jednostki zewnetrznej Numer seryjny

Piecze¢ i podpis sprzedawcy Piecze¢ i podpis instalatora

Data sprzedazy:

Numer faktury:

Data montazu:

Miejsce montazu:

Akceptuje warunki gwarancji
Piecze¢ i podpis sprzedawcy oraz potwierdzam odbiér sprawnego sprzetu

Data i podpis klienta
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PRECAUTIONS

/A, WARNING

Only qualified personnel should install and service the equip-
ment. The installation, starting up, and servicing of heating, ven-
tilating, and air-conditioning equipment can be hazardous and
requires specific knowledge and training. Improperly installed,
adjusted or altered equipment by an unqualified person could
result in death or serious injury. When working on the equip-
ment, observe all precautions in the literature and on the tags,
stickers, and labels that are attached to the equipment.

UTILIZATION:

Do not dispose of this product together with unsorted municipal
waste.

It's necessary to transfer this type of waste for special processing.
It's illegal to throw the device together with other household waste.
There are several ways to get rid of this type of equipment:w

A.The city organizes electronic waste collection, you can pass
the device without the cost.

B. When you buy a new device the seller will accept the old
device without any fees.

C.Manufacturer will take the product from buyer produkt
without charging it with costs.

D.Products of this type, contains valuable elements, it
can be sold sprzedane on purchase of metals.

Throwing the device ,,on wild” exposes you to the risk

of losing your health. Dangerous substances from the

device can penetrate to groundwater screating a danger

of getting through to people’s food chain. |

User manual m



El Room air conditioner - REVIO X

PRECAUTIONS

Read the following if you use the device in European countries:

The device can not be operated by children over 7 years old, disabled
people and oraz people without experience and knowledge.
Instructions should include a description of the correct and safe
handling of the device and orazinformation about possible dangers.
Children should not play with the device. Cleaning and servicing
should be carried out by authorized persons.

1. INTRODUCTION TO REFRIGERANTS R32

Therefrigerantsusedforairconditionersare environmentally friendly
hydrocarbons R32. The two kinds of refrigerants are combustible
and odorless. Moreover, they can bum and explode under certain
condition. However, there will be no risk of buming and explosion if
you comply with the following table to install your air conditioner in
a room with an appropriate area and use it correctly.

Compared with ordinary refrigerants, Refrigerants R32 s
environmentally friendly and do not destroy the ozone sphere and
that their values of greenhouse effect are also very low.

Detailed parameters and information about purchased unit can be
foundinthe productficheattached tothe device (i.e.typeand charge
amount of refrigerant, global warming potential, CO2 equivalent).

m User manual
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SAFETY PRECAUTIONS

/A WARNING

- Please read the manual before installation, using, maintenance.

« Do not use means to accelerate the defrosting process or to
clean, other than those recommended by the manufacturer.

« Do not pierce or bum the appliance.

- The appliance shall be stored in a room without continuously
operating sources (for example: open flames, an operating
ignition gas appliance or an operating electric heater.)

- Please contact the nearest after-sale service center when
maintenance is necessary. At the time of maintenance, the
maintenance personnel must strictly comply with the Operation
Manual provided by the corresponding manufacturer and any
non-professional is prohibited to maintain the air conditioner.

- It is necessary to comply with the provisions of gas-related
national laws and regulations.

« It is necessary to clear away the refrigerant in the system when
maintaining or scrapping an air conditioner.

L]

IMPORTANT NOTE
Read the user manual, installation manual and service
manual carefully before installing or operating your new air
conditioning unit.

User manual E
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SAFETY PRECAUTIONS

WARNING: Risk of fire/flammable materials
(Required for R32/R290 units only)

2.SAFETY RULES AND RECOMMENDATIONS FORTHE
INSTALLER

/A, CAUTIONS

« Read this guide before installing and using the appliance.

« Make sure that the base of the outdoor unit is firmly fixed.

- Carry out a test cycle after installing the air conditioner and
record the operating data.

« Check that the socket is suitable for the plug, otherwise have
the socket changed.

- The appliance must be installed in accordance with applicable
national regulations.

- Before accessing the terminals, all the power circuits must be
disconnected from the power supply.

« During the installation of the indoor and outdoor units the
access to the working area should be forbidden to children.
Unforeseeable accidents could happen.

« The user must protect the indoor unit with a fuse of suitable
capacity for the maximum input current or with another
overload protection device.

m User manual
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SAFETY PRECAUTIONS

/A, CAUTIONS

O

- The ratings of the fuse installed in the built incontrol unit are
T5A/250V.

« The air conditioner must be installed by professional or qualified
persons.

- Check that air cannot enter the refrigerant system and check for
refrigerant leaks when moving the air conditioner.

Ensure that the mains voltage corresponds to that stamped on
the rating plate. Keep the switch or power plug clean. Insert
the power plug correctly and firmly into the socket, thereby
avoiding the risk of electric shock or fire due to insufficient
contact.

If the appliance gives off smoke or there is a smell of burning,
immediately cut off the power supply and contact the Service
Centre.

« The appliance must be fitted with means for disconnection
from the supply mains having a contact separation in all poles
that pro vide full disconnection under overvoltage category llI
conditions, and these means must be incorporated in the fixed
wiring in accordance with the wiring rules.

Do not install the appliance at a distance of less than 50 cm
from inflammable substances (alcohol, etc.) Or from pressurised
containers (e.g. spray cans).

If the appliance is used in areas without the possibility of
ventilation, precautions must be taken to prevent any leaks
of refrigerant gas from remaining in the environment and
creating a danger of fire

User manual
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SAFETY PRECAUTIONS

/A, CAUTIONS

O

- The packaging materials are recyclable and should be disposed
of in the separate waste bins . Take the air conditioner at the end
of its useful life to a special waste collection centre for disposal.

« Only use the air conditioner as instructed in this booklet. These
instructions are not intended to cover every possible condition
and situation. As with any electrical household appliance,
common sense and caution are therefore always recommended
for installation, operation and maintenance.

- Do not try to install the conditioner alone always contact
specialized technical personnel.

« The flaps must be directed downwards in the heating mode
and upwards in the cooling mode.

Selecting the most suitable temperature can prevent damage
to the appliance.

Do not pull out the plug to switch off the appliance when it is
in operation, since this could create a spark and cause a fire, etc.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.

User manual
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SAFETY PRECAUTIONS

/A, CAUTIONS

O

« Unhook the automatic switch if you foresee not to use the
device for a long time. The airflow direction must be properly
adjusted.

- Cleaning and maintenance must be carried out by specialised
technical personnel. In any case disconnect the appliance from
the mains electricity supply before carrying out any cleaning or
maintenance.

- This appliance has been made for air conditioning domestic
environments and must not be used for any other purpose ,
such as for drying clothes, cooling food, etc.

- Rave repairs carried out only by an authorised Service Centre of
the manufacturer. Incorrect repair could expose the user to the
risk of electric shock, etc.

« The user is responsible for having the appliance installed by
a qualified technician, who must check that it is earthed in
accordancewith currentlegislationandinsertathermomagnetic
circuit breaker.

- The batteries in remote controller must be recycled or disposed
of properly. Disposal of Scrap Batteries Please discard the
batteries as sorted municipal was te at the accessible collection
point.

« Always use the appliance with the air filter mounted . The use
of the conditioner without air filter could cause an excessive
accumulation of dust or waste on the inner parts of the device
with possible subsequent failures.
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SAFETY PRECAUTIONS

/A, CAUTIONS

O

« Never remain directly exposed to the flow of cold air for a long
time. The direct and prolonged exposition to cold air could be
dangerous for your health. Particular care should be taken in
the rooms where there are children, old or sick people.

m User manual
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PART 1. AIR CONDITIONER CONSTRUCTION

1. AIR CONDITIONER COMPONENTS

. Front pane
. Anairinlet
. Air filter

. Air outlet

. Horizontal

NOuUuhswN =

. Display

(T B
15}

. Vertical blinds (inside)

Indoor unit | Outdoor unit

| 8. Connection pipe
9. Line
10. Shut-off valve

air flow grille

All the drawi

The actual fr

]
T (K\_\_(a(\((\((((

general outli

purchased may differ from what you see in the picture. The

REMEMBER

ngs in this manual are of illustrative nature.

ont panel and display of the indoor unit you have

ne of the device shape is as shown in the figure.

Panel display Il

) “

Temperature indicator

Displays the temperature value set while the air
conditioner is operating.

In the event of a failure, it displays the appropriate
error code.

Tjeco=

i
LI Tew @co

ECO indicator
Displays that the ECO function is turned on (some
models)

Wireless operation indicator
Displays information about the possibility of using
the wireless function (some models)

kW

Usage indicator
Displays energy consumption information in active
mode (some models)
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PART 2. OPERATING THE DEVICE

1. SPECIAL FEATURES

Refrigerant leak detection function
With this new function, the detection of refrigerant leakage by the outdoor unit will be alerted by the
appearance of the ,EC" symbol on the display screen and the LEDs flashing.

Louver position memory function (optional)

This function allows you to remember the opening angle of the blind within the safe range. If the louver
position is outside this range, the device will remember the safety angle limit value.

When the manual control button is pressed or the power cord plug is pulled out and reinserted into the mains
socket, the blinds will revert to the standard setting.

We recommend not to set a low opening angle of the louvers as this may cause condensation and water
dripping from the surface of the air conditioner.

Self cleaning function (optional)
+ When the heating unit is turned off, the unit will automatically clean the evaporator and keep it clean until
the next operation.

- Diagram of how the device works during self-cleaning: Fan mode (FAN), fan speed - low (LOW) - heating
mode (HEAT), fan speed - low (cooling & heating units only) - fan mode - stop - off (OFF).

REMEMBER:

+ The self-cleaning function can only be activated when the appliance is in cooling (AUTO COOL or FORCED
COOL) and DRY mode.

« Itis recommended to run the unit in cooling mode for at least half an hour before activating the function.
Running the self-cleaning function will cancel the timer settings.

- If you press the SELF CLEAN button while cleaning the appliance, the unit will turn off.

Mold prevention function (optional)

« After turning off the unit working in COOL, DRY or AUTO (COOL) mode, the air conditioner will continue
working for 7-10 minutes (depending on the model) at low fan speed. The unit working in HEAT mode
after turning off will work for 30 seconds with low fan speed. Such behavior of the device will allow its
interior to dry out of the condensate formed and prevent the growth of mold.

» Do not restart the unit while the anti-mold function is active and the air conditioner is not turned off
completely.

2. OPERATING RANGE

Mode . . .
m‘ Coolingimode Heating mode Drying mode

Temperature in room 16°C~32°C 0°C~30°C 10°C~32°C
Temperature outside -15°C~50°C -25°C~30°C 0°C~50°C
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PART 2. OPERATING THE DEVICE

1. The device will achieve the highest efficiency in the above temperature ranges. If the air conditioner
operates at temperatures outside the above mentioned range, some safety functions may be
activated, causing the device to operate unnaturally.

2. If the air conditioner is used for a long time in an environment with high humidity (exceeding 80%),
water droplets may drip. In this situation, it is recommended to set the maximum opening angle of the
vertical blinds (vertically to the floor) and start the fan at high speed (HIGH).

3. ECO SMART EYE FUNCITON (some units)

When the unit is turned on, press the ECO Smart Eye button on the wireless controller to select the airflow
method avoids the person in the room.

The intelligent eye can detect the activity of the person in the room and adjust the horizontal angle of the air
flow to implement air flow that follows the person or air flow avoiding the person in the room.

Under “ECO Smart Eye” Intelligent eye mode, with the built-in infrared sensor, the unit can detect the people’s
activities in the room. In Cooling mode, when you are away for 30 minutes, the unit automatically lowers
the frequency to save energy (for inverter models only). And the unit will automatically resume operation if
sensing human activity again.

Wall

Air conditioner

ECO Smart Eye

Right (75°£10°)
Left (75°£10°)

Monitored area

_Im Middle
(30°+10°)

8m

/A ATTENTION

The ECO Smart Eye function is available to one person in the monitored area. If the SWING button on the
wireless controller is pressed, this function will be automatically stopped.
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PART 2. OPERATING THE DEVICE

4. MANUAL OPERATION OF THE DEVICE

The indoor units have a button to control the device during a remote control failure. You can get to it by
opening the front panel. The button should only be used if a wireless remote control fails or needs service.

(@ REMEMBER

The manual button is intended for testing purposes and emergency operation only. Please do not
use this function unless the remote control is lost and it is absolutely necessary. To restore regular
operation, use the remote control to activate the unit.

N Bg a . s

Control button  /

manual

To operate your unit manually:
1. Locate the MANUAL CONTROL button on the right-hand side panel of the unit.
2. Press the MANUAL CONTROL button one time to activate FORCED AUTO mode.
3. Press the MANUAL CONTROL button again to activate FORCED COOLING mode.
4. Press the MANUAL CONTROL button a third time to turn the unit off.

/A ATTENTION

Unit must be turned off before manual operation! Do not put your fingers in or near the blower and
suction side of the unit. The high-speed fan inside the unit may cause injury.
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PART 2. OPERATING THE DEVICE

5. ADJUSTING THE AIR FLOW DIRECTION

Incorrect adjustment of the air flow direction may cause
uneven temperature distribution in the room and the related
discomfort.

Use the wireless remote control to adjust the position of the
horizontal and vertical blinds.

Adjusting the air outflow in the vertical plane
(up and down)

Adjustments should be made while the indoor unit is on,
using the wireless remote control. Each time the blind position
button is pressed, the angle of inclination changes. Detailed
information can be found in the remote control manual.

Adjusting the airflow in a horizontal plane
(left - right)

Adjustments should be made while the indoor unit is on, using
the wireless remote control. Holding the ,SWING” button for 3
seconds activates the vertical louver swing function. To set it
in the desired position, wait for the louver to adjust, then hold
the ,SWING” button again for about 3 seconds.

/A ATTENTION

« When the air conditioner is in cooling or dehumidifying operation for a long time, do not direct the air
flow downwards. This can cause condensation on the surface of the blinds and water drops to fall on
the floor or furniture.

- Ifyou turn on the device immediately after turning it off, the horizontal louvers may not move for about
10 seconds.

+ The opening angle of the horizontal louvers should not be too small, as it may affect the efficiency of
heating or cooling by limiting the air flow.

+ Do not move the horizontal louvers by hand. This may cause them to desynchronize. If this happens,
turn off the device, disconnect it from the power supply for a few seconds, and then restart it.

» Do not use the device when the horizontal louvers are in the closed position.
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6. THE WAY THE AIR CONDITIONER WORKS

Set
temperature

SLEEP function

Shutdown after
7 hours

1°C/2°F

1 hour 1 hour

Cooling

Epe—
Set

temperature

SLEEP function

Shutdown after
7 hours
1°C/2°F

Operation in AUTO mode

+ A device operating in automatic mode, based on the
difference between the current room temperature and the
set temperature, will decide whether it should heat, cool
(only for cooling and heating units) or ventilate.

«  The air conditioner will control the room temperature and
adapt it to the set temperature. If you feel uncomfortable
when the device is in automatic mode, change the set
temperature.

Working with the SLEEP function active

Pressing the SLEEP button during cooling, heating (cooling and
heating models only) or the indoor unit’s automatic operation

1 hour 1 hour
will lower (when heating) or increase (when cooling) the room
Heating temperature by 1°C/2°F every hour for the first 2 hours, keep
the temperature constant for another 5 hours, and then turn
off the unit. This treatment allows you to save energy while
maintaining comfortable conditions during the night.
Drying mode

During dehumidification, the fan speed will be controlled by the indoor unit.
If the room temperature during drying drops below 10°C(50°F), the compressor will shut down. The
compressor will restart when the temperature exceeds 12°C (54°F).

Optimal performance

For the best performance of the device, follow these rules:

+ Adjust the airflow direction so that it is not aimed directly at the people in the room.

- Adjust the temperature level to achieve thermal comfort. Do not set extreme temperature values.

+ Close windows and doors when the air conditioner is in cooling or heating mode. This can reduce the
efficiency of the device.

+ Use the timer to program the time to turn on the air conditioner.

+ Do not place any objects near the air inlet and outlet of the device. This can lead to a reduction in the
efficiency of the air conditioner or even its shutdown.

+ Clean the air filter periodically. The reduced air flow will reduce the performance of the device.

- Do not operate the air conditioner with the horizontal louvers closed.
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1. CLEANING YOUR INDOOR UNIT

BEFORE CLEANING OR MAINTENANCE:
Always turn off your air conditioner System and disconnect its power Supply before cleaning or
maintenance.

REMEMBER:
Only use a soft, dry cloth to wipe the unit clean. If the unit is especially dirty, you can use a cloth soaked
in warm water to wipe it clean.
« Do not use chemicals or chemically treated cloths to clean the unit
- Do not use benzene, paint thinner, polishing powder or other solvents to clean the unit. They can
cause the plastic surface to crack or deform.
+ Do not use water hotter than 40°C (104°F) to clean the front panel. This can cause the panel to
deform or become discolored.

2. CLEANING YOUR AIRFILTER

A clogged air filter can reduce the cooling efficiency of your
unit, can also make the air flow irregular and too much noisy,
so please clean the air filter as often as necessary. Once the
abnormal noise of air flow is heard, please clean the air filter
, immediately.

Hold both side of the top
filter in the place marked
with “PULL’ pull it upwards

T 1. The air filter is on the top of the air conditioner.

2. Hold both side of the top filter in the place marked with
“PULL then pull it upwards.

3. If your filter has small air freshening filters, unclip them from

the larger filter. Clean these air freshening filters with a hand-
held vacuum.

4. Clean the large air filter with warm, soapy water. Be sure to
use a mild detergent.

5. Rinse the filter with fresh water, then shake off excess water.

6. Dry it in a cool, dry place, and refrain from exposing it to
direct sunlight.

7. When dry, re-clip the air freshening filter to the larger filter,
then install it back on the indoor unit

Remove air freshening filter from back of larger
filter(some units), clean with a handheld vacuum.
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/A CAUTION

Before changing the filter or cleaning, turn off the unit and disconnect its power supply.

« When removing filter, do not touch metal parts in the unit. The sharp metal edges can cut you.

- Do not use water to clean the inside of the indoor unit. This can destroy insulation and cause
electrical shock.

Do not expose filter to direct sunlight when drying. This can shrink the filter.

3. AIR FILTER REMINDERS (OPTIONAL)

Air Filter Cleaning Reminder
After 240 hours of use, the display window on the indoor unit will flash “CL” This is a reminder to clean
your filter. After 15 seconds, the unit will revert to its previous display.

To reset the reminder, press the LED button on your remote control 4 times, or press the MANUAL
CONTROL button 3 times. If you don't reset the reminder, the “CL” indicator will flash again when you
restart the unit.

Air Filter Replacement Reminder

After 2,880 hours of use, the display window on the indoor unit will flash “nF" This is a reminder to replace
your filter. After 15 seconds, the unit will revert to its previous display.

To reset the reminder, press the LED button on your remote control 4 times, or press the MANUAL
CONTROL button 3 times. If you don't reset the reminder, the “nF” indicator will flash again when you
restart the unit.

/i CAUTION

- Any maintenance and cleaning of outdoor unit should be performed by an authorized dealer or a
licensed service provider.
« Any unit repairs should be performed by an authorized dealer or a licensed service provider.
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4. PREPARATION FOR A LONG PERIOD OF INACTIVITY AND PRE-SEASON
CHECKS

se

Prepare for a long period of inactivity

If you plan not to use the device for a long period of time, take the following measures:
1. Clean the indoor unit and filters.
2. Run the fan for about half a day to dry the inside of the device.
3. Turn off the air conditioner and disconnect from the power supply.

4, Remove the batteries from the wireless remote control.

The outdoor unit requires periodic inspection and cleaning. Do not do this yourself. Contact the seller or

rvice.

Pr:

e-season control
Check that the cables are not damaged and that they are properly connected.
Clean the indoor unit and filters.
Check that the filters have been mounted.

After a long period of non-use of the device, check whether the air inlet and outlet are obstructed.

/A ATTENTION

When removing the air filter, do not touch the metal parts of the device. Sharp edges can cause cuts.

Do not use water to clean the inside of the air conditioner. Water can destroy the insulating layer
leading to an electric shock.

Before cleaning the device, check that it has been disconnected from the power supply and that the
circuit breaker is in the “off” position.

Do not clean the filter with water hotter than 40°C/104°F. Shake the water off the filter and then place it
in a dry, shaded place until it is dry. Do not expose the filter to direct sunlight as it may shrink.
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1. SYMPTOMS THAT DO NOT INDICATE DEVICE FAILURE

Symptoms that do not indicate device failure

The following phenomena may occur during the correct operation of the device.

1.

5.

Air conditioner protection system.

Compressor protection
« The compressor cannot start running for 3-4 minutes after it is finished.

Cold air flow prevention (cooling and heating units only)
« The unit is designed not to blow out cold air during heating operation when the heat exchanger is
in one of the following situations and the set temperature is not reached.

A) The heating process has only just started.
B) Defrosting process is running.
C) The outside temperature is outside the operating range of the device.

+ The fan of the indoor and outdoor units stops during the defrosting process (Cooling & Heating
units only).

Defrosting (cooling and heating units only)
« Frost that appears on the outdoor unit during heating operation in low outdoor temperature and
high air humidity can significantly reduce the performance of the unit.

+ In this case, the unit will stop heating and go into defrosting mode.

- Defrosting time can vary from 4 to 10 minutes depending on the outside temperature and the
amount of frost formed.

White fog escaping from the indoor unit
« Dueto the large temperature difference between the air inlet and outlet, and the high relative humidity,
fog may come out of the indoor unit in cooling mode.

- Fog may also occur during heating operation, due to the heating of defrost water.

Suspicious sounds
- During operation, or immediately after stopping the compressor, you may hear a slight hissing sound.
This sound is produced by the flowing refrigerant.

« You may also hear a faint ,,shooting” noise during operation or right after the compressor stops. This
is due to the thermal expansion of the plastic parts of the device, which are affected by changing
temperatures.

- After connecting the indoor unit to the power supply, the noise of the louvers returning to the position
before the power was disconnected may be heard.

Dust blown out of the air conditioner
This is a natural phenomenon that occurs after a long time of not using it, or when you first turn on the air
conditioner.

Specific smells emanating from the indoor unit
The air conditioner emits smells that have penetrated it from building materials, furniture or cigarettes.

The air conditioner automatically changes the operation mode from cooling or heating (only for
cooling and heating units) to ventilation

When the set temperature is reached, the compressor turns off and the air-conditioner enters the
ventilation mode. The compressor will restart when the temperature increases during cooling or drops
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during heating (only for cooling and heating units) to the set value.

7. Water condensation
Water may condense on the surface of the indoor unit operating in conditions of high relative humidity
(over 80%). In this case, set the maximum opening angle of the horizontal louvers and run the fan at high
speed.

8. Heating mode
An air conditioner in heating mode draws heat from the environment via the outdoor unit and releases it
using the indoor unit. A drop in the outside air temperature will reduce the amount of heat transported.
At the same time, the heat load on the air conditioner increases due to the increased temperature
difference between the indoor and outdoor units. If the air conditioner is unable to provide a comfortable
temperature, we recommend using an additional heating device.

9. Automatic resume function
« Power failure will interrupt the air conditioner operation. The operation indicator of indoor units not
equipped with the resume function will flash after recovery of power. Pressing the ON/OFF button on
the wireless controller will then enable the device to be turned on again.

«+ In the case of units equipped with the auto-wake-up function, the device that has been recharged will
restart automatically and start working with the previous settings.

Flashing operation indicator. The unit may shut down or continue to run
in safe mode (depending on the model).

If the problem persists after 10 minutes,
disconnect the power and reconnect it. If the
error persists, disconnect the device from
the power supply and consult your nearest
service center.

One of the following codes
error appears on the display:
EO, E1, E2, E3 ..., PO, P1, P2,
P3..,0rFO,F1,F2,F3...

Problem

Frequently blown fuses or frequent
operation of the circuit breaker.

Water or other object has fallen on the | Turn off the air conditioner, unplug it, then
air conditioner. contact your nearest dealer.

A noticeable unpleasant smell or
audible disturbing sounds.
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2.POSSIBLE MALFUNCTIONS

Irregularity ‘ Cause What should be done?
No power. Wait for the power to return.
Unit not connected to Check if the plug is in
an electrical outlet. the socket.
The unit does not The fuse has blown. Replace the fuse.
start
R | i ff
emote control batteries are o Replace the batteries.
. . . Wait | th
Incorrect time setting for the timer. ) artor ca.nce N
timer setting.
Set the appropriate temperature value.
Incorrect temperature c ppr ,P” ) p. ure vau
Unit no ; For details, see "Using the Wireless Remote
settings. C ller"
cools/heats ontroller’.
(units only
cooling and Dirty air filter. Clean the filter.
heating)
. arr Doors or windows are open. Close doors and windows.
in the room
efficiently. o
. Outdoor unit air inlet or outlet Remove the lock and
Air stream X
. blocked. restart the unit.
brings out
out of the device. Activated 3 minutes Wait
compressor protection. ’

Jezeli nie udato sie rozwigza¢ problemu skontaktuj sie z najblizszym dostawca lub serwisem.
Doktadnie opisz powstatg usterke oraz oznaczenie posiadanego modelu urzadzenia.

/A ATTENTION

Do not attempt to repair the device yourself. Contact your seller.
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1. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model | DEFO
Power 3.0V ( Dry batteries R03/LR03x2)
Remote range 8m
Working temperature -5°C~60°C(23°F~140°F)
2. QUICK START GUIDE
®
8-
el |( ’
. () » i
Fit batteries Select mode Select temperarute

t

e (3

Press power button Point remote toward unit Select fan speed

NOT SURE WHAT A FUNCTION DOES?

Refer to the How to Use Basic Functions and How to Use Advanced Functions sections of this manual for
a detailed description of how to use your air conditioner.

/A SPECIAL NOTE

+ Button designs on your unit may differ slightly from the example shown.

- If the indoor unit does not have a particular function, pressing that function’s button on the remote
control will have no effect.

+ When there are wide differentces between “Remote controller Manual” and “USER'S MANUAL" on
function description, the description of “USER’S MANUAL" shall prevail.
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3. HANDLING THE REMOTE CONTROLLER

3.1.Inserting and Replacing Batteries
Your air conditioning unit may come with two batteries(some
units). Put the batteries in the remote control before use.

3. Slide the back cover from the remote control downward,
exposing the battery compartment.

4. Insert the batteries, paying attention to match up the (+)
and (-) ends of the batteries with the symbols inside the
battery compartment.

5. Slide the battery cover back into place.

/A WARNING

For optimum product performance:
- Do not mix old and new batteries, or batteries of different types.
+ Do not leave batteries in the remote control if you don't plan on using the device for more than 2 months.
- Do notdispose of batteries as unsorted municipal waste. Refer to local laws for proper disposal of batteries.

3.2. TIPS for Using remote control
« The remote control must be used within 8 meters of the unit.
+ The unit will beep when remote signal is received.
« Curtains, other materials and direct sunlight can interfere with the infrared signal receiver.
- Remove batteries if the remote will not be used more than 2 months.

3.3. Notes for using remote control
The device could comply with the local national regulations.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant
to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference
by one or more of the following measures:

«+ Reorient or relocate the receiving antenna.

«+ Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

« Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

+ Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could void user’s authority

to operate the equipment.
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4. BUTTONS AND FUNCTIONS

Before you begin using your new air conditioner, make sure to familiarize yourself with its remote control.
The following is a brief introduction to the remote control itself. For instructions on how to operate your air
conditioner, refer to the How to Use Basic Functions section of this manual.

[ N\ 1. ON/OFF
Button to turn on and turn off the air conditioner.

2. TEMP A
Increases temperate in 0.5°C (1°F) increments. Max. temperature
is 30°C (86°F).
Note: Press together /\ & \/ buttons at the same time for 3 seconds
will alternate the temperature display between the °C & °F.

3. SET
Scrolls through operation functions as follows:

The selected symbol will flash on the display area, press OK
button to confirm.

. TEMP \V/
Decreases temperature in 0.5°C (1°F) increments. Min.
temperature is 16°C (60°F).

< (8505
®

B

b bl

5. FAN SPEED
Selects fan speeds in the following order: AU — 20% —— 40% —
60% — 80% — 100%.

Turbo | | LED | [Humidity

o
%”
88

Press together A & \/ buttons to increase/decrease the fan speed
in 1% increments.

HTTTY

I
bodd

6. SWING
Starts and stops the horizontal louver movement. Hold down for
2 seconds to initiate vertical louver auto swing feature.

—3&
- J
7. MODE
DEFO Scrolls through operation modes as follows: AUTO —— COOL ——

DRY — HEAT — FAN
Note: HEAT mode is not supported by the cooling only appliance.

8. ECO SMART EYE
Used to detect the people activities in the room to save energy.

9. OK
Used to confirm the selected functions.

10. TIMER
Set timer to turn unit on or off

11.ECO/GEAR
Press this button to enter the energy efficient mode in a
sequence of following:

ECO — GEAR (75%) — GEAR (50%) —= Previous setting mode ——
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ECO —..

12. HUMIDITY
The function protects against excessive dehumidification of the air in the room during operation
in dehumidification mode in the range of 35% ~ 85%. Press this button to increase the value in 5%
increments.

13. LED
Turns indoor unit’s LED display and air conditioner buzzer on and off (model dependent), which create a
comfortable and quiet environment.

14. TURBO
Enables unit to reach present temperature in shortest possible time.

5.REMOTE SCREEN INDICATORS

Information are displayed when the remote controller is power up.
—~ N ~ = N l )
L =T
FPDIDAR
N > —|
O% NCEEy

AUTO COOL DRY HEAT FAN

r

= '/:\\ SET TEMP. @CO GEAR

ia
ON l&l =_
RH
Q Ty | ©
J-C%*IIIIIIIIIIAUTO
‘D 2 ABw

.

_*\\”

|

W
®

Allindicators shown in the figure are for the purpose of clear presentation. But during the actaul operation,
only the relative function signs are shown on the display window.
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®

S5 Wind flow follow people (some units) Fan speed display
N
A" Breeze Away display (some units) s _I:"%“ | 19%*
~ renee Sell 2%-20%
= Not applicable for this unit e
. o Low Sellll 21%-40% *
== Not applicable for this unit
Med Se i 41%-60% *
& ECO Smart Eye display (some units) S 619%-80% *
2~ Active clean feature display (some units) High _[JSA HITHN 81%-100% *
¢) Fresh feature display ato Se T AUTO
%) Sleep mode displa
P P y' This fan speed can not be adjusted in AUTO
R Follow me feature display or DRY mode.
7R Wireless control feature display Note: [*]
E3 Low battery detection display Not all the models can display the fan speed
(If flashes) values between AU-100%.
& Auto mode X Heat mode ®© Temperature/Timer/Fan speed
AUTO HEAT
oo.ﬁi Cool mode iS“N Fan mode |—| |_| o
= 1 | RH
Dc; Dry mode (some units) |_||_|I:I %

eco ECO display (some units)
Displays when ECO feature
is activated

GEAR  GEAR display (some units)
Displays when GEAR feature
is activated

LOCK display
Displays when LOCK feature
is activated.

[

Displays the set temperature by default, or
fan speed or timer setting when using
TIMER ON/OFF functions.

Temperature range:
16-30°C/60-86°F/(20-28°C/68-82°F) (Model
dependent)

Timer setting range: 0-24 hours
Fan speed setting range: AU -100%
Humidity setting range: 35% -85%

This display is blank when operating in FAN
mode.

5:|:| Horizontal louver swing display
30-"0-0--0--0-.0
/|,:|.\\ Vertical louver auto swing display
=@ TURBO mode display (some units)
A Not available for this unit

B Not available for this unit

A Transmission Indicator

Lights up when remote sends signal
to indoor unit

TIMER ON display

ON

TIMER OFF display

OFF

al  Silence feature display (some units)
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6. HOW TO USE BASIC FUNCTIONS

Information are displayed when the remote controller is power up.

/A ATTENTION

Before operation, please ensure the unit is plugged in and power is available.

6.1. AUTO mode

Fit Select AUTO mode Set your desired temperature Turn on the air conditioner

@» v (@

1. In AUTO mode, the unit will automatically select the COOL, FAN, or HEAT function based on the set temperature.
2. In AUTO mode, fan speed can not be set.

6.2. COOL or HEAT mode

Press MODE button to select Set the temperature Set the fan speed in Turn on the air
COOL/HEAT mode range of AU-100% conditioner

'@ ®®

NOTE (in HEAT mode):
As outdoor temperature drops, the performance of your unit’s HEAT function may be affected. In such instances, we
recommend using this air conditioner in conjunction with other heating appliances.

6.3. DRY Mode (some units)

Press MODE button Set your desired temperature Turn on the air conditioner

to select DRY mode
NOTE:

In DRY mode, fan speed can not be set since it has already been automatically controlled.
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6.4. FAN Mode

Press MODE button
to select FAN mode

)

NOTE:

PART 5. REMOTE CONTROL SUPPORT

Set the fan speed in range of
AU-100%

)

Turn on the air conditioner

In FAN mode, you can't set the temperature. As a result, no temperature displays in remote screen.

6.5. Setting the TIMER

TIMER ON/OFF - Set the amount of time after which the unit will automatically turn on/off.

6.5.1. TIMER ON setting

Press TIMER button to initiate
the ON time sequence.

K

6.5.2. TIMER OFF setting

Press TIMER button to initiate
the OFF time sequence.

NOTE:

Press Temp. up or down button
for for multiple times to set the
desired time to turn on the unit.

Press Temp. up or down button
for for multiple times to set the
desired time to turn off the unit

Point remote to unit and wait
1sec, the TIMER ON will be
activated.

Point remote to unit and wait
1sec, the TIMER OFF will be
activated.

1. When setting the TIMER ON or TIMER OFF, the time will increase by 30 minutes increments with each press, up to
10 hours. After 10 hours and up to 24, it will increase in 1 hour increments. (For example, press 5 times to get 2.5h,
and press 10 times to get 5h,) The timer will revert to 0.0 after 24.

2. Cancel either function by setting its timer to 0.0h.

User manual m



El Room air conditioner - REVIO X

PART 5. REMOTE CONTROL SUPPORT

6.5.3. TIMER ON & OFF setting (example)

Keep in mind that the time periods you set for both functions refer to hours after the current time.

B@ =1

Unit turns

ON

Timer starts

Unit turns

OFF

Example: If current timer is
1:00PM, to set the timer as above

Current 2:00PM 3:00PM 3:30PM 4PM
time 1PM

proyfii 6:00PM.

steps, the unit will turn on 2.5h
later (3:30PM) and turn off at

7.HOW TO USE ADVANCED FUNCTIONS

7.1. SWING function

Press Swing button

® -+ —
=

The horizontal louver will swing up and down
automatically when pressing Swing button. Press
again to make it stop.

7.2. Airflow direction (some models)

®* =

O
7y

Keep pressing this button more than 2 seconds,
the vertical louver swing function is activated.
Hold down the button to deactivate (Model
dependent)

If continue to press the SWING button, five
different airflow directions can be set. The louver
can be move at a certain range each time you
press the button. Press the button until the
direction you prefer is reached.
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7.3.LED display

Press LED button Press this button more than 5 seconds (some units)

5s
Press this button to turn on and turn off the display Keep pressing this button more than 5 seconds,
on the indoor unit. the indoor unit will display the actual room

temperature. Press more than 5 seconds again will
revert back to display the setting temperature.

7.4. ECO/GEAR function (some units)

Press GEAR-ECO button to enter the energy efficient mode in a sequence of

' following:
ECO — GEAR(75%) — GEAR(50%) — Previous setting mode —— ECO......
NOTE: This function is only available under COOL mode.

7.4.1. ECO operation:

Under cooling mode, press this button, the remote controller will adjust the temperature automatically to
24°C/75°F, fan speed of Auto to save energy (only when the set temperature is less than 24°C/75°F). If the set
temperature is above 24°C/75°F, press the ECO button, the fan speed will change to Auto, the set temperature
will remain unchanged.

NOTE:

Pressing the ECO button, or modifying the mode or adjusting the set temperature to less than 24°C/75°F will stop
ECO operation.

Under ECO operation, the set tmeperature should be 24°C/75°F or above, it may result in insufficient cooling. If you
feel uncomfortable, just press the ECO button again to stop it.
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7.4.2. GEAR operation:
Press the ECO/GEAR button to enter the GEAR operation as following:

75% (up to 75% electrial energy consumption).

|

50% (up to 50% electrial energy consumption)

|

Previous setting mode

Under GEAR operation, the display on the remote controller will alternage between electical energy
consumption and set temperature.

7.5. ECO Smart Eye Function (some units)

Press this button

Under ECO Intelligent eye mode, with the built-in infrared sensor, the unit
can detect the people’s activities in the room. In Cooling mode ,when you
are away for 30 minutes, the unit automatically lowers the frequency to save

energy (for inverter models only). And the unit will automatically resume
operation if sensing human activity again.

7.6. Silence function (some units)

2s Keep pressing Fan button for more than 2 seconds to activate/disable
Silence function (some units).
Due to low frequency operation of compressor, it may result in insufficient
cooling and heating capacity. Press ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo or Clean

button while operating will cancel silence function.
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7.8. FP function (some models)

SMART heating 8/12°C (selected models). The function constantly monitors the temperature inside the
room to prevent excessive cooling air conditioner will start automatically in heating mode. Thanks to this air
temperature is maintained at 8/12 ° C (depending on the model).
To enable “FP8” mode follow instructions below (only available on selected
models):

X2 - Start the air conditioner in heating mode (HEAT) and set it to the lowest
possible temperature (usually it will be 16°C)
) « Press the down arrow twice and the air conditioner display shows “8", it means
FP function is started correctly.

To enable “FP12" mode, follow the instructions below (only available on
selected models):

« Follow the instructions to start the FP8 mode

« When we have already activated the FP8 mode press down arrow twice, and the display will show “12" it
means that this function has been successfully activated.

Selected models have the ability to run the FP8 function using the mobile application (press the sun pictogram
described as FP).

Note: Pressing the ON/OFF, Sleep, Mode, Fan, Up and Down buttons, or using a function on the mobile app while in
FP mode will cancel it.

4.8. LOCK function

5s
> Press together Turbo button and Humidity button at the same
+ » time more than 5 seconds to activate Lock function. All buttons
will not response except pressing these two buttons for two
seconds again to disable locking.

4.9 Turbo Function (some units)

Press TURBO button

When you select Turbo feature in COOL mode, the unit will blow cool air
» with strongest wind setting to jump-start the cooling process.
When you select Turbo feature in HEAT mode, for units with Electric heat

elements, the Electric HEATER will activate and jump-start the heating
process.
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4.10. SET function

9
&

_ e
SET TEMP.
| »
|

« Press the SET button to enter the function setting, then press SET button or TEMP WV or TEMP A button
to select the desired function. The selected symbol will flash on the display area, press the OK button to
confirm.

« To cancel the selected function, just perform the same procedures as above.
« Press the SET button to scroll through operation functions as follows:

Active Clean/Self clean (%) == Fresh* (£)) = Sleep (2)) — Follow Me (&) — AP mode (&) = Active
Clean/Self clean (&) — ...

Note[*]: Model dependent

4.11. Humidity sensor (HUMIDITY) (some units)

5s
Note:

The humidity level setting will be displayed on the screen. Function is available in
,COOL" and ,DRY” operating mode.

Setting the humidity level is to limit the condensation of moisture on the
exchanger, it is not a tool for precise drying.

Automatic cleaning iClean (Active Clean) (3%) (some units)

The Active Clean function is an advanced self-cleaning feature of the indoor unit’s heat exchanger in the
air conditioner. It involves maximum cooling followed by maximum heating of the exchanger. The function
aims to eliminate unwanted bacteria and fungi. To activate the function, press the “CLEAN" button or select
it (cleaning icon, like stars) using the “SET” button, and the display on the indoor unit will show “CL”"

FRESH function (£)) (some units) :
When the FRESH function is initiated, the lonizer/Plasma Dust Collector(depending on models) is energized
and will help to remove pollen and impurities from the air.
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Sleep function () ):
A special operating program of unit in which temperature and fan speed are automatically modified to
ensure optimal conditions for a good night’s rest. This function can be activated by remote control.

To enable press the“SET” button to enter the available functions, then press the “SET” button every 1 second,
select the “Sleep” icon ¥ and press OK to confirm the function activation.

To disable, press the “SET” button to enter the available functions, then press the “SET” button every 1
second, select the “Sleep” icon ¥,and press OK to confirm the function disable.

NOTE: Sleep function is not available in FAN and DRY modes.

Follow me function (R ):

The“Follow Me”function allows you to read the temperature in the room via the remote control. The remote
control sends information about temperature to air conditioner every few minutes (depending on the
model). The function is available in following modes: automatic (AUTO), cooling (COOL) or heating (HEAT)
Ambient temperature measurement with remote control in “Follow Me” function allows you to precisely
manage temperature in room to ensure maximum comfort.

ATTENTION: Remember that the remote control transmits the temperature reading using an IR sensor (irda), so
it must be pointed towards the indoor unit! The air conditioner will turn off the Follow me function if it does not
receive a temperature reading for about 7 minutes.

To enable Follow Me mode follow the instructions below:
Variant |

To turn on, press and hold the “TURBO” button for about 7 seconds until “ON” is shown on the remote
control screen

To turn off, press and hold the “TURBO” button for about 7 seconds until “OFF” is shown on the remote
control screen

Variant Il

To enable, press the “SET” button to enter the available functions, then press the “SET” button every 1
second select “Follow Me”icon & and press OK to confirm the function activation.

To disable, press the “SET” button to enter the available functions, then press the “SET” button every 1
second select “Follow Me”icon A and press OK to confirm function disable.

If “Follow me”function is turned on temperature read by sensorin remote control is displayed on remote
controller’s screen and the set temperature is displayed on unit.

If you wanna have temperature from remote control on on display of air conditioner hold the “LED" button
for about 3 seconds. Follow the same steps if you want to return to displaying the set temperature.

AP function (2):

To configure wireless network you need to enter AP mode by pressing the SET button on the remote control
select the Wi-Fi icon and press “OK” to confirm. Some models do not have AP mode under the SET button,
then you need to press the LED button seven times within 10 seconds to enter AP mode.
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1. INSTALLATION ACCESSORY

1.1 Select the installation location

Don't install at the place where cover with heavy oil, vapor or sulfureted gas, otherwise, this product would be
deformed that would lead to system malfunction.

1.2 Preparation before installation

No. | Name | Qty. | Remarks
1 Wire controller 1 -
2 Installation and owner’s manual 1 -
3 Screws 3 M3.9 x 25 (For Mounting on the Wall)
4 Wall plugs 3 For Mounting on the Wall
5 Screws 2 M4X25 (For Mounting on switch box)
6 Plastic screw bars 2 For fixing on switch box
7 Battery 1 -
8 The connective wires group 1 Optional
9 Screws 1 M4X8 (For Mounting the connective wire group)

Please conrm that all the following parts you have been supply.

Qty. (embeded Specication

LEMET S

into wall) (only for reference)
1 Switch box 1 - -

Wiring Tube (Insulating Sleeve
and Tightening Screw)

1.4 Precaution of installingthe wire controller

1. This manual provides the installation method of wired controller. Please refer to the wiring diagram of this
installation manual to connect the wire controller with indoor unit.

2. The wired controller works in low voltage loop circuit. Forbid to directly contact the cable of high voltage
above, like 115V,220V,380V, and don't wire this kind of wire in the said loop; wiring clearance between
congured tubes should be at the range of 300~500mm or above.

3. The Shielded wire of the wired controller must be grounded firmly.

4. Upon nish the wire controller connection, do not employed tramegger to detect the insulation.
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2. INSTALLATION METHOD

2.1 Wired remote controller structural dimensions

| 120mm | 20.6mm
[ - - =
L l ) = '\3_'\, [ g :: - ,_.|__.‘_,_J TEEET Y
i —
£
£ £
S =t
& 0
¥
A Z J
Fig. 3-1

2.2 Remove the upper part of wired controller
Insert a slot screwdriver into the slots in the lower part of the wired controller (2 places), and remove the upper

part of the wire controller (Fig.3-2).

Buckling
position Back

« Do not pry up and down, you can only rotate the screwdriver.
« The PCB is mounted in the upper part of the wired controller. Be careful not to damage the board with

the slot screwdriver.
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2.3 Fasten the back plate of the wired controller

« For exposed mounting, fasten the back plate on the wall with the 3 screws (ST3.9 x 25) and plugs. (Fig.3-3)

Back plate

Screws (ST3.9 x 25)

. Use two M4X25 screws to install the back cover on the 86 switch box, and use one ST3.9 x 25 screw to x to
the wall.

Screw hole xed on the wall,use one ST3,9 x 25mm

Screw hole installed on 86 switch box, use two M4 x 25mm

Fig.3-4

Put on a at surface. Be careful not to distort the back plate of the wire controller by overtightening the
mounting screws.
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2.4 Battery installation

Put the battery into the installationsite and make sure the positive side of the battery is in accordance with the
positive side of installationsite (see fig.3-5).

Please set the time corrected on the rst time operation. Batteries in the wire controller can time under power
failure which ensure the time keep right. When the power restores, if the time displayed is not correct, it means
the battery is dead and replace the battery.

2.5 Wire with the indoor unit

A B

switch box

44mm

Model A

switch box

44mm

Wiring

1 _@@é Model B hole

User manual m



El Room air conditioner - REVIO X

PART 6. SAVA WIRED CONTROLLER SUPPORT

Model A

Connect the wire from the display panel of the indoor unit to a connecting cable. Then connect the other side
of the connecting cable to the remote control.

4-core wire Mainboard
The connective wires group

shielded wire (some units)

_ Applicable to Light Commercial air conditioner Fig.3-7

Model B

Notch the part for the wiring to pass through with nippers, etc.
Connect the terminals on the wired controller (HA ,HB), and the terminals of the indoor unit (HA ,HB). (HA and
HB do not have polarity.)

ﬁ Adaptor board Display board
4-core wire

The connection cable D

The connection cable A

\hAppIicabIe to split-type air conditioner

+ NIEDO NOT allow water to enter the wired control. Use the trap and putty to seal the wires.

- Connecting wires must be xed reliably and cannot be pulled.
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For some units, the wired controller connects to the unit HA and HB ports through the HA and HB ports. There
is no polarity between HA and HB (see fig. 3-9).

Indoor Unit I%%
5,
|

Wired Controller

Fig.3-9

The main/secondary wired controller can be used to enable two wired controllers to control one unit, and the
wired controllers connect to the unit HA and HB ports through the HA and HB port on the controller. There is
no polarity between HA and HB (see fig. 3-10).

Indoor Unit

L
B
= . |

G a~a@ o

(|
{1
|
L O A - Sl faimn
b e —

|||
Wired Controller 1 | ).l ;'l
/
| aFy—
DA A E G
8_ _\a > B 92
Wired Controller2 Fig.3-10

Wire controller with Wireless function does not have this function.
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For some units, one wired controller can support multiple units (a maximum of 16 units). In this case, the wired
controller and unit need to be connected to the HA and HB ports at the same time.

In group control, there will be no error displayed on the wired controller (see fig. 3-11).

Indoor Unit n

—_— ot
v [l
i S et
‘ /}
B4 D@ Il?
W_‘_\-‘. L O
Wired Controller 1 Fig. 3-11
%
Putty ;
Trap v Putty
.
f Trap
7
7 L]
7 /]

Fig. 3-12

2.6 Reattach the upper part of the wired controller

After adjusting the upper case and then buckle the upper case; avoid clamping the wiring during installation
(fig 3-13).

All the pictures in this manual are
E> for explanation purpose only. Your

wire controller may be slightly
different.The actual shape shall
prevail.

Fig.3-13
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3. SPECIFICATION

Input voltage

Ambient temperature
Ambient humidity

12V

0~43°C (32~110°F)

RH40%~RH90%

Suggested to use the connective wire of 6 meters length.

4. FEATURE AND FUNCTION OF THE WIRED CONTROLLER

4.1 Function and Feature

LCD display.

Malfunction code display: it can display the error
code, helpful for service.

4-way wire layout design, no raised part at
backside, more convenient to place the wires
and install the device.

Room temperature display.

Weekly Timer.

Mode: Choose Auto-Cool-Dry-Heat -Fan

Fan speed: Auto/Low/Med/High speed
Swing(on some models)

Timer ON/OFF

Temp setting

Weekly timer

Follow me (some models)

Turbo (some models)

24-hour System

12-hour System

Auto-restart

Individual louver control (on some models)
Automatic airow test
Rotation&Back-up (some models)
Dual Control (some models)
Group Control (some models)
Child Lock

LCD display

Clock

<D
S

g «

;S

U @
© C-
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5. NAME ON THE LCD OF THE WIRED CONTROLLER

5.1 Icons on the LCD display

TURN OFF

& X C

AUTO COOL DRY l

: _s G
Tt =)= :
HEAT _AUX. FAN3°|||||||||AUT0Q( fngsush

—®
O

Nr. ‘ Symbol ‘ Meaning
! ® % O M= |MODE display. Displays the current mode, including:
AuTo cooL orY wear A | quto / cool / dry / heat / aux. / fan
2 RIRE] Temperature display
3 & Lock display
F °C/°F display
@] Room temperature display
RH Relative humidity display (some units)
= Wireless control feature display (some units)
A Follow me feature display (some units)
foN) Breeze away display (some units)
2 Delay off display
& Turbo feature display (some units)
* ECO ECO feature display (some units)
@ Purify feature display (some units)
] Filter reminder display (some units)
& SLEEP feature display
GEAR GEAR feature display (some units)
2 Breezeless display (some units)
& Rotation display (some units)
= Active clean display (some units)
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Nr. ‘ Symbol Meaning

& Intelligent eye display (some units)
4 ff Electric heating display (some units)
Main unit and secondary unit display (some units)
FAN SPEED display. Displays selected fan speed:
e LTI AuTo Low e Il HIGH X T
MED 2 11111 Auto X [T AuTO

5 C VERTICAL SWING display
e HORIZONTAL SWING display
SUB Secondary unit display

7. Weekly Timer / ON/ OFF / Timer display

6. Clock display

5.2 Controller buttons

ouhwnN =

FAN SPEED button
MODE button
FUNC. button
SWING botton
ADJUST button
TIMER button

©E O

©EOO

™ 2 A
B A v W S ©
S | /)
b 0bo o
COPY button

7.

8. POWER button

9. CONFIRM button

10. BACK botton

11. DAY OFF/DELAY button
12. 1CHILD LOCK button
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6. PREPARATORY OPERATION

Set the current day and time.

! % Press the Timer button for 2 seconds or more.
’ The timer display will ash.

Press the button “A” or “v” to set the date.

The selected date will ash.

v r****j

The date setting is nished and the time setting is prepared after pressing
3. % Timer button or CONFIRM button or there is no pressing button in 10
seconds.

Press the button “A” or “v" to set the current time. Press repeatedly to adjust

N the current time in 1-minute increments. Press and hold to adjust the
4. o current time continuous.
- 120
5 % The setting is done after pressing CONFIRM button or there is no pressing
’ button in 10 seconds.

p % % Time scale selection: press the buttons “®” and “W" for 2 seconds will
) alternate the clock time display between the 12h & 24h scale.

7. OPERATION

7.1To start/stop operation

|
% Press the Power button.

7.2 Degree heating function (on some models)

When the heating mode is 10°C (50°F) / 16°C (60°F) / 17°C (62°F) / 20°C (68°F), press the down
button twice within 1 second to turn on the 8° heating function, and press the Power, Mode,
adjust, Fan speed, Timer, and Swing button to cancel the 8° heating function.

For some models, the 8° heating function can only be set by remote control, you can not choose this
function by wired controller.
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7.3 To set the operation MODE
Operation mode setting (Heat mode is invalid for cool only type unit).

Press this button to select the operation mode:

AUTO CooL DRY HEAT FAN

@_>:>{<:_>C=_>-§-_>=§'§a_|

If the indoor unit has Electric heating (Emergent heating) feature, press this button to select
the operation mode:

AUTO cooL DRY HEAT AUX. HEAT AUX. FAN

@ =% = = 3 =
[ ]

+ When the mode is selected as emergency heating (or electric heating) mode, is |} , displayed, the fan speed
is Auto. The Sleep, 8-degree heating, Turbo, and Rotation functions are not available in emergency heating
mode. (some models)

+ When the mode is selected as heating & electric heating mode, H?Nﬁ’oi is displayed, and the Turbo and
Rotation functions are disable.

7.4 Room temperature setting

oS
Press the button “A” or “v" to set the room temperature. Indoor Setting Temperature

NZ Range : 10/16/17~30°C (50/60/62~86°F) or 20~28°C (68~82°F). (Model dependent)

N\ + °C & °F scale selection (on some models)
% Press the buttons “A” and “v” for 3 seconds will alternate the temperature display between

the °C & °F scale.

7.5 Fan speed setting

Press the Fan speed button to set the fan speed. (This button is unavailable under Auto

¢
% or Dry mode)
F’@T
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(O When stepless speed regulation is supported, press the fan speed key to cycle through:

|—>{ 20% |- 40% || 60% || 80% |—=—{10096| = Auto }—I

Press the buttons (M) and @ together for 3 seconds to turn on or turn off the keypad
tone.

7.6 Child lock function

Press the buttons “®&)" and “@" for 3 seconds to activate the child lock function and lock
all buttons on the wire controller. You can't press the button to operate and receive the
remote control signal after the child lock is activate.

Press these two buttons again for 3 seconds to deactivate the child lock function.

When the child lock function is activated, the "&” mark appears.

7.7 Swing function (for the units with horizontal & vertical swing features only)

7.1.1 Up-Down SWING
\ .
Press the SWING button to start up-down swing function. The “>" mark appears. Press
it again to stop.

7.7.2 Left-Right SWING (some models)
% Use Swing button to adjust the Up-down airow direction and start the auto swing
function.

7.8 SWING function (for the units without vertical swing function )

"\ - Use Swing button to adjust the Up-down airow direction and start the auto swing
L\< : function.

1. Each time you press this button, the louver swings an angle of 6 degrees. Press this button until the desired
direction reaches.

2. If press and hold the button for 2 seconds, the auto swing is activated. The “C" mark appears. Press it again

to stop. (some units)

« For the units with four Up-Down louvers, it can be operated individually.
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. Press the Swing button to activate the Up-Down adjusting louver function. The C
mark will ash. (not applicable to all the models)

5

2. Pressing the button “A” or “v” can select the movement of four louvers. Each time
you push the button, the louver will be selected in a sequence as:
( means the four louvers move at the same time.)

BN

3. And then use Swing button to adjust the Up-Down airow direction of the selected
louver.

7.9 FUNC. button

8?% Press the FUNC. button to scroll through operation functions as followings

r’%i» UL (& 2 A~ (0% cearte @t RHE- QO E @f»azz&%ﬂ%iﬁﬁl

[*]: Model dependent. If the indoor unit has no this function, it will not display.
The select function icon will ash, then press the Conrm button to conrm the setting.

7.10 TURBO function (on some models)

Under COOL/HEAT mode, press the FUNC. button to activate the turbo function.
0 Press the button again to deactivate the turbo function. When the turbo function
is activated,the “&"” mark appears.

7.11 PTC function (on some models)

In heating operation, for the units with electric heating feature, press this button
O to activate electric heating mode. When the PTC function is activated,the’%or"mark
appears.

The electric auxiliary heating function of the AHU model is switched by the MODE button, and the FUNC.
button is a turbo function.
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7.12 FOLLOW ME function indicator (some models)

Press the FUNC. button to select whether the room temperature is detected at the indoor unit or the wire
controller.

When the follow me function
A indicator appears, the room 8

temperature is detected by the

wire controller. I:I

Press the button again to cancel the follow me function.

7.13 Intelligent eye display @ (some models)
1. This function is valid in any mode of power-on state.

2. When the indoor unit sending wire controller has the smart eye function, press the function key to select the
smart eye icon, press the OK key to turn on the smart eye, and light up the smart eye icon at the same time;
when the smart eye is turned off, the smart eye icon goes out.

3. Shutdown, switch mode, turn on self-cleaning, turn on 8-degree heating function will automatically cancel
the smart eye function.

7.14 Filter reset function

After the indoor unit sends the wire controller Iter usage time, the Iter cleaning prompt icon lights up, press
the function key to select the Iter cleaning prompt icon, and press the OK key to reset the Iter screen time. The
Iter cleaning reminder icon goes out.

7.15 Humidity setting function (some models)

1. When the indoor unit sending wire controller has dual control function of temperature and humidity,
in dehumidication mode, press the function key to select the RH icon, press the conrm key to enter the
humidity control mode, the RH icon ashes, press the up and down keys to adjust the humidity, the setting
range is OFF->35%~85%, adjusted with 5% humidity. Exit humidity adjustment state after 5 seconds of
inactivity.

2. After entering the humidity control mode, press the up and down keys to adjust the set temperature and
display the set temperature for 5 seconds, and then restore the set humidity display.

3. After switching the mode, exit the humidity control mode.

The humidity level setting is intended to reduce the ingress of moisture on the exchanger, it is not a
precision drying tool.
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7.16 GEAR function (some models)

Whentheindoorunitsendingwirecontrollerhasthe GEARfunction,inthebootcoolingmode, pressthefunctionkey
toselectthe GEARicon, presstheconrmkeytoenterthe GEARcontrolmode,andrstdisplaythecurrentGEARstatus.
50%->75%->0FF can be switched by the up and down keys within 5 seconds. After 5 seconds, the set
temperature will be displayed, press the up and down keys to adjust the set temperature.

Turn off, switch to mode or turn on sleep, ECO, strong, self-cleaning functions to cancel the GEAR function.

7.17 ROTATION & BACK-UP indicator (some models)

When there are two units, press the button to select the rotating function, and press “Conrm”to turn on or the
rotating function.

1. Step 1: press “Conrm”to set the rotating time,then press the button“A” or“v”to set time. Setting time Range:
1~99h,the default time is 10 hours.

2. Step 2: set high temperature co-open temperature -- or 26~32 degrees -- that is, this function is invalid.
When the ambient temperature is 26~32 degrees, when the ambient temperature is greater than or equal to
the set temperature, the two machines will run 24 degrees at the same time in the COOL mode.

3. Step 3: set the low-temperature co-open temperature -- or 5-15 degrees -- that is, this function is invalid.
When the ambient temperature is 5-15 degrees, when the ambient temperature is lower than the set
temperature, the two units will run at the same time for 24 degrees to make the heating mode.

4. Step 4: set which machine will run rst. Select A or B.

5. After this function is turned on, as long as the air conditioner is running at the setting hour, it will
automatically turn on another air conditioner and turn o the current air conditioner. Press the POWER button
to switch to another one immediately. A or B icons icker to indicate the corresponding air conditioning
failure. Automatically switch to another machine when running time is reached or machine failure occurs

7.17 TIMERA functions

WEEK WEEKLY timer
Use this timer function to set operating times for each day of the week.

On timer
Use this timer function to start air conditioner operation. The timer operatesand air
conditioner operation starts after the time has passed.

Off timer
Use this timer function to stop air conditioner operation. The timer operates and air
conditioner operation stops after the time has passed.

On and Off timer
Use this timer function to start and stop air conditioner operation. The timer operates
and air conditioner operation starts and stops after the time has passed.
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To set the On or Off TIMER

Press the Timer button to select the ™ &) or & Y,

r@-.—»ﬂ (o) g ) ) —|

Press the button “A” or “v" to set the time.

After the time is set, the timer will start or stop automatically.
AN

@ L

ex.O timer set at 18:00

Press the Confirm button again to nish the settings.

2. % Press the Confirm button and the Timer display is ashing.
A
v%

To set the On and Off TIMER

Press the Timer button to select the 5 [DAY],

2. % Press the Confirm button and the Clock display is flashing.

g

Press the button “A” or “v” to set the time of On timer, and then press the
V% % Conrm button to conrm the setting.

A
4, v% Press the button “A” or “v” to set the time of Off timer.
5. % Press the Confirm button to nish the settings.

The secondary wired controller cannot set the timer.
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8. WEEKLY TIMER 1

1. Weekly timer setting

% Press the Timer button to select the and then press wee® the Confirm button to confirm.

©

2. Day of the week setting

N Press the button “A” or “v” to select the day of the week and then press the Conrm
button to conrm the setting.

VO ~B-5-B-E-E-5-E
©

O

3. On timer setting of timer setting 1
/N

Press the button “A” or “v" to set the time of On timer and then press the Conrm button

V% to conrm the setting.
O weed® 110
i

*~—r——e ER

1 —

ex.Tuesday time scale 1

Up to 4 timer settings can be saved for each day of the week. It is conventent
if the WEEKLY TIMER is set according to the user’s life style.

4, Off timer setting of timer setting 1

N\
Press the button“A”or“v"to set the time of Off timer and then press the Conrm

V% button to conrm the setting.

O We® T
e - I HIN

ex.Tuesday time scale 1
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5. Dierent timer settings can be setted by repeating step 3 to 4.

6. Other days in one week can be setted by repeating step 2 to 5.

The weekly timer setting can be returned to the previous step by pressing Back button. The time of timer
setting can be delete by pressing Day o botton The current setting will be restored and withdrawn the
weekly timer setting automatically when there is no operation for 30 seconds.

7. Weekly timer operation
To activate WEEKLY TIMER operation
Press the Timer button while Weed® s displayed on the LCD.

\? — o
Fol_ ot
I |

SeI AT
wed® . I

ex.

To deactivate WEEKLY TIMER operation
Press the Timer button while Wes® s disappear from the LCD.

8.To turn o the air conditioner during the weekly timer

| 1. If press the Power button once and quickly, the air conditioner will turn o temporarily.
And the air conditioner will turn on automatically until the time of On timer.

ON OFF ON OFF

)

8:.00  10:00 12:00 14:00 17:00

ex. If press the POWER button once and quickly at 10:00, the air conditioner will turn on
at 14:00.

2. When press the Power button for 2 seconds, the air conditioner will turn o completely,at
the same time cancel the timing function.
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To set the DAY OFF (for a holiday)

1. % During the weekly timer, press the Confirm button.
~
2. v% Press the button “A” or “v" to select the day in this week.

Press the Day o button to set the DAY OFF.

- EThe mark is hidden j—|
3. r N
5 e o i 7 e rolea e

———
12 35 4 12 35 4

ex.The DAY OFF is set for Wednesday

The DAY OFF can be setted for other days by repeating
the steps 2 and 3.

5. %S Press the Back button to back to the weekly timer.

To cancel: Follow the same procedures as those for setup.

The DAY OFF setting is cancelled automatically after the set day has passed.

9. Delay function
oo During the weekly timer, press the FUNC. button , select the delay function and press

D% the Confirm button, display "0, #=”,2H" and wait 3 seconds to confirm. When the delay
function is activated, the “®" mark appears. The delay function can only be enabled in

(\% Weekly Timer 1 and Weekly Timer 2.

ex. If press select,2H" at 18:05, the air conditioner will delay to turn off at 20:05.

— — ON ON OFF ON  OFOFFON OFF

[ T |
r I I — g
8:00 8:00 18:00 18:05 1620:053:05 20:05
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10. Copy out the setting in one day into the other day

A reservation made once can be copied to another day of the week. The whole reservation of the selected day
of the week will be copied. The effective use of the copy mode ensures ease of making reservations.

1. % During the weekly timer, press the Confirm button.
~

2. v% Press the button “A” or “v" to select the day to copy from.

3. Press the Copy button,the letter “CY” will be shown on the LCD.
~

4. v% Press the button “A” or “v" to select the day to copy to.

Press the Copy button to confirm.

O The & mark ashes quickly

ex.Copy the setting of Monday to Wednesday

Other days can be copied by repeating step 4 and 5.

Press the Confirm button to conrm the settings.

8. % Press the button “A” or “v" to select the day to copy to.

9. WEEKLY TIMER 2

1. Weekly timer setting

% % Press Timer to select the WeKa and press Confirm.

2. Day of the week setting

N\
Press “A" or “v"to select the day of the week and then press CONFIRM.

E;S ~B-B-B-E-E-0-E
O
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3.0n timer setting of timer setting 1

N\ Press “A” or “v" to select the setting time. The setting time, mode, temperature and fan
speed appear on the LCD. Press CONFIRM to enter the setting time process.

IMPORTANT: Up to 8 scheduled
events can be set on one
day. Various events can be
scheduled in either MODE,
TEMPERATURE and FAN speeds.

ex.Tuesday time scale 1

4.Time setting
N\
% Press“A” or “v" to set the time, then press CONFIRM.
v%

5. Operation mode setting

N Press“A”or “v" to set the operation mode then press CONFIRM.
V\@QQ @k = HmF = O

AUTO CcooL DRY HEAT FAN OFF

6. Room temperature setting

N Press“A” or“v"to set the room temperature, then press CONFIRM.

This setting is unavailable in the FAN or OFF modes.

7. Fan speed setting

N Press “A” or“v" to set the fan speed then press CONFIRM.
V%% ’_>JS‘|IIIIIIII|"£o == Sl = U —= S _‘

This setting is unavailable in the AUTO, DRY or OFF modes.
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8. Different scheduled events can be set by repeating steps 3 Through 7.
9. Additional days, in a one week period, can be set by repeating steps 3 through 8.

The weekly timer setting can be returned to the previous step by pressing BACK. The current setting is
restored. The controller will not save the weekly timer settings if there is no operation within 30 seconds.

10. Weekly timer operation

To start
Press Timer to select the Weg, and then the timer starts automatically.
— o
FoOy <
|
L

= |
T ]

also be canceled by changing the timer mode using Timer.

| To cancel
Press the Power buttons for 2 seconds to cancel the timer mode. The timer mode can

11.To set the day off (for a holiday)

1. % After setting the weekly timer, press CONFIRM.
~
2. v% Press the button “A” or “v” to select the day of the week.

Press DAY OFF to create an off day.

EThe mark is hidden jj
R PREmRRER W e | P Wl

——

12 3 4 12 3 4
ex.The DAY OFF is set for Wednesday
4. - Set the DAY OFF for other days by repeating the steps 2 and 3.

5. % Press BACK to revert to the weekly timer.
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To cancel, follow the same procedures used for setup.

The DAY OFF setting is cancelled automatically after the set day has passed.

12. Copy out the setting in one day into the other day.

A scheduled event, made once, can be copied to another day of the week. The scheduled events of the selected
day of the week will be copied. The effective use of the copy mode ensures the ease of reservation making.

1. % In the weekly timer, press CONFIRM.
N\
2. Press“A” or “v" to select the day to copy from.
A4
3. \‘ Press COPY, the letters CY appear on the LCD.
N\
4. Press“A"or“v"to select the day to copy to.
A4
Press the Copy button to confirm.
ic
S
> O The ¥ mark flashes quickly ‘

B = [wemg®

ex.Copy the setting of Monday to Wednesday

Other days can be copied by repeating step 4 and 5.

Press the Confirm button to confirm the settings.

8. % Press BACK to revert to the weekly timer.
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Delete the time scale in one day.

1. % During the weekly timer setting, press CONFIRM.
, ~ % Press “A” or"v" to select the day of the week
i N and then press CONFIRM.

Press “A”or“v" to select the setting time want to delete. The setting time,
mode, temperature and fan speed appear on the LCD. The setting time,
mode, temperature and fan speed can be deleted by pressing the DEL (day

off).
e
> v% L
_ 1
Sl —
= ] e _ _._

ex. Delete the time scale 1 in saturday

10. FAULT ALARM HANDING

If the system does not properly operate except the above mentioned cases or the above mentioned
malfunctions is evident, investigate the system according to the following procedures.

Malfunction & protection define Display digital tube

Error of communication between wire controler — 1)
and indoor unit —ir

The error displayed on the wire controller are dierent from those on the unit. If error code appears, please check
the Owner’s And Installation Manual and SERVICE Manual.

11. TECHNICAL INDICATION AND REQUIREMENT

EMC and EMI comply with the CE certication requirements.

12. QUERIES AND SETTINGS

When the air conditioning unit is switch machine, Long press “COPY” for 3 seconds , rst
display P:00, if connected to an indoor unit, display P:00, if connected to multiple indoor
units, press “A” or “v"” to display P:01, P:02, and then press “Confirm” to enter the query

N indoor unit Tn(T1~T4) temperature and fan fault(CF), press “A” or “v” to select.
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I Not operating keys 15 seconds or press “Back” or press “ON/OFF” drop out of query
temperature.

AN When the air conditioning unit is off, into the query function of temperature, press “A”

o or“v"to select SP, press “Confirm”to adjust the static pressure value.

Sl

N When the air conditioning unit is o, into the query function of temperature, press “A” or
% “v"to select AF, press “Confirm” into test mode, press “Back” or press “ON/OFF” or press

“Confirm"drop out of test mode.In AF mode, 3~6 minutes test completion automatically
[ exits, if the test process, press “Back” or press “ON/OFF"or press “Confirm”, the test exits

Ul will be interrupted.
Sl

v

Follow me function temperature compensation.

N\ When the air conditioning unit is o, into the query function of temperature, press “A”
or “v" to select tF. The compensation temperature Range : -5~5°C. Press “Confirm” into

v setting state, press“A” or“v”to select the temperature, then press“Confirm”to complete
it.

L .
L IZ 1™ : compensation temperature

N When the air conditioning unit is o, into the query function of temperature, press “A"

or“v"to select tyPE. Press “Confirm” into setting state, press “A” or “v" to select the type,
v then press “Confirm” to complete it.

15,

CH: @% %% HH &% CC %6 NA: 3k & S
I I | |-| |— AAUTO COOL DRY HEAT FAN HEAT FAN COOL DRY FAN COOL DRY HEAT FAN
—Jr
Set the highest and lowest temperature values.
A When the air conditioning unit is o, into the query function of temperature, press “A”

or“v”to select tHI or tLo. Press “Confirm” into setting state, press “A” or “v” to select the
V4 temperature, then press “Confirm” to complete it. The highest setting temperature
range : 25~30°C The lowest setting temperature range: 17 ~24°C.

1
IZI"11: Highest value setting function.
1 1

C L I Minimum value setting function.
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Remote control function selection of wire controller.

N\ When the air conditioning unit is o, into the query function of temperature, press “A” or
“v"to select rEC. ON or OF will be displayed in the temperature area to indicate whether
N4 it is valid or invalid. When the selection is invalid, the wire controller does not process
any remote control signals. Press “Confirm” into setting state, press “A” or “v" to select,
then press “Confirm”to complete it.

Two - line controller address selection.

\ When the air conditioning unit is o, into the query function of temperature, press“A” or
“v"to select Adr, the temperature zone will display -- or A, B. Where -- refers to the code

v setting of the wirecontroller. Press “Confirm” into setting state, press “A” or “v" to select,
then press “Confirm” to complete it.

--: The code setting of the wire controller shall prevail.
20
I

|
| 1121 : The wire controller address setting.

Restore factory Settings.

When the air conditioning unit is o, into the query function of temperature, press “A” or

N\

“v" to select INIt, the temperature zone displayed --. Press “Confirm” into setting state,

v press “A” or “v"to select to,ON”, then press “Confirm” to complete it.

1
(]

i t : Restore factory Settings.

After the wire controller resumes the factory parameter setting, the rotating parameter setting is restored
to 10 hours (the highest and lowest temperature are not set); The compensation of body temperature is
uncompensated; COOL and HEAT/single COOL mode is restored to COOL and HEAT model;

Restore the temperature range to the factory setting.
Remote receiving function is restored to be eective;

The address of the two-control rst-line controller is restored to the code switch.

13. WIRELESS CONTROL CONNECTION

13.1 Safety precaution

- Read the safety precautions carefully before installing the unit.

- Stated below are important safety issues that must be obeyed. Applicable system: 10S, Android. (Suggest:
10S 9.0 and above, Android 6.0 and above.)
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Due to special situation may be occured, we explicitly claim below: Not all of the Andriod and 10S systems
are compatible with APP. We will not be responsible for any issues as a result of the incompatibility.

Wi-Fi function available in selected controllers with selected indoor units.

1.1. Wireless safety strategy

« Smart kit only support WPA-PSK/WPA2-PSK encryption and none encryption .
WPA-PSK/WPA2-PSK encryption is recommended..

AWARNING

+ Please Check The Service Website For More Information.
- Smart Phone camera needs to be 5 million pixels or above to make sure scan QR code well.

« Due to different network situation, sometimes, request time-out could happen, thus, it is necessary to
do network conguration again.

« Due to different network situation, control process may return time-out sometimes. If this situation
occurs, the display between board and App may not be the same, please do not feel confused.

Company will not be liable for any issues and problems caused by Internet, Wireless Router and Smart
Devices.

Please contact the original provider to get further help.
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13.2 Download and install app

On an app market (Google Play Store, Apple App Store), search for,NetHome Plus” and nd the NetHome Plus
app. Download and install it on your phone, You can also download the app by scanning the QR code below.

Android

« Please ensure your mobile device is connected to Wireless Network router. Also, the Wireless Network
router has already connected to Internet before doing user registration and network conguration.

« Make sure your mobile device has already been connected to the Wireless Network which you want to use.
Also, you need to forget other irrelative Wireless Network in case it inuences your coguration process.

13.3 Network configuration

/A, WARNING

- It is necessary to forget any other around network and make sure the Android or 10S device just
connect to the Wireless Network you want to congure.

« Make sure the Android or IOS device Wireless Network function works well and can be connected back
to your original Wireless Network network automatically.

13.3.1 How to enter AP distribution network

Press the FUNC. button until the = icon is selected and then press the CONFIRM buttton. AP mode is
activiated if the = icon is blinked.

13.3.2 Network configuration by Bluetooth scan

Make sure the bluetooth of your mobile device is working.
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Select Appliance Type

Split-type AC

Portable AC

o Window AC
e Humidifier

Dehumidifier

Air to water

Note:No need to scan QR code to complete
configuration

E 1) Scan for nearby devices

Make sure Bluetooth is working

Click *+" tepdlih & serart dovice®

Smant davices Found.

Press “+ Add Device” Press “Scan for nearby devices” Wait smart devices to find, then
click to add it

——— @D

C‘
Back Sturt Configuration

The device is connecting to the network._. <

Select home Wireless, Wait connecting to the network Configuration Success, you can
enter the password modify the default name.
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Device Nams

Rt ity Welcome Home 1
Dining Rocem v e

Kitchen

Mester bedroom

Children bedroom

Guest bedroom

o Mime:

You can choose an existing name Bluetooth network configuration
or customize a new name. is successful, now you can see the
device in the list.

/A NOTE

« Make sure your devices are powered on.

+ Keep your mobile phone close enough to your device when you are connecting network to your
device.

+ Connect your mobile phone to the wireless network at home, and make sure you know the password

of the Wireless Network.

Check if your router supports 2.4 GHz Wireless Network band and turn it on. If you are not sure whether

the router supports 2.4 GHz band, please contact the router manufacturer.

The device cannot connect to the Wireless Network that requires authentication, and it usually appears

in public area such as hotels, restaurants, etc. Please connect to a Wireless that does not require

authentication.

It is recommended to use a Wireless Network name that only contains letters and numbers. If your

Wireless Network name contains special characters, please modify it in the router.

Turn o the WLAN+ (Android) or WLAN Assistant (iOS) function of your mobile phone when connecting

network to your devices.

In the case that your device connected to Wireless Network before but it needs to reconnect, please

click,,+" on app Home page, and add your device again by the device category and model according

to the instructions on app.
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13.4 App declaration

Hereby, we declare that this Smart kit is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 2014/53/EU. A copy of the full DoC is attached. (European Union products only)

/& CAUTION

Wireless Network module models: US-SK107, EU-SK107:
FCCID: 2ADQOMDNA21
IC: 12575A-MDNA21

/i CAUTION

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and it contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s)
that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference;and

2. This device must acceptany interference,including interference that may cause undesired operation
of the device.

Only operate the device in accordance with the instructions supplied.Changes or modications to this unit
not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate
the equipment. This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits,
human proximity to the antenna shall not be less than 20cm (8 inches) during normal operation.

/& NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant
to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment o and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

« Reorient or relocate the receiving antenna.

« Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit dierent from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
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13.5 Breezeless function of DIP switch

This feature is only available under cool mode.

This feature is for some models.

Iy

Switch DIP SW2-2 set to the
,OFF” position restores factory
settings.
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APPENDIX FOR REFRIGERANT R290/R32

SPECIFIC INFORMATION REGARDING APPLIANCES WITH R290 / R32
REFRIGERANT GAS.

« Thoroughly read all of the warnings.

+ When defrosting and cleaning the appliance, do not use any tools other than those recommended by the
manufacturing company.

« The appliance must be placed in an area with- out any continuously sources of ignition (for example:
open flames, gas or electrical appliances in operation).

+ Do not puncture and do not burn.
+ This appliance contains Y g (see rating label back of unit) of R290 / R32 refrigerant gas.

+ R290 / R32 is a refrigerant gas that complies with the European directives on the environment. Do not
puncture any part of the refrigerant circuit. Be aware the refrigerants may not contain an odour.

- If the appliance is installed, operated or stored in a nonventilated area, the room must be designed to
prevent to the accumulation of refrigerant leaks resulting in a risk of fire or explosion due to ignition of
the refrigerant caused by electric heaters, stoves, or other sources of ignition.

+ The appliance must be stored in such a way as to prevent mechanical failure.

« Individuals who operate or work on the refrigerant circuit must have the appropriate certification issued
by an accredited organization that ensures competence in handling refrigerants according to a specific
evaluation recognized by associations in the industry.

+ Repairs must be performed based on the recommendation from the manufacturing company.

Maintenance and repairs that require the assistance of other qualified personnel must be per- formed under
the supervision of an individual specified in the use of flammable refrigerants.

Appliances shall be installed,operated and stored in a room with a floor area larger than 4 m2. The appliance
shall be stored in a well-ventilated area where the room size corresponds to the room area as specified for
operation.

REPAIR INSTRUCTIONS FOR APPLIANCES CONTAINING R290/ R32
1. GENERAL INSTRUCTIONS

This instruction manual is intended for use by individuals possessing adequate backgrounds of electrical,
electronic, refrigerant and mechanical experience.

1.1. Checks to the area

Prior to beginning work on systems containing flammable refrigerants, safety checks are necessary to ensure
that the risk of ignition is minimised. For repair to the refrigerating system, the following precautions shall be
complied with prior to conducting work on the system.

1.2. Work procedure
Work shall be undertaken under a controlled procedure so as to minimise the risk of a flammable gas or vapour
being present while the work is being performed.

1.3.General work area

All maintenance staff and others working in the local area shall be instructed on the nature of work being
carried out. Work in confined spaces shall be avoided. The area around the workspace shall be sectioned off.
Ensure that the conditions within the area have been made safe by control of flammable material.
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1.4. Checking for presence of refrigerant

The area shall be checked with an appropriate refrigerant detector prior to and during work, to ensure the
technician is aware of potentially flammable atmospheres. Ensure that the leak detection equipment being
used is suitable for use with flammable refrigerants, i.e. nonsparking, adequately sealed or intrinsically safe.

1.5. Presence of fire extinguisher

If any hotwork is to be conducted on the refrigeration equipment or any associated parts, appropriate fire
extinguishing equipment shall be available to hand. Have a dry powder or CO2 fire extinguisher adjacent to
the charging area.

1.6. No ignition sources

No person carrying out work in relation to a refrigeration system which involves exposing any pipe work that
contains or has contained flammable refrigerant shall use any sources of ignition in such a manner that it may
lead to the risk of fire or explosion. All possible ignition sources, including cigarette smoking, should be kept
sufficiently far away from the site of installation, repairing, removing and disposal, during which flammable
refrigerant can possibly be released to thesurrounding space. Prior to worktaking place, the area around the
equipment is to be surveyed to make sure that there are no flammable hazards or ignition risks.“No Smoking”
signs shall be displayed.

1.7.Ventilated area

Ensure that the area is in the open or that it is adequately ventilated before breaking into the system or
conducting any hot work. A degree of ventilation shall continue during the period that the work is carried
out. The ventilation should safely disperse any released refrigerant and preferably expel it extemally into the
atmosphere.

1.8. Checks to the refrigeration equipment

Where electrical components are being changed, they shall be fit for the purpose and to the correct
specification. At all times the manufacturer’s maintenance and service guidelines shall be followed. If in doubt
consult the manufacturer’s technical department for assistance. The following checks shall be applied to
installations using flammable refrigerants: - the charge size is in accordance with the room size within which
the refrigerant containing parts are installed;

+ the ventilation machinery and outlets are operating adequately and are not obstructed;

- if an indirect refrigerating circuit is being used, the secondary circuit shall be checked for the presence
of refrigerant;

« marking to the equipment continues to be visible and legible. Markings and signs that are illegible shall
be corrected;

- refrigeration pipe or components are installed in a position where they are unlikely to be exposed to
any substance which may corrode refrigerant containing components, unless the components are
constructed of materials which are inherently resistant to being corroded or are suitably protected
against being so corroded.

1.9 Checks to electrical devices
Repair and maintenance to electrical components shall include initial safety checks and component inspection
procedures. If a fault exists that could compromise safety, then no electrical supply shall be connected to the
circuit until it is satisfactorily dealt with. If the fault cannot be corrected immediately but it is necessary to
continue operation, an adequate temporary solution shall be used. This shall be reported to the owner of the
equipment so all parties are advised. Initial safety checks shall include:

- that capacitors are discharged: this shall be done in a safe manner to avoid possibility of sparking;

« that there no live electrical components and wiring are exposed while charging, recovering or purging

the system;
- that there is continuity of earth bonding.



APPENDIX FOR REFRIGERANT R290/R32

2. REPAIRS TO SEALED COMPONENTS

2.1. During repairs to sealed components, all electrical supplies shall be disconnected from the equipment
being worked upon prior to any removal of sealed covers, etc. If it is absolutely necessary to have an electrical
supply to equipment during servicing, then a permanently operating form of leak detection shall be located at
the most critical point to warn of a potentially hazardous situation.

2.2. Particular attention shall be paid to the following to ensure that by working on electrical components, the
casing is not altered in such a way that the level of protection is affected. This shall include damage to cables,
excessive number of connections, terminals not made to original specification, damage to seals, incorrect
fitting of glands, etc.

Ensure that apparatus is mounted securely.

Ensure that seals or sealing materials have not degraded such that they no longer serve the purpose of
preventing the ingress of flammable atmospheres. Replacement parts shall be in accordance with the
manufacturer’s specifications.

NOTE:The use of silicon sealant may inhibit the effectiveness of some types of leak detection equipment.
Intrinsically safe components do not have to be isolated prior to working on them.

3. REPAIRTO INTRINSICALLY SAFE COMPONENTS

Do not apply any permanent inductive or capacitance loads to the circuit without ensuring that this will not
exceed the permissible voltage and current permitted tor the equipment in use.

Intrinsically safe components are the only types that can be worked on while live in the presence of aflammable
atmosphere. The test apparatus shall be at the correct rating.

Replace components only with parts specified by the manufacturer. Other parts may result in the ignition of
refrigerant in the atmosphere from a leak.

4. CABLING

Check that cabling will not be subject to wear, corrosion, excessive pressure, vibration, sharp edges or any
other adverse environmental effects. The check shall also take into account the effects of aging or continual
vibration from sources such as compressors or fans.

5. DETECTION OF FLAMMABLE REFRIGERANTS

Under no circumstances shall potential sources of ignition be used in the searching for or detection of
refrigerant leaks. A halide torch (or any other detector using a naked flame} shall not be used.

6. LEAK DETECTION METHODS

The following leak detection methods are deemed acceptable for systems containing flammable refrigerants.
Electronic leak detectors shall be used to detect flammable refrigerants, but the sensitivity may not be
adequate, or may need recalibration. (Detection equipment shall be calibrated in a refrigerant-free area.)
Ensure that the detector is not a potential source of ignition and is suitable for the refrigerant used. Leak
detection equipment shall be set at a percentage of the LFL of the refrigerant and shall be calibrated to the
refrigerant employed and the appropriate percentage of gas (25 % maximumj} is confirmed.

Leak detection fluids are suitable for use with most refrigerants but the use of detergents containing chlorine
shall be avoided as the chlorine may react with the refrigerant and corrode the copper pipework.

If a leak is suspected, all open flames shall be removed/extinguished.
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If a leakage of refrigerant is found which requires brazing, all of the refrigerant shall be recovered from the
system, or isolated (by means of shut off valves} in a part of the system remote from the leak. Oxygen free
nitrogen (OFN) shall then be purged through the system both before and during the brazing process.

7.REMOVAL AND EVACUATION

When breaking into the refrigerant circuit to make repairs - or for any other purpose - conventional procedures
shall be used. However, it is important that best practice is followed since flammability is a consideration. The
following procedure shall be adhered to: remove refrigerant; purge the circuit with inert gas; evacuate; purge
again with inert gas; open the circuit by cutting or brazing.

The refrigerant charge shall be recovered into the correct recovery cylinders. The system shall be “flushed” with
OFN to render the unit safe. This process may need to be repeated several times. Compressed air or oxygen
shall not be used for this task. Flushing shall be achieved by breaking the vacuum in the system with OFN and
continuing to fill until the working pressure is achieved, then venting to atmosphere, and finally pulling down
to a vacuum. This process shall be repeated until no refrigerant is within the system.

When the final OFN charge is used, the system shall be vented down to atmospheric pressure to enable work to
take place. This operation is absolutely vital if brazing operations on the pipework are to take place. Ensure that
the outlet tor the vacuum pump is not close to any ignition sources and !here is ventilation available.

8. CHARGING PROCEDURES

In addition to conventional charging procedures, the following requirements shall be followed. Ensure that
contamination of different refrigerants does not occur when using charging equipment. Hoses or lines shall
be as short as possible to minimise the amount of refrigerant contained in them. Cylinders shall be kept
upright. Ensure that the refrigeration system is earthed prior to charging the system with refrigerant. Label the
system when charging is complete (if not already). Extreme care shall be taken not to overfill the refrigeration
system. Prior to recharging the system it shall be pressure tested with OFN. The system shall be leak tested on
completion of charging but prior to commissioning. A follow up leak test shall be carried out prior to leaving
the site.

9. DECOMMISSIONING

Before carrying out this procedure, it is essential that the technician is completely familiar with the equipment
and all its detail. It is recommended good practice that all refrigerants are recovered safely. Prior to the task
being carried out, an oil and refrigerant sample shall be taken in case analysis is required prior to re-use of
reclaimed refrigerant. It is essential that 4 GB electrical power is available before the task is commenced.
a. Become familiar with the equipment and its operation.
b. Isolate system electrically.
c. Before attempting the procedure ensure that: mechanical handling equipment is available, if required, for
handling refrigerant cylinders;
d. All personal protective equipment is available and being used correctly; the recovery process is supervised
at all times by a competent person;
e. recovery equipment and cylinders conform to the appropriate standards.
f. Pump down refrigerant system, if possible.
g. If avacuum is not possible, make a manifold so that refrigerant can be removed from various parts of the
system.
h. Make sure that cylinder is situated on the scales before recovery takes place.
i. Start the recovery machine and operate in accordance with manufacturer’s instructions.
j. Do not overfill cylinders. (No more than 80 % volume liquid charge).
k. Do not exceed the maximum working pressure of the cylinder, even temporarily.
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I. When the cylinders have been filled correctly and the process completed, make sure that the cylinders
and the equipment are removed from site promptly and all isolation valves on the equipment are closed
off.

m.Recovered refrigerant shall not be charged into another refrigeration system unless it has been cleaned
and checked.

10. LABELLING

Equipment shall be labelled stating that it has been de-commissioned and emptied of refrigerant. The label
shall be dated and signed. Ensure that there are labels on the equipment stating the equipment contains
flammable refrigerant.

11. RECOVERY

When removing refrigerant from a system, either for servicing or decommissioning, il is recommended good
practice that all refrigerants are removed safely. When transferring refrigerant into cylinders, ensure that
only appropriate refrigerant recovery cylinders are employed. Ensure that the correct number of cylinders
for holding the total system charge are available. All cylinders to be used are designated for the recovered
refrigerant and labelled for that refrigerant (i.e. special cylinders for the recovery of refrigerant). Cylinders shall
be complete with pressure relief valve and associated shut-off valves in good working order. Empty recovery
cylinders are evacuated and, if possible, cooled before recovery occurs.

The recovery equipment shall be in good working order with a set of instructions concerning the equipment
that is at hand and shall be suitable for the recovery of flammable refrigerants. In addition, a set of calibrated
weighing scales shall be available and in good working order. Hoses shall be complete with leak-free disconnect
couplings and in good condition. Before using the recovery machine, check that il is in satisfactory working
order, has been properly maintained and that any associated electrical components are sealed to prevent
ignition in the event of a refrigerant release. Consult manufacturer if in doubt.

The recovered refrigerant shall be returned to the refrigerant supplier in the correct recovery cylinder, and the
relevant Waste Transfer Note arranged. Do not mix refrigerants in recovery units and especially not in cylinders.
If compressors or compressor oils are to be removed, ensure that they have been evacuated to an acceptable
level to make certain that flammable refrigerant does not remain within the lubricant. The evacuation process
shall be carried out prior to returning the compressor to the suppliers. Only electric healing to the compressor
body shall be employed to accelerate this process. When oil is drained from a system, il shall be carried out
safely.
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