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Dedykowany dla powierzchni do 125 m?
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Filtr antybakteryjny
EPAIAIR

Live better

Szeroki kat nawiewu
eMOTO

Rotenso Sp. z 0.0, zastrzega sabie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia



KARTA KATALOGOWA

Specyfikacja techniczna

ROTE

NSG®

Live better

Model Aero A6OW R10
Skuteczno$¢ oczyszczania powietrza - CADR m3/h 600
Przeptyw powietrza W/S/N/SN/C/S m3/h 620/550/480/315/220/210
Zdolnos¢ usuwania PM10 %/h 100
Wydajnos¢ Zdolnos¢ usuwania czasteczek PM2,5 %/h 99,9
0cCzyszczania Zdolnos¢ usuwania bakterii z pow. %/h 97,6
Zdolno$¢ usuwania formaldehydu z pow. %/h 96,2
Czujnik jakosci powietrza Perfect Sense iAIR - czujnik laserowy
Zastosowanie do pomieszczen o powierzchni m? 10-120
llos¢ stopni proceséw poprawy jakosci powietrza 7-stopniowy PureR Stage
Jonizacja powietrza - aniony il./cm3 10 min
Wydajnos$¢ nawilzania ml/h
Lampa UV
Filtr elektrostatyczny HD iAIR
Filtr antybakteryjny EPAIAIR klasy E12
Fitragia powletrza Filtr kompozytowy Filtr z aktywnym weglem iAIR
ow Filtr nanokrystaliczny nanoCrystal iAIR
Filtr zimnokatalityczny Cold Nano iAIR
Filtr biologiczny Zeolite iAIR
Wyswietlacz LCD informujgcy o aktualnym stezeniu czastek PM2.5 LCD PM2.5
Doskonata kolor Zielony
Dobra kolor Niebieski
Sygnalizator jakosci powietrza
Umiarkowana kolor Zoty
Zta kolor Czerwony
Pobor mocy Maksymalny w 55
Tryb standby w 1.0
Poziom ci$nienia akustycznego W/S/IN/SN/C/S dB(A) 56/53/46/42/36/34
Poziom mocy akustycznej W/S/N/SN/C/S dB(A) 68/64/59/56/45/40
Zbiornik wody L
Zasieg pilota bezprzewodowego m
Poziomy predkosci wentylatora 6 pozioméw predkosci nawiewu (W /S/N/SN/C/S)
Wentylator Wielotopatkowy wirnik + Silnik z tworzywa sztucznego
Materiat ABS
Wymiary netto SXGxW mm 390 %390 x 915
Wymiary brutto SXGxW mm 450 x 450 x 1005
Waga netto / Waga brutto kg 13/163
Zasilanie V-Hz, @ 220-240~50, 1f
Dtugos¢ przewodu m 1.8

Zasilanie wewnetrzne

1zolowany przefacznik zasilania

W - Wysoki; $ - Sredni; N - Niski; SN - Srednio Niski ; C - Cichy; S - Silent

1w produktach bez upr.

Rotenso Sp. 7 0.0, zastizega sobie prawo do wpro




KARTA KATALOGOWA

Eksploatacja urzgdzenia

CZYSZCZENIE FILTROW

Dla optymalnego oczyszczania powietrza, sugerujemy czyscic filtry regularnie zgodnie z zaleceniamii informacjami zawartymiw ponizszej tabeli. Filtr zaktywnym weglem, zimnokatalityczny, nanokrystaliczny,
biologiczny oraz kompozytowy mogg by¢ czyszczone tylko i wytacznie z wierzchu za pomocg suchej, migkkiej szmatki lub odkurzacza. Ze wzgledu na ich funkcje i budowe czyszczenie za pomoca wody
lub innych ptynnych srodkéw czyszczacych doprowadzi do ich uszkodzenia. Filtr aktywnym weglem mozemy réwniez wystawic na kapiel stoneczng przez 1-3 godzin, aby natadowac jego czgsteczki wegla.

Model Czestotliwosé Sposéb czyszczenia

Filtr elektrostatyczny HD iAIR 1 miesigc Odkurzacz lub gorgca woda
Filtr antybakteryjny EPA iAir klasy E11 2 miesigce Sucha szmatka lub odkurzacz
Filtr antybakteryjny EPA iAir klasy E12 2 miesigce Sucha szmatka lub odkurzacz
Filtr z aktywnym weglem iAir 2 miesigce Kapiel stoneczna

Filtr z aktywnym weglem oraz powtokga jonéw z srebra iAir 2 miesigce Kapiel stoneczna

Filtr zimnokatalityczny Cold Nano iAIR 2 miesigce Sucha szmatka lub odkurzacz
Filtr wodny nawilzacza H20 piurR iAir 1 miesigc Gorgca woda oraz odkamienianie
Filtr nanokrystaliczny nanoCrystal iAir 2 miesigce Sucha szmatka lub odkurzacz
Filtr biologiczny Zeolite iAIR 2 miesigce Sucha szmatka lub odkurzacz

ZYWOTNOSC FILTROW

Urzadzenie poinformuje Cie o koniecznosci wymiany filtrow sygnatem dzwiekowym, a wskaznik wymiany filtréw zacznie miga¢. Nalezy je wymienia¢ réwniez przy zmianie zapachu
w pomieszczeniu. Zywotno$¢ filtréw zostata wskazana w ponizszej tabeli. Jednoczeénie kazdy z filtréw moze by¢ uzywany do okoto 1 roku przy 8 godzinnym trybie pracy. Zwazywszy jednak na rézne
substancje zanieczyszczajgce srodowisko lub twardo$¢ wody okres uzywania filtrow moze by¢ rézny.

Model Zywotnos¢ filtra
Filtr elektrostatyczny HD iAIR 2800 godzin
Filtr antybakteryjny EPA iAir klasy E11 2900 godzin
Filtr antybakteryjny EPA iAir klasy E12 2900 godzin
Filtr z aktywnym weglem iAir 3000 godzin
Filtr z aktywnym weglem oraz powtoka jonéw z srebra iAir 3000 godzin
Filtr zimnokatalityczny Cold Nano iAIR 2900 godzin
Filtr wodny nawilzacza H20 piurR iAir 2800 godzin
Filtr nanokrystaliczny nanoCrystal iAir 3100 godzin
Filtr biologiczny Zeolite iAIR 3000 godzin
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